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s hranou ProkeSovou, predsedkyni ZO 
Svazarmu pH KDPM CeskA BudAjovice* 
o zajmovfe vypoEetni technice a mikro- 
elektronice. 

Po serii interview, vtnovanych zAj- 
mov^ vypoietni technice a mikro- 
elektronice (AR fada A t. % fi. 3, t. 4 
a d. 5), v ntchz se ukAzala jak 
vyhodnosl, tak i probl&my spotuprA- 
ce jednottivych organlzact, zabyva- 
Jtctcb se pracf s mikropotttadi, by- 
chom chtAli seznAmit dtenare s va- ; 
§imi zku&enostmi v tAto oblasti, v nii 
jste velmi uspAAnK Jak Jste zaii- 
nali? , 

V rope 1983 se vrAtili do Ceskych 
Budejovic po skonceni studii na CvUT tri' 
inzenyri, ktert jiz za studii mAh velky zAjem 
o vypodetni techniku. Jiz pred koncem 
studia pracovali na skole ve Studentskem 
poradenskAm a konzultaAnim stfedisku 
pro vyuziti mikropoAitaAu a programova- 
telnych kalkulatoru, kterA by to zrizeno pri 
pobodee CSVTS fakulty elektrotechnic- 
keho inzenyrstvi 9. brezna 1982. Po jejich 
navratu do Ceskych Budejovic je navstiviti 
pracovntci KV Svazarmu a nabtdli jim 
6irmost a podporu. Problem byl pouze 
v tom.najit vhodnA mistnosti - ty se vAak 
naAly v krajskem dome pionyru a mlAdeze 
- a tak vznikto v dubnu 1984 Stredisko 
mikropocitacii a programovatelnych kal- 
kulAtoru pri kabinetu elektroniky KV 
Svazarmu a pod svuj,,patronAt“ si jevzala 
ZO Svazarmu pri KDPM, nebot mela 
vhodnA prostory a poskytla podminky pro 
Ainnost. Z poAAtku existoval jen jeden 
krouzek, eelkem asi 20 lidf. zadinalo se se 
Akolnim mikropodftaAem SMS VUVT Fili¬ 
na a nAkolika soukromymi m|krop66itaAi. 
Cinnost se orientovaJa podle zajmu a pod- 
le nutnosti. Slovo nutnost chce blizsi 
vysvdtleni: kazdy zAjemce o ctenstvf 
v krouzku musel absolvovat tzv. vstupni 
test, ktery me! ozrejmit, do jakA miry 
vypocetni techniku ovIAdA. DAle dostal 
svuj evideneni list a podle vysledku testu 
byl i zamereo program krouiku. Zactnalo 
se vyukou mikroprocesoru aprogramovA- 
nlm ve strojovAm kodu. Na programu - 
byta jak teorie, tak praxe. Cinnost se 
velmi uspeAne rozvijela a ing. Veroslav 
Havel, ing. VAclav Holy^a ing. JiH NovAk, 
kteN krouzek spolecnA zaklAdali, mAli 
stale co dAlat; , 

V unoru 1985 jsme pak obdrzeli od KV,. 
Svazarmu prvni poAitac PMD-85 a poAitaA 
SAPI-1. Od tA chvile se AinnostzamArova^ 
la na tyto poAttaAe, na seznAmeni s jejich 
obsluhou a konstrukei. PredevAim diky 
perfektnlmu popisu SAPI-1 v AR rady 
B pracoval krouzek bez vAtsich problemu. 

Vzhledem k tomu, le nase ZO je pri 
KDPM, kde vedu oddAleni techniky, na- 
vrhla jsem zridit ve skolnfm roce 1985/86 
jestA druhy krouzek pro mladAI zajemce, 
ktery byl dlky RNDr. V. Brunnhoferovi 
ustaven na podzim 1985. 

Jak se vyvijela vade spoluprAce se 

' SSM? 

' Protoie nAm byto jiz od samAho poAat- 
ku jasnA, ie dobrych vysledku mOzeme 
dosAhnout jen spolupraci s dalAimiorga- 
nizacemi, ktere se zAjmovou vypoAetni 



Ivana ProkeiovA, predsedkyni ZO Sva¬ 
zarmu pri KDPM a vedouct oddefeni tech¬ 
niky KDPM 


technikou zabyvajt, vyuzili jsme toho, ze 
ing. Havel za studia navAtAvoval MAst- 
skou stanici mladych techniku, jejft ve- 
douci oddAleni kybernetiky, M. HAAa, vy- 
budoval behem nekolika let dobrou zA- 
kladnu pro zAjmovou Ainnost mlAdeze 
v oboru vypoAetni techniky a mAI proto 
y tomto. oboru znaArve zkuAenosti NavA- . 
zanA kontakty nebyly preruAeny ani po 
odchodu ing. Havta do C. Budejovic a po 
nAstupu M. HASi do funkce vedouciho 
Strediska pro mladez a elektroniku Cen¬ 
tra pro mlAdez, vedu a techniku OV SSM. 
Po prestehovAni ing. Havla doC. BudAjo- 
vic mu stAle dochAzefy zajimavA informa- 
ce o Ainnosti SSM v oblastt vypoAetni 
techniky. Protoze v KDPM je pro Ainnost 
krouzku vyAlenena jen jedna mistnost, 
vyuzili jsme nabidky M. HASi a jako ZO 
Svazarmu jsme uzee spolupracovaii 
s Centrem; kterA nAS kolektiv vedlo jako 
krajsky klub elektroniky SSM. Vysledkem 
kromA jinAho bylo, ze se za pomoci KV 
SSM podarilo v lednu 1986ziskatvKlubu 
mlAdeie jednu mistnost, kterou jsme si 
brigAdnA upravili na stAvajici krajsky klub 
vedeckotechnicke Ainnosti mlAdeie. 

I kdyz by tedy zdanlivA mAlo byt vSech- 
no v nejlepAim poFAdku, nevyvijela se 
konkretni spoluprAce nasi ZO Svazarmu 
se SSM k oboustrannA spokojenosti. Pri-, 
Ain bylo nekolik, ta hlavni. jak to byvA, byta 
v „lidech”. S pfichodem novAho pracov- 
nika na KV SSM, ktery mA na starosti jiz 
jen Ainnost KKVTCM, doSlo vsak k zAsad- 
nimu obratu a vzajemna spoluprAce se 
dnes vyviji jak podle zAsad Centra, tak 
podle naSich.predstav, Jde o vySSiformy 
spoluprAce, byia vytvofena rada klubu, 
v nii jsou zastupci CSVTS (Domu techni¬ 
ky), SSM a Svazarmu,' byta projednAna 
„delba udAlu", ktera spoAivA v tom.ze ZO 
Svazarmu pri KPDM zajisfuje zAkladni 
skoleni pro deti, a veSkerou hardwarovou 
Ainnost, SSM zajiAfuje Ainnost v oblasti 
praktickeho programovanf namikropoti- 
taAich SSM a Dunri techniky pfednAAky 
a Akoleni. Rada klubu mA i moznost podle 
potreby predisponovAvat vfiechny pro- 
stredky/kterA klub viastni, tam, kde jich je 
momentAlnA nejvice zapotrebi. 
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VratVne se na z6v6r k dinnostl vaSi 
ZO. S koncem Skolniho roku kondi 
; ■ i dal&i etapa va§» price. Jaki byta? 

.*-*■*> ‘ \ ; 

V letoSni'm roce bylo vnaSich krouzcich 
vypodetnitechniky a mikroelektroniky asi 
.. 60 udastniku, ktefi byli rozdeleni na mlad- 
§i (zaditedniky), jejichi^krouzek vedl 
RNDr. V. Brunnhofer, a na starSi (po- 
krodile), ktere vedi ing. V&roslav Havel. 
Krouzky mdly k dispozici udebnu v KDPM 
a z techniky mikropodi'tade SAPI-1 a PMD- 
85. Vzhledem ktrvalemu nedostatku sou- 
distek byly programy obou krouzku za- 
mdfeny spide na software, i kdyz zijem by 
byl i o technickou strinkp vypobetni tech¬ 
niky. Krouzek zaditedniku se zabyval vy- 
ukou programu Karel a vdruhem pololeti 
ziklady jazyka BASIC (se zretelem 
k SAPI-1 a PMD-85). 

Krouzek pokrobilych mel ve sve niplni 
tato temata: vse kolem mikroprocesoru 
8080, BASIC , pro PMD-85, pro SAPI-1, 
praxi se SAPI-1 a PMD-85, Tiny Pascal, 
kromd jindho krouzek pripravil i program ' 
pro strojni vyhodnocovant soutdzi lod- 
nich modelifu, kterd poridal KDPM atd. 
Pro letoSni prizdniny pak pfipravujeme 
kurs' jazyka PASCAL,' ktery povede 
RNDr. V. Brunnhofer, OKI HAQ. 

A v pFiStim roce? 

. V pHStim roce bychom chtdii vyuzit 
velkdho zijmu o'hardware, ktery jsme 
zatim nemdli moznost uspokojit. Do pro- J 


gramu naSich krouzku chceme zaradit 
i tema „peri/dne.podltadCi“. Jsem.sama 
zvedava, jak se s temito ukoly yyrovndme, 
nebof stav na trhu soucdstek je skutecnd 
velmi kriticky. ,.. ' 

„ Jen tak na okraj - v interview s M. Hidou 
(AR A2/86) se upozorrtovalo i na skutec- 
nost, ze by se nemelo programovanizadi- 
nat vyukou jazyka BASIC. To nade zkude- 
nosti potvrzuji - mnohem snadndji cha- 
pou vyuku modermch programovacich. 
jazyku ti, kterl se dosud BASIC neudili. 
Proto se budeme snazit-zadlnat progra- 
mem Karel a jako nadstavbu'udit Tiny 
Pascal. A domnfvame se, ie by bylo ku 
prospechu, kdyby existovala jednotna 
modern! celostitni metodika vyuky pro- 
ghamovdnl, kteri by dosud ziskane zku- 
denosti zahrnovala a prihlizela k nim - to 
by bylo velkou pomoci pro zi'skdnf dal- 
dich vedoucich krouiku, jichz bude treba 
stdle vice a vice. ■ > . 

• : Vrafme se vdak zcela na zdvdr k pu- 
vodnimu zdmdru nadeho interview- 
ozrejmit nutnost a vyhodnostspolu- 
price organizaci, zabyvajictch se 
zdjmovou vypodetni technikou. 

Domnivdm se, ze z uvedenych skuted- 
nosti nutnost a vyhodnbst takove spo- 
luprdce vyplynula ji i sama bd sebe. Poda- 
fi-li se nam skutecnd dospdt k onomu 
vydsimu stupni spoluprdce, o kterem jsem 
se zminila, dim bychom dpspdli k lepdimu 
technickemu, materidlnimu i metodicke- 




muvybaveni pro nadi prdcj, mohli bychom 
pro ndrodni hospodifstvi pripravit lepe 
a rychleji mnohem vice pracovniku, net je 
tomu dosud. A to by mdlo byt hlavnim 
kritefiem pro posuzoyini nadi prace, to od 
nds odekdva cela nade spolednost. 

Interview pHpravil L. Kalousek 



Mestska. prehlidka technickb tvorivosti 
mlideze - Svazarmu v elektronice - 
ERA *86 se uskutedni ve dnech 1. az 6.10. 
1886 v prostordch kultumiho stfediska 
Cerny Most v Kyjich. 

Pfehlidkii na podest 35. yyrodt vzniku 
Svazarmu pordda pod zddtitou OV NF 
v Praze 9 mdstsky vybor Svazarmu Praha 
a OV-Svazarmu v Praze 9. Poradatel 
vyzyva vsechny prazske organ izace a klu- 
by elektroniky k nejdirsi moind udasti 
soutdznich expon&tu svych clenu. Pfe- 
hiidka bude v ramci ,,Tydne brannd aktivi- 
ty“ dokumentovat rozvoj polytechnickd 
vychovy ajechnickputyor iyost velsyazar- 
movske elektronice. • radioamatdrstvi 
a v daldich dinnostech zabyvajictch. se 
elektronikou. ■ 

Registrace zapujdenych expondtu^ na 
prehtidku bude probihat dne 26. zari 1986 
od12 do 20 hodinvKabinetu elektroniky/ 
Na Perstynd lOr'Praha 1. ’ _ 

Vyitava' je;' otevfena pro verejnost 
1. Hjna 1986 od 13 hodin: Soucasnb s vy- 
stavou bude probihat rada zajimavych 
doprovodnych akci. Jmenem Pfganizac : 
niho vyboru zveme vsechny zajemce ria* 
prohlidku vystavy. - 

Vecfouci kabinetu'elektroniky M&V 
Svazarmu v Praze 

Karel Tit&ra, OKI DDF - 
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V&ent soudruzi, - - 

v Priloze ARz brezna 1986jste uverejni- 
li ciainek Miroslava Kasky ,,Efektronicky 
aretovany prep mac ‘ sir. 38. Venm.zeani 
redakci, ani autorovj neni.znimo , ie za- 
pojenl je chraneno 6$. autorskym osv&d- 
certm 6.227 000Jehoz spravcem je TES¬ 
LA VUPJT PremySfent. 

Proto, bych poklada! za vhodne, info/- 
mo vat o ieto skutecnosti dtehcife. Zajtma- 
vosti nepostrada jist$ ani to, ze na uvede -. 
nem principu bylo ve VUPJT vyvinuto * 
zapojeni klAvesnice pro mikropoditade, 
ktere ma radu vyhodnych viastnostf: pine 
programovatetne kddovani(8bitu, 4 x 64 
klaves), kfavesy SHIFT, CONTROL, SHIFT 
LOCK, plna A SCI I kla vesn ice vc odddlene 
ktevesnice cfsel,. funkcj atd . To vie pri . 
jedinem napijeni +5 V a s asi 7 integro- 
vanymi obvody: Odskoky kqntaktu jsou 
hardwarovi oietreny, spfnace bud tiadft - 
kove (napr. z TESLA Stropkov), nebo 
ifdliL : z . . '• 

* Podivam. Vam tuio zprivu a jsem 
■" -■ spozdravem 

r . Ing. Josef Kokei, CSc . 

K digttblnim hodinam 
zAR A6/86 

V ARA6/86_na str. 229 byl otidtdn ndvod 
ke stavbd digitdlnich hodin ve skrtftce 
z druzstva IRISA. K .tomuto dlanku jsme 
dostali toto vyjddfeni:. ‘ . 

Skfifika, do ni2 jsou digitdlni hodiny 
vestavdny, je chrdndna prumyslovym vzo- 


rem, na ktery bylo vyddno Ufadem pro 
vyndlezy a 1 objevy osvdddeni d. .14120. 
Autory chrdndndho re§eni jsou Petr Za- 
1 tloukal (Gottwaldov, J: Fudika 3624) a Pa¬ 
vel Skarka (Gottwaldov, J,. Fudika 3618). 
Podle zakona 84/72"Sb v je vyuiivajici 
organ izace povinna v souvislosti s vyrob- 
kem, na ktery. bylo uddleno osvdddeni, 
uvdddt, te byl yyroben podle prumyslove- 
ho vzoru.Skridka bylareSena pro potreby 
podniku UV Svazarmu AERQN Brno, zA- 
l vod 01 Gottwaldov. Proto o pNpadndm 
prodeji skrindk je tfeba jednat vyludnd 
1 s podnikem AERON, zAvdd AVON, ktery je 
tdz majitelem lisovaciho n^radi a skrihky 
si nech4v& lisovat v kooperaci u ruznych 
organizaci. 1 * ’ ’ . % V I- ", 

V tdmze dldnku si, .prosime, opravte 
i chybu v zapojeni lCM7038A Vyvodi 
tohoto 10 je spr^vnd pNpojen na zem, 
yyvod na hprni konec krystalu, oznadeny 
" tei jako 2, md byt spr^tvneZ 

: Redakce AR 

Do redakce AR jsme obdrteii do pis z k. p. TESLA; 
Roinov, v n6mz nim vedouct podnikov^ho odbytu/ 
ing. ‘Jaroslav Snoza sd§fuje. ±e na zi&kladd mytnych 
informaci uvefejndnych v AR A3/86 o zastaveni vy- 
roby integrovanych .obvodO MDA2020,"doch6zejt 
vyrobci netistdle dotazy k situaci s^jejich vyrobou. 
Upozorr’iuje nds. ie vyroba integrovanych obvodu 
. MOA2020 je ptynute zabezpedov4na a ve^kerd poia- 
davky vnitfnfho trt»u jsou pin6 pokryty. D4te nedopo- 
ruiuje pouiivat jako ndhradu typy A2030, kter6 jsou 
dovAieny z NDR, nebof vzhledem k tomu. ie poia- r 
davky dovozu na tento rok nejsou plnd pokryty. 
pfedpokldda se nedostatek A2030 na na£em trhu. * 

Vit&me tuto informaci anii bychom ji cht&ti zpo-. 
chybrtovat, avSak musime konstatovat. ie ai dopo-. 
sud byt integrovanych obvodu MDA2020 na trhu * 
katastrof^lni nedostatek a tze fici. ie prakticky neby- 
1y kdostdnL Naproti tomu se na trhu vpostednidobd ' 
objevilodostatedn6 mnoistvi integrovanych obvodu 
A2030, takie se amat^fi togicky orientovali na tento 
typ. Jestliie^se tedy namisto A2030. objevt op6t; 
MDA2020. bude nutno se zase vrdtit k MDA2020; *' 
z tSchto ..p?emetu‘‘ v5ak konst nilctfefi i&dhou radost ’ 
mil nebudou. 






Vyhodnoceni soutdze A 
o neiBez6i' QSL-listek ") 


(ke 3. strand obalky) 

V AR A1/1986 vyhlbsila rada radioamaterstvi CUV Svazarmu 
na pobest XVII. sjezdu KSC soutbz pro vbechny radioamatbry 
zCSR o nejhezbf a nejlepSf QSL-listek. Kdatuuzbvbrkydoblg do 
souteze celkem 113 QSL-listku. Odbornb sedmifilenna porota, 
kterb listky hodnotila, byla siozena z cleriu; pblitickovychovne 
komise rady radioamatbrstvf CUV Svazarmu a z pracovniku 
odboru elektroniky.Cuv Svazarmu. Jakotri nejlepbi QSL-listky, 
kterb obdrzivecnou cenu' byly vyhodnoceny listky tbchto stanic:- 
OK1 ACT (Otto Halbk, Kutnb Nora), 

OK1MEY (Vlastimil Sluka, Mezimbsti), * ; : 

OLlVHJ (Stanislav Havel, Praha). . ' V 

Jako dalbich sedm/nejjppbich byly vyhodnobeny QSL : listky 
tbchto stanic: OK1KPL, OK2KKV; OK1UV& 0K1GC; QK2PIM, 
OKI-21629 aOK2-4649. TechtosedrriTistku zverejnujeme na 3.:' 
strandobblky tohoto cisla." ' ;■ , 

^ Pfevbzna vetsina zaslanych listku byla.na dobre urovni; Po 
strbnce grafickbho zpracovbni a esteticke ubinnosti bvla oredlp- 
zena fad a hezkych QSL-listku.avbak pro nedostatky v textove 
bbsti nebyly prijatydo uzbihovybbru. Odborndporota upozornu-^ 
je vbechny nase radioamatbry na nedostatky, ktere se v tbto" 
soutbzi i pri prubeznem schvalovani navrhu t ha QSU-lfstky 
nejbastbjivyskytuji: ; ‘ ' 

© nazev zemb (Czechoslovakia) nebyvb dostatecnb zvyraznen ’ 

. anisprbvnb situbvan; 

O v adrese nasi QSL-sluzby chybi PSC (113 27) a bislo obvodu 
.Prahy(l); 

O nesprbvne oznacovbni polohy stanice zrtakem QRA, pripadne 
starym ctvercem QTH; 

© zkratka MHz byvb chybne psbna s velkyrn Z; 

©znak nasi radioamaterske organizace je tfeba pouzivat ve 
tvaru, urbenbm pro mezinbrodni styk (zverejnen v AR 9/1984 
na str.325); v ‘ 

Onesprbvny. rozmer QSL-Jistku; sprbvne rozmery * jsou . 

140 x 90 mm; - ‘ ^ - 

O nbzevstanovi§tbjetfebapsbtvcestinb(ne Prague. Pragatd.); 

1 Q pri pouzivbni cizojazybnych textO byira hodnb gramatickych 
chyb; ' ... ' \ 

© nbkterb nbmety obrazovych bast] QSL-listku jsou nevhodne 
nebo prilisneumele; . 

© nbkterbQSL-listkyjsouznevhodneho.materibiu.bizhotovenb. 
nevhodnym zpusobem (fotograficky papir, ormig, cykipstyi); / 
naSe QSL-stuzba zprostredkovbva rozesilbni pouze QSL-list- 
. kO, vyrobenych tiskem a naztutenbm papife. * 

Jake poubent tedy vyplyvb ze zavbru odborne poroty? Vzdy, 
kdyz se rozhodnete poriditsi noyy QSL-listek, je nutno nejprve 
zaslat jeho ndvrh ve dvojim vyhotoveni ke schvdierii na tuto \ 
adresu: Rada radioamaterstvi CUV Svazarmu, Vlnitd 33,147 00’ 
Praha 4-Branfk. Pri grafickdm ndvrhu respektujte vbechny vybe. 
uvedene poznatky, aby se nabe QSL-listky staly skutebnymi 
reprezentanty znabky OK ve svbtb.- . - 

... PVKRRCUV Svazarmu 



. Ze zasedani 
rady radioamaterstvi' 

. bUV Svazarmu . 

y breznu zasedala rad a radioamaterstvi 
Cuv Svazarmu. Prvni bod jednani. byl ( 
vbnovbn jednomu ze stezejnich ukolu ' 
' odbornosti - podilu na p rip rave bran cu. 
Pritomen byl zbstupce OBPCO CUV Sva¬ 
zarmu s. Fubik, ktery prednesl obsbhlou 
zprbvu o pfiprave brancO; 

- Rada se dale vraitila k plnbni usneseni" 
viady b. 273 z roku 1984 o programu ubasti 
* dbti a mladeze na vedeckotechnickbm ' 
rozvoji. V radioamaterskb odbornosti ve 
Svazarmu s tim souvisi vybaveni a hfavne 
vyuzivani kabinetu elektroniky. Zati'm si 
mblokde uvbdomuji, ze tyto kabinety jsou 
urceny pro praci jak elektroniku, tak'i ra-, 
dioamateru-vysilacu. Cinnost obou tech- 
ta svazarmovskych’'odbornosti hen] do- 
statecne koordinovana a stroje a pristroje 
;v kabinetech jsou dosud vyuzivany pfe- 
v&zne elektroniky. 
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Z vyhodnoceni statistickych udajb za 
rok.1985 vyplyvb, ze radioamaterskb od- 
bornpst v CSR rozsirila svoje rady a pobet 
blenu se zyysii^na 23 400, z cehoz tbmef; 
tretinu predstavuje ml^dez do 18let. Zato 
byl zaznamenan pokles pobtu 2en - ra- 
dioamatbrek (o 100) azbpornou bilanci za / 
uplynuly rok maji i, nekterb - jednotlive - 
okresy, jako napf. Pelhrimov, Uherskb 
Hradibtb a Novy Jicin. V pofbdani akci na 
urovni okresnich pfeboru je na tom nejlb- 
pe ROB, dble nbsleduji souteze na KV 
a VKV, soutbze v technicke tvorivosti,. 
v telegrafii a v MVT. Vbech radiojamater- 
skych akci v rbmci CSR se v lohskbm roce. 
zubastnilo 41 000 svazarmovskych ra- 
dioamatbru. . , ; 

Financni rozpocet byl vycerpbn a mate¬ 
rial rozdblen prostfednictvim KV Svazar- 
( mu. Nektere poloiky v planu v§ak musely 
byt nahrazeny jinym materiblem, protoze 1 
DOSS r.edodal slibeny material. 
y * F'6kud jde o Jpublikacni binriost: Do 
tisku byla odevzdbna 4. fada Prednbbek^ 
z amatbrske radiotechniky (tzv.'gumickp- 
vb edice), Vubelove edici. Svazarmu vy- 
jdou jebte v letoSnim roce Metodika fa- J 
dioamaterskych soutezi, Metodika MVT, 
Metodika vycviku v telegrafii a Metodika 


radioamatbrskbho pfovozu na KV (2. vy- 
dbni).-V tisku je take kniha J. Blbhy, 
OKI VIT; nazyana Jak se stahu.radidama:' 
terem, urbenbpro zacatecniky. . . . : 

' Rada takb projednavala otbzkyspojerje 
s poradanim jiz tradicniho YL-kursu v U- * 
stredni bkole Svazarmu v Bozkove. I nadb- 
Je plati, ze do kursu mohou byt prijimany 
jen zeny se zbkladnimi odbornymi zna- 
lostmi. Ze zkubenosti z minulych let je 
jasnb, ze za jeden tydeh nelze naubit 
provozu, povoloyacim podminkam a za- v 
. kladum radiotechniky alespob navyhovu- 
jici urovni k predepsanyrh zkoubkam. Po- '■ 
zadavky na stale zlepbovani kvality nabich 
operatoru musi platit i pro YL. 

-Zpravu o sve binnosti prednesla takb 
komise KOS Svazarmu. Poukbzala na- 
prekrabovbni predepsahbho vykonu vysi-' 
lacu\ pasmu 160 metru a bylo rozhodnu- , 
to zjistbne prestupky prisnb postihovat 
v soubinnosti s povolovacim orgbnem. 

Z podanych zadosfi byly ke kladhemu 
vyrizeni doporubeny zbdosti o pridbleni - 
dvoupfsmenne znabky pro J. .Krcha 
OK1JIK, a K: MatouSka, OK1JCW. Stanici , 
OK1KIR byja schvbiena, zadost o zvyseni 
prikonu na 2,5 kW pro provoz EME. • 

OK1DVA 







AMATERSKE radio mlAdeZi 



. SbutSz ml&defe, kterouYia navrh komi- 
se mladeze vyhl&sila rada radioamati&rstvf 
UV Svazarmu CSSR ha pocest 35. vyrobi 
zalozenl Svazarmu; problhala po cely 
m6slc brezen ietosmho roku ve vSech KV 
i VKV 'pAsmech; Souteze se zucastnilo 
v kategorilch kolektivm'ch stanic, poslu- 
. chabu a OL celkem 202 ufcastnlkii adeslt- 
' ky. dalSIch mladych operAtoriLv kolektiv- , 
nlch'stariiclch, kterl vsakdohuzelhepos- 
tali hl£§enl do'souteie. ‘ - 
Slavn'ostnlho vyhodnocenL t6to soutS- 
ze, ktere Ye uskutecnl na UV-Svazarmu 
CSSR v Praze,-se zudastnt nejusp§§n§j5t 
zAvodhici'ze* vsech kategorii. Utastnlci 
; vyhodnocenl sout§ze~ ml4deze se rovn§z 
zudastnl exkurze do budovy-Cs: televize: 
na Kavdlch hor£ch a bShem Itrldennlho. 
pobytu v Praze navstivt takenektere kui- 
turnl a historickb pam^tky^Prahy. . r 
Uv&dfm 10 nejusp6§nej£lch ubastnlku 
jednotlivych kategprib r * - ■'* 


Kategorie kolektivm'ch stanic: 


4.0K1KFB / 880 
5/OK2KGV 814 
fcOKIOAZ^' 752 
7/OK2KLN * : 677 


8;’0K1KDZ 

9:0K1KNC- 

ld.0k2KDS' 


565; 

564 ' 

540 


radioklub.Vodfiany, v 
radioklub Gottwaldov,. 
radioklubPraha 1, 
radioklub' ; 

1?ebi6-Bbrovina, 

- radioklub Trutnov 

. - radioklub Neidek" ' 

- radioklub Havlrov. 


1.0K1KPB 3859 b. 
2.0K1KKT 1872 
3.0K3KXT 886 . 


* - radioklub Pnbrarh, 
. - radioklub Tanvald, 
- radioklub ' 
-•‘Banska Bystrica. 



\ Celkem bylo hpdnoceno 39 kolektivnjch stanic. 

Kategorie OL: 

1.0L9CTG 2227 b - Richard TuSek, . 

^ * *■ Bansk£ Bystrica, 

2. OL5BPH - 2185" - Jana Lohynska,’ : 

' ** 1 ' 'Trutnov, . ■ V 

- 3.0L4BMP 1687 \-JanVanlcek, 

' ' - 'Tanvald, ,- *» • 

; 4. OL2VIF . 1500 . v Martin Holefiek, 

*' • ' - Vodftany, 

5.OL4BMR 1480 - PetrDuhka,Tanvald,' 

6. 011 BLN ' 1464 - - Martin Huml, Praha 1, 

7. OL6BNW 1407 , - -Magda Zapletalova, . 

Gottwaldov, 

8.0L9CRF ,.1382 .- Jozef Ducky, \ ■. 

* Dubnica nad Vahom, 

9. OU^MB 1121 -- Bohuslav Coufal, % . 

Olomouc, 

10. OL4BMQ 1097 - r Karel Hubeny, 

x - , , Tanvald. 

V kategorii OL bylo'hodnoceno 44 OL stanic. 

Kategorib posluchafcu do 19 roku: 


Predseda rady radioamatSrstvi KV . Sva- . 
- zarmu Josef Ondrousek, OK2VT1, blaho - , 
preje kyitezstvi v kategorii YL yJihomo - - } 
ravskem kraji Magdi Zapietaiove, OK2- 
31623, z Gottwaldova , 


1. OKI-30295 6018 b 

2. OK2-30826 4016 
'3.0K3-27463 3519 ~ 
4.‘OKI-30766.3049 
5.OK2-30828 2794 

6. OKI-30578 2483 

7. OK3-28188 2476 

8. OKI-30597 2246: 

9. OKI-30799 1996 



- MilanOpat,\ - 
• Pardubice, 

Radek Hofmann, - : 
Vranovice,. 

Lubomir Martiska, - 
Partiz&nske, ‘ 
^Rostislav DvofaCek, 
Pardubice, . ' / 

- Radek Sev^ik,; - 

; Hustope6e T u Brna, 

- Jaroslav Brozbvsky, 

' "Pribram, v 

- ^Richard Tu6ek r 

- Banska Bystrica, “ 

- Martin Hole6ek, - 
^-Vodftany, 

- David Sejkora, - x 
Pardubice, . 


NejuspeSnefii 
ucastnfci . OK - 

maratonu 19S5zJi-. 
. homoravskeho : 
kraje. Zieva: Aies 
Vacek, OK2-18728 , 
z Biiovic nad Svita - 
vou, Radek Sevdik, 
OL6BNB, z Husto- 
peciu Brna, Magda 
Zapletalovd, OK2- 
31623, z Gottwab 
dova a Josef Gurt-> 
her, OK2BEL, z ko- 
lektivnf - stanice 
OK2KLN v Tfebtdi- 
BorovinA 


10. OKI-31805 1828 ■/ - Robert Naufc, 
- T Pribram: ~ 

Celkem bylo hodnoceno 97 postuchafiu. 


Kategorie YL: 

1. OKI :3057*1 8081 b. - R'omana Brozovska, • . 

:/ Pribram, 

2. OKI-30298.2484 - Jitka Opatova, ; ’ 

- ' . ' Pardubice,. 

3. OKI-23429 2185 - Jana Lohynski,- >' 

' ■* - \ . Trutnov,- " ' 

* 4. OK2-31623 1810 Magda Zapletalov^.' 

, . Gottwaldov, " ' 

5: OK3-28062 720 , - Ingrid Schreiterdv^, . 

. ...i. ' Kysuck6N.Mesto, ; 

. 6. OK2-31646.467 ; - Veronika 1 Janku;/ ’ - " 

-: . '' ■ ^‘ - Havlrov, 

7.0K1^31725 440 ' ' -.Alena Bilkdv4,\: : 

* ' . r ' Dobru§k4„ . 

8. OKI-22183 403 - - Jarmila K4b : rtova; ' " 

- " . Trutnov, 

9. OKI-32074 395, ‘ - Miroslava D5di6ovb, - 

.... - ' Vrchlabl,- , ' 

10! OKI-31116 267 - Blazena Levinska; . 

• ■ y -* Pardubice: 1 . 

V kategorii YL bylo hodnoceno 22 dlvek. - 

Krajske hodnocem. 

OK-maratdnu 

'' Za deset rokO por^dani celorocnFsou- 
t§ze pro kolektivnl stanice, OL a pbslu- 
chafie OK-marat6n si ji2 radioamaWi 
pln§ uvSdomili, ze tato dlouhodobA spu- 
tez je velice prosp6§nA pro vychovu po- ' 
sluchafiij, OL a oper^itoru kolektivnlch 
stanic. * • j ^ 

-Tuto skuteinost si jiz pfed iety uvSlO- 

- mili v tak6 clenov6 rady radioamaterstvrKV 
Svazarmu v Brn§ a sout62 ( podporuji. 
Stalo se jiz dlouholetou-tradicl v.Jihomo- 
.ravskem kraji, ze rada radioamatPrstvf.KV 
Svazarmu uskutefiftuje kafdorobne take 
krajske vyhodnoceni OK-marat6nu^ na 
kter^ pozve nejuspeSndjSf radioamatery . 
Jihomoravsk6ho kraje ze v§ech kategorii 
teto celorodni sout§ze a odm^nl je diplo- 

mem.avbcnou cenou: y "Vv 

Podobn§ por^dAjraba radioamaterstvi 
KV Svazarmu v Ostrav6 krajsk6 hodnoce- 
nl ucastnlku ;Ok-marat6nu ze Severo- 
moravskeho~:kraje. : ? - ; ■ 4 L- V . 

Budu rad, kdyz 'rnTnapISete, zda rady 
radioamatbrstvl KV Svazarmu v ostatnlch 
krajfch CSSR take pravidelnbvyhodnocu- 
jl celoroinl sout6i OK-marat6n:* Kolektiv 
OK2KMB r4d poskytne rad^nn radioama- 
tbrstvl KV. Svazarmu podkladyVrokrajskb 
hodnocenf OK-marat6nur 


. Nezapomefite 

. se za5§tkem novbho Skolnlho roku pri- 
pravit take z£jmove krouiky. pro z^jemce 
o radiotechniku a radioamat^rsky sport • 
zrad mladeze vdomech pionyru-a ml^de- 
2e, v ra'dioklubech a na §kol4ch. ■; 

Preji vAm mnoho peknych spojenf a po-' 
hody v poslednfch dnech prazdnin a vasb 
dovolenb. , : •/ . ^ 

; vT65lm se. na daisrzpr£vy: od v^s. 

' , 73! Josef, OK2-4857 


A/S 

86 


feg BSS S IAPra 
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PRONEJMLADSI 



■ 
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„De§fovy popiach 44 mufe byt uzitertny 
_ zejmena v letntch mrtsfcich. Casto se 
stane, le vim zmokne prddlo na Srture 6i 
nAbytek na terase, protoze zjistite pfiliS 
pozdrt, ze venkuprSi. 

IndikatordeSte 

V takovych pripadech vam muze pomo- 
ci ri&sled ujicf zapojeni. Jak ftk& n£§ titulek 
„uz tujednou bylo 44 - jako modul AD ke 
stavebnici Logitronik 01 v Amaterskem 
radiu 6.6/85 - tam s pouzitim hradel TTL 
a tranzistoroveho spinade. Pouzdro 
MHB4011 uSetri sedm sourt&stek: dva 
tranzistory.itri rezistory a dva kondenzA* 
tory(dbr. 1)! . 

Cinnost indikdtoru je zalozena na rela¬ 
tive velk6 vodivosti deSfovych kapek. 
Vstupnf body A, B jsou pripojeny ke 
dv€ma kovovym ploSk&m (hrebinkum), 
umistrtnym na izolartnt podloice. Vz£jem- 
n&vzd&lenostplo&ek je nrtkolikmiiimetnj. 
Tento ,,s8nzor“ je soudisti desky s ploS- 
nymi spoji, navrzen6 pro toto zapojenf 
(obr.2,3). 

Kdyz nepr§i, jsou vstupy 1, 2 prvniho 
hradla pripojeny pres rezistor RT ke klad- 


n£mu p6lu zdroje. Na vystupu 3 je proto 
. log. 0. na vystupul log. I. Pres diodu je 
zablokovin oscitttor (treti a dtvrt6hradlo 
integrovaneho obvodu). 

SpojMi deSfove kapky kontaktni piosky 
senzoru, zmenSi se podstatnd odpormezi 
nimi.Tim se zmenSi naprttf na vstupech 1, 
2 avystup 3 pfejde na log. 1. Tento stav 
invertujenAsledujici hradlo, na jehoz vy¬ 
stupu bude tedy log. 0. Dioda jii nebloku- 
je oscifttor, ktery generujet6nasi400 Hz; 
ten projde pFes rezistor R2 na vstup 
zesilova6e s tranzistory T1, T2. Z repro- 
duktoru, zapojendho do kotektorovych 
obvodu tranzistoru, se ozve pronikavy 
t6n. .17 

Reproduktor by m§l mitimpedanci nej- 
. m6h6100 Q - pri menSi impedanci muie- 
te pfipadne zapojit do s6rie rezistor. pop?, 
pouzi't vystupni transformdtor z rozbiteho 
tranzistorovgho prijimace. 

V klidu (za sucha) odebird indik&tor 
proud jen asi 2pA, a proto je vhodn6 
nap^jeni z devitivoftove destickove bate* 
He. . 

Seznara sou£6st e k 

R1.R3.R4 rezistor 10 M£2 

R2 - rezistor 27 kQ 

Cl - kondenz&torlOnF 

C2.C3 kondenzStor 220 pF ^ . 

T1 TUN (tibovolny tranzistor 

n-p-n). 

. T2 r tranzistor KC507, KF508 

nebo pod. 

D DUS (libovolnA kfemikovi 

dioda) 

10 integrbyany obvod MHB4011 

reproduktor.Z = 100 Q 
ploiky senzoru (mohou byt propojeny kabli- 
kem i na vet§l vzdalenost od indik&toru) 


/ . MHBWW 



Obr 2: Oeska s ploSnymi spoji indfaAtoru 0br 3 umfstinfsoudistek na desce 

(p!o§ky senzoru oddefte a propo/te $ body 


A Bkabtikem), U27 
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Uteratura 

Bektuur 6.143/75. si 731. 


-zh- 


Technicka soutezmladeze 

Krajska technics soutez ml^deze 
v elektronice 1986. por^dana ZO Svazar* 
mu Krajskdho domu pionyru a mlbdeie - 
radioklubem OK1KUA - se konala v pro* 
stor&ch KDPM v Usti nad Labem 12. 
dubna1986. 

V 10 hodin uvitali feditel soutdze Jiri 
Neubauer. OK1ASQ. tajemnik Karel Dvo¬ 
rak. OK1DKO a hlavni rozhoddi Michal 
ValouSek. OKI WM. 38 sout§zicich z 10 
okresu. poprali jim hodne usp^chu a za- * 
hijili soutdz. 

Dopoledni 6^st byla vypln&na testem. 
Kdo si se soutiznimi ukoly poradil rychle 
a bez problemu, mohl vyuzit dvou mikro* 
po6i'ta£u PMD-85. kterd zde byly pro tyto 
u6ely v provozu. nebo uietfene cbvile 
strdvit prohlidkou vystavky. Vystavka byta 
uspordd4na z libovolnych vyrobkti, posta- 
venych a donesenych sout6zfcimi, coi 
spirtovalo jednu z podminek sout^ze. 
Se§ly se tu ruzne konstrukce.vice i mene 
sloiitb. Od logick^sondy, stabilizovanych 
zdroju, minipidjedky s automatickou regu- 
laci. svetelnbho hada. pres predzesilova- 
6e, hledarte kovovych pfedmrttu, univer- 
zilni popla§ne zarizeni. pres barevnd 
hudby, mrtrirte tranzistoru, poloautoma- 
ticky telegrafni klic ai po prijimart KV 
3,5 MHz, pHjima£ 160/80 m a zn^imy 
transceiver FM.PS^83. - 

Po obrtdrt y pfijemndm modemtm pro* 
stfedi novrt dostavrtndho restaurartnfho 
zarizeni Merkur pokradovala soutez prak- 
tickou ££s\i. Sout6zici, rozdrtleni do ctyf 
kategorii: - . — 

Cl od 10 do 12 let zhotovovali elektronic- 
ky blikart (s MH7420), - 

C2 od 13 do 14 let zhotovovali elektronic* 
k^varhany (s MH7400), 

61 od 15 do 16 let zhotovovali elektronic* 
ky gong (s tranzistory), 

B2 od 17 do 19 let zhotovovali elektronic* 
ky kite (s MH7400-74). 

Porota hodnotita jeden z techtovyrob- 
ku, dopoledni test, doneseny libovolny 
vyrobek a odpov§di na polozene otizky. . 

Ziskane body v sout&ii, kterd se tento 
rpk rozrostla o dalSi kategorii, pom&hal 
vyhodnocovat mikroportftart ZX Spectrum 
a tak si soutrtzici mohli odn^st krome 
peknych z^iitku i vysiedkovou listinu, 
prvnc Jfi z kaide kategorie nayic diplom 
a vAcnd ceny] 7 


Vysledky 


Kategorie Cl 

1. Leman Tom^ 

UL 

6425 bodu 

2. Vohanka Jirt ’ 

Tp 

6400 bodu 

3. Balsan Daniel 

Cv ^ 

6200 bodu 

Kategorie C2 . 

* 


1. Molnary Miroslav 

Mo' 

6500 bodu 

2. HaSek Petr 

Cv 

5380 bodu 

3. Ntesig Petr 

Lb 

4970 bodu 

Kategorie B1 



1. Dubovy Jan 

Mo 

6000 bodu 

2. Loupal Robert 

Lt 

5860 bodu 

3. Krecl Jaromir 

CL 

5760 bodu 

Kategorie B2 



I.Malecky Antonin 

ul ; : 

6720 bodu 

2-Dunka Petr 

Jb 

6470 bodu 

3. Hor^bek Jin' 

Dc 

6220 bodu 




Pofadj druzstev 


. .. 5. Defiin 


(UL) 

6. Ceskd Lipa 

1. Usti nad Labem . 

7. LitomCrice 

2. Chomutov 

.(Cv). 

. - S.Teplice 

3. Jablonec 

(Jb) . . 

9. Louny . 

4. Liberec 

(Lb) 

10. Most 


(Dc) ■ Z£v£rem nezbyv£, nez se te§it na pfiSti 

"(pf-); .mdrenf znalostf'i'zrudnosti v. tomto.'zajf- 

;{!:*'. ' ' mavCm a perspektivnim oboru z&jmovC 

},'5{ r fiinnosti mtedeze. '• 

1^1 A Vaclav Rauvolf 
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ZAVADA 

SlfOVEHO ZDROJE 

Vyrobek k. p: TESLA Lanskroun, sifovy 
zdroj WP 672 09 pro nap£jeni tranzistoro- 
vych pfijimacu, m& byt podle udaju vyrob- 
ce; zkratuvzdorny po dobu 30 sekund. 

Po n^hodnem zkratu ha jeho vystupu 
v§ak okamzite pfestal pracovat. Zjistil 
jsem, ze je vadny tranzistorT2 (obr. 1). Po 
jeho vymSne byl zdroj opet v pofadku, ale 
jen do dalSiho n£hodn6ho zkratu. Opako- 
v£ni teze z£vady mepfimSIo kdukladn6j§i 
prohKdce zapojeni a tak jsem zjistil, £e se 
pfi zkratu vybiji kondenzator. 04 pres 
otevfeny.tranzistor T2 (KC148) a n£boj na 
n£m je zfejme dostacujici ke znicenf 
tohoto tranzistoru: - ' 

**xKY130/80 ' KF507 



Zavadu jsem odstranil tim nejjedno- 
duSSim ;zpusobem, ze jsem' tranzistor 
KOI48' nahradil vykonnSjSim typem. 
KF507. Jedini potiz spocfva v nerozebira^; 
telnosti pouzdrazdroje. PfestotovSakjde ^ 
docela dob re,: lupenkovou pilkou.-Po.- 
oprav§ dily slepime lepidlem D 80. 

. Roman Dubravsky ^ 

JESTE JEDNOU 
NATEMA TEXAN - 

Stavebni n4vod na stereofonni zesilo- 
va£' TEXAN byl uvefejnSn v. AR fady 
A v dislech 12/76, 1/77 a 2/77. Pozdeji' 


byl n^tybd doplnen dalSimi informacemi 
(AR-B, t. 3/78), kter&obsahovaly pfede* 
vSfm popis urditych uprav.Uvedene upra- 
vy (pfevzate podobne jako stavebni n£vod 
ze zahranifini literatury) byly vynuceny 
predev§im skutecnosti, ze do reprodukce 
pronikaly sign£ly rozhlasovych vysilaCu, 
naindukovane do signalovych privodu pfi 
propojeni zesilovade s gramofonem a dal- 
Simi zdroji nf signalu. Tyto vf signify byly 
zfejme demodulov£ny na nekterem polb- 
vodifiovem pfechodu vstupniho operac- 
\ niho zesilovaCe a d£le zesilovany spolu se 
zpracov&vanym nf sign&lem. 

V prubehu Casu od uvefejn^ni staveb- . 
mho navodu v£ak do redakce pfichdzely - 
jest§ dalSi pfipominky, ktere se tykaly 
dvou dosti zavaznych nedostatku. Kritizo- 
v4no bylo mate potladeni pfeslechu mezi' 
" kanSly, ale htavnS* pak skutefinost, ze 
hlasitost'nelze zmenSit pod urfiitou, dosti 
velkou urovefi. 

t - ■ 

Dukladnym pronrtefenim bylo zjisteno, 
ze obS zavady jsou zavinSny nevhodnym 
rozlozenim signalovych cest na obrazci 
plosnych spoju zesilovade v obtasti kolem 
regulatoru hlasitostia sumovehofiltru. Na 
zaklade uvedene lokalizace z^vad byly 
navrzeny a odzkou§eny jednoduche upra- 
vy, ktere uveden6 nedostatky odstrahuji, 
VypustSni Sumoveho filtru je daft, kterou 
mustme za napravu zaplatit - zda je to 
cena pr ijateln^, to uz si musi kazdy majitel 
Texanu rozhodnout sam. 

Uprava zesilovafie je velmi prost^i: v je-. 
jtm popisu vych&zime ze schemata, ktere ; 
bylo soubasti stavebniho navodu; uvefej- 
ndneho v AR A 6.12/76. 

Z de'sky s ploSnymi spoji vyjmeme rezis- 
^ Tory R19; R20, R119 a R120, d^le konden- 
,zatory: C15 a C115 (pripadn§ take C14 
ar.CT14). : Potom propojime dvema-drdty 
- bezce potenciometru hlasitosti pfimo 
^ s neinvertujjdmi vstupy operacnich zesi- 
vtoyacukoncoyych stuphu, ktomu vyuzije- 
: me diry po vyjmutych rezistorech. 

: Sou6asn$ byla venov^na pozornost 
otazce.citlivosti vstupu zesilovade, kter^ 

. je.u Texanu bezduvodne mnohem v6t§i, 
nez doporucuje prislusn^ norma. Je sice 
' pravda, le. diky velkb pfebuditelnosti 
vstupniho i korekfiniho zesilovace.to vet- 
§inou neprina§i z^vazne komplikace (po- 


zor vSak pfi plnem zdurazndni hlo.ubek 
a vySek), ale pfi pouziti beinych zdroju 
signalu to znamen^i, ze regulator hlasitos- 
ti je pfi pokojovg hlasitosti stale tbmef na 
nule. Proto je .vhodne zmendit zesileni 
koncoveho stupne zesilova^ezmenSenim 
rezistoru ve zp6tn6 vazbe. Aby se pfitom 
pfiliS nezmenily pfenosovd viastnosti ze- 
silovafee, je soucasn§ tfeba zv6t§it kapaci- 
ty kondenz^toru ve zpe.tnb vazbd a ddle 
kondenzatoru fazove kompenzace pfi- 
slu§nych operacnich zesilovacu. Tyto ur 
pravy realizujeme tak, ze rezistory R22 
a R122^vyjmeme z desky a nahradime je 
novymr o odporu 18 kQ. Kondenzitory 
018 a 0118 zmSnime na 180 pF a kondeh- 
zAtory Cl7 a Cl 17 budou mit nyni kapacjr 
tu 18 pF. Upravene zapojeni pozm§n£n6 
C^isti zesilovace je na obr. 1. 



Na upravenem zesilovaci byly nam§fe- 
ny tyto parametry (pfi vystupnim vykonu 
25 W na z£\et\ 4 Q): f 
citiivost linedmtch vstupu: 

. 120 mV, 

citiivost vstupu pro prenosku: - 
* 8 mV/1 kHz, i * ' 

. kmitoctovS charakteristika: 

5 Hz az 40 kHz/-3 dB, 
pot/adenipresfechu mezi kanafy: 

' ... ; 44 dB/l kHz. * ” 

Zkresleni zesilovade nebylo pro nedos- 
tatek potfebnbhoyybaveni kontrolovano, 
Ize vsak pfedpokl^dat, ze je uveden^ 
. upravy nezhorSily. J.Z. 








Elektronicky regulator napeti ERN1000 
je vyrobkem k. p. 2PA Dukla Pre§ov 
a v na&ich obchodech se prodava za 
6S0 Kds. Lze ho pouzit k regulaci napeti 
svdtelne sitd pro nap&jeni spotfebidu 
s odporovym * indukcnim charakterem 
zateze. Je vhodny pro regulaci zarovkove- 
ho osvetteni, pro regulaci topnych spotfe- 
bidu i elektromotoru do pnkonu 1000 W. 
Nelze ho v§ak pouiivat pro regulaci vyboj- 
kovych a zafivkovych sviiidel. 

Regulator je u mis ten v kovove skrince 
opatfend vysuvnym drzadlem napfen&Se- 


ni. Na delni stene je zdsuvka pro pfipojent 
spotfebice a nad ni knofltk regu&toru 
vystupniho napeti. Sifovy pfivod je pevne 
vyveden ze zadnt steny. 

Zapojeni regulatoru se neodchytuje od 
bdzneho zpusobu, kdy je jako ridici prvek 
pouzit Iriak KT730/800 ovl&dany obvo- 
dem pro f&zove fizeni triaku MAA736. 
Regulator obsahuje i nutne obvody pro 
odrudeni. 

Tech ni eke udaje podie vyrobce 

Napajecinapeti: 220 V, +10 %, 

—15 %/50 Hz. 

Regulacni rozsah: asi od 8,5 do 210 V. 
Maximalni zatizeni: 1 COO W. 

Tep/ota oko/i: -10 az + 50 °C. 

Tfak vzduchu: 86 ai 108 kPa. 

Max. vihkost vzduchu: 80 % pfi 30 °C. 
Otresy a chvent: amplituda 0,35 mm 

v pdsmu 5 az 35 Hz. 
Hmotnost: 2,35 kg. 

Rozmiry: 11x15x17 cm. 

Citoval jsem z&meme i pracovni podmin¬ 
ky uvedene v n&vodu, nebof se stalo 
tdmdf obecnou modou sddtovat zakazni- 
kovi i takove okolnosti, kterd jsou bud 
zcela samozrejme (tlak vzduchu) anebo 
nekontrolovatelne (otresy a chvdni). 


Funkce pnstroje 

Po funkdni strance pracuje regulator 
zcela bezchybnd. Regulacni rozsah tez 
plnd vyhovuje a lze fici, ze nejmenSi 
nastavitelne napeti lze povazovat praktic- 
ky za nutovd, nebof motory zustanou stdt 
a zarovky zhasnou. Az potud je tedy vSe 
v naprostdm poradku. 

Pfi zkouSkdch pfistroje me vdak udivilo, 
ze regulacni potenciometr „jde" neumdr- 
ne ztuha. Odejmuti vndjdiho krytu pak 
zcela jasne prozradilo pridinu. Oira vpfe- 
dnim panelu totiz neni souosd s dirou 
v desce s plodnymi spoji, kde je potencio- 
metr upevnen. H ridel potenciometru pro¬ 
to v dire v panelu dre a deska s plodnymi 
spoji je viditetnd prohnuta. Jak je hfidel 
potenciometru nesouososti vychylena, 
jasne ukazuje snimek. Pfitom upevnovaci 
body desky s plosnymi spoji jsou defino- 
vdny a jeji polohu (aniz bychom napilov&- 
vali diry - a tady by to bylo trochu moc) 
netze mdnit Myslim, ze k takto provede- 
ndmu profesionalnimu vyrobku je kazdy 
koment&f zbyteeny. 


VyzkouSel jsem i odruseni regulatoru 
a mohu jen potvrdit, ze zcela vyhovuje 
(stupeh RO 2). 


VnejSfl provedeni 

Ph'stroj je, jak jiz byla zminka, umisten 
do kovovd skrifiky s odnimatelnym obvo- 
dovym krytem. Povrch je dvoubarevnd 
lakovdn. Vzhledem k tomu, ze jde o vyro- 
bek s nadmiru jednoduchym ovladanim 
jedinym knoflikem, nelze mit ani vtomto 
smdru zddnd pfipominky. 

Uvddomime-li si vdak, ze stale plati 
stare obchodni heslo, ze „obal prodava", 
pak asi prvni neduveru zdkaznika vzbudi 
prdve obal v ndmz je ten to vyrobek prodd- 
van. Jak rovn§z vyplyvi ze snimku, horni 
cast obalu tvori hadrovita krabice s potr- 
h any mi h ran ami, papirovy stitek na horni 
st^ne je rovnez zprohybany a misty se 
odlepuje - a t vyrobce promine, ale takovy 
obal spi§e z&kaznika odpuzuje. Samo- 
zrejme pfedpoklad^m, ze se obal nidi az 
kdesi dopravou, ale kdyby byl pouzit 
vhodndjdi material (jako u fady dal§ich 
vyrobku) bylo by nesporne v§e v poradku. 
Myslim proto, ze tento dobry a navfc 
nikoti nejtevndjSi vyrobek, by si v tomto 
smdru zaslouiil vice pozornosti. 

Vnatma usporadani 
a opravitelnosf 

Povolenim §esti Sroubku s ozdobnymi 
podfoikami lze velmi jednoduSe ode- 
jmout cely obvodovy kryt a zajistit tak 
dobry pristup k soudastkam regulatoru. 
Vzhledem k tomu, ie je v&ak tento ph'stroj 
relativnd jednoduchy, domnivam se, ze by 
m^l i podet poruch b^t minimdlni. 


Zaver 

Regulator napeti pro spotfebice az 
do 1000 W je nesporne velmi ucelny pfi- 
stroj, ktery jist$ nalezne uplatneni v §iro- 
kem okruhu pouziti. I kdyz, jak jiz bylo 
redeno, funkdnd po vSech str^nkach pine 
vyhovuje, pfece jen bych apelovai na 
solidnost vyrobce a pfimlouval se za to, 
aby nejen odstranil zavainy vyrobni ne- 
dostatek, ktery byl kritizovan, ale postaral 
se t£z o vhodnejst obal, ktery by odpovidat 
kvalite i cend tohoto pfistroje. 
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DNY NOVE TECHNIKY 

elektronickeho 
/ ' vyzkumu 


Tato vystava, ktera je dnes jiz tradicne 
poradanou kazdoroAni prehlidkou vysledku 
cinnosti vyzkumne vyvojove zakladny As. eiek¬ 
troniky, je organizovAna ustavem VUST A. S. 
Popova vespolupraci sdalsimi organizacemi - 
- CSAV, SAV, CVUT, CSVTS aj. t v posiednich 
letech se na ni pod Hi i Svazarm. Jejtm cilem 
neni jen.ukAzat novA vyvinute pfistroje, syste- 
my, soucAstky, technologickA postupy apod. 
ZAmArem a snahou poradatelu je take seznA- 


tanukwi^iy * 


TESLA 



LAN S K R C U k ! \ 


Obr. 2. Tantalove elektrolyticke konden- 
zatory pro povrchovou montaz 



Obr. 3. Miniatumi pohonnA jednotka ka~ 
zetoveho magnetofonu s etektronickym 
ovfad£nim 


mit odbomou vefejnost s moznostmuirychle- 
ne realizace vysledku zAkladniho i aplikovane- 
ho vyzkumu ve vyrobni oblasti a tak prispet 
k rychlAmu rozvoji nejen samotnAho odvAtvi 
eiektroniky, ale take vAech ostatnich oblasti 
nArodniho hospodarstvi. K tomu prispivaji 
i doprovodne seminAre, rozdelene podle obo- 
ru do nekolika sekct. 

VyzkumnA vyvojovA zAkladna ukazuje vyro- 
be nove mo2nosti; je na vyrobni sfere, aby 
dokazala techto vysledku co nejrychteji vyuzit 
a je nutno vytyafetk tomu co nejlepAi podmin- 
ky a vhodne stimuly. Teprve realizace ve 
vyrobni sfere muze vyraznA ovlivnit narodni. 
hospodarstvi, at jiz zlepAenou ekonomikou 
vyroby, nebo dokonalejAimi viastnostmi vyrob- 
ku, ktere lepe poslouzi spotrebitelum aefektiv- 
neji se uplatni v zahraniAnim obchodu. 

Jubilejni letosnt rocnik se v Praze konal 
v prostorAch Kulturniho domu sfdHSte Novo- 
dvorskA v Brantku ve dnech 29. kv§tna az 
5. fcervna. Pri slavnostnim zahAjeni by] prfto- 
. men mj. i ministr elektronickeho prumysiu 
. prof. Dr. Milan Kubat, CSc. Na snimkuvobr.1 
je v'doprovodu ing. Rudolfa Sorma, CSc., 
reditele VUST A. S. Popova. 

Letos mohti navstevnfci spatrit na vystavA na 
130 exponatu z oblasti souAAstkove zakladny 
pro elektroniku, merict a laboratorni techniky, 
mikrovlnne techniky/lekarske eiektroniky, op- 
toelektroniky, spotrebni eiektroniky, vakuovA 
techniky, sdAlovaci, zabezpeAovaci a automa- 
tizacni techniky i vykonovA etektrotechniky, 
ale napr. i z oblasti mated Alu a technology. Ze 
souAAstkove zakladny si mohli zajemci pro- 
hlednout fadu zajimavych novinek - zejmena 
z optoelektroniky (fotodiody, optoelektronic- 
ke spojovaci Aleny, lavinove fotodiody ap.), 
mikrovlnne techniky (keramickA dielektricke 
rezonatory pro 12 GHz, integrovanA detektory 
VBD pro 0,1 az 18 GHz, Gunnovy diody), pro 
vypocetni techniku (napr. 10 MHB8748C ~ 
jednocipovy mikropocitac s pameti EPROM 
a dal§i 10, vyrobene technologit NMOS, ate 
i HMDS a CMOS - pamSti, dekod^ry apod.), a 
take pro "spotrebni elektroniku (nove typy 
varikapu, obvody pro modern! kanAlove volice 
TVP - syntezMory - MHB190 az 193, tranzisto- 
ry fizene polem KCJ10 pro mikrofonni zesilo- 



Obr. 1. Ministr eiektrotechnickeho pru¬ 
myslu CSSR prof. Dr. M. Kubit, CSc., 
s redite/em VUST A S. Popova ing. R. 

Sormem, CSc. r pri zahajent vystavy 

vace aj.). Z nekolika druhu sou^estek, urce- 
nych pro povrchovou („bezvyvodovou‘‘) mon- 
tez, jsme vybrali jako uk^zku tantalove elektro¬ 
lyticke kondenzatory s typovym oznacenim 
radyTE lOlaiTE 108 (obr. 2.). 

Zajimavymi exponety byty dva elektrome- 
chanicke funkfini celky z oblasti zeznamove 
techniky. Prvni - miniatumi pohonnd jednotka 
kazetoveho magnetofonu s etektronickym 
ovtedAnim (obr. 3);se dv§ma motory - mA 
univerzalni pouzitt: jak pro pam§fove pftslu- 
senstvi k pocitafcum, tak pro kazetove magne- 
tofony a prehrAvace a t )£ stolni (variants 
s jednim setrvainikem), nebo mobilni - napr. 
prehravaie do auta (variants se dvema proti- 
beznymi setrvadniky). Druhym zajimavym ex- 
ponatem z teto oblasti byla demonstracrii 
souprava prehrevafie CD. Vlastni snimacf me^ ~ 
/ chanismus s motorem radietniho sledovani 
(obr. 4) obsahuje jiz 60% soucAstek z produk- 
ce zemi RVHP a podarilo se u ndj zvIAdnout 
mimorAdne naroinou vyrobni technologii. Do? 
kumentuje tak uspeAnou snahu splnit prijaty 
ukol: zavAst postupn§ vlastni vyrobu v§ecK 
souAAstek i funkAnich celku tohoto modemi- 
ho, ale slozitAho pristroje spotrebni eiektro¬ 
niky. 

Velkou pozornost nAvAtAvniku budila i vy- 
stavovana zafizeni, vyvijenA pro komunikacni 
provoz v mikrovlnnem pAsmu, zejmena pro 
druzicovA pfenosy rozhlasovych a televiznich 
poradu. Na obr. 5 je ukAzka jednoho z nich - 
tfistupnovy tranzistorovy predzesilovaA pro 
pAsmo 12 GHz. Je reAen forrnou hybndnfho 
mikrovlnneho obvodu s vklAdanymi tranzisto- 
ry MESFE, obsahuje i vstupni a vystupni 
prechody na vlnovody a napAjeci stabilizacni 
obvody pro jednotlivA tranzistory. Je urAen 
jako nizkoAumovy pfedzesilovaA vstupniho 



Obr. 4. Pohfed na efektromechanickou cast prehravace CD 


Obr 5. Tfistupnovy 
pfedzesiiovad 
pro 12GHz 
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mikrovInnAhosignAlu (ziskasi20dBvpAsmu zentovaly Svazarm. Na obr. 8 je .tuner FM 

12 GHz) ve'Stanicich vy5§i trldy pro pnjem* Andrea, ovIAdany senzory, s automatickym 

z druzic. _ ladAnim a pfedvolbou dvanActi stanic v obou 

ZajimavA i pro pokroAile radioamatArskA pAsmech FM, urAeny pro dalkovyprijem. Cisii- 

konstruktAry byia ukAzka resent kmitoAtovA covA stupnice ukazuje po vypnuti prijtmace 

ustFedny pro komunikaArii pFijimaAe AM s mf Aas. Autorem je ing. JAnos BoldiszAr ze ZO 

kmitoAtem 10,7 MHz s malou spotfebou (ob- , Svazarmu Hifiklub Zilina. Na obr. 9 je pristroj 

_vodyCMOSaLSTTL)aproextrAmnfprovozni k indikaci fAze elektroakustickych mAniAu 

podminky (obr. 6).\ konstruktAra Pavia Perutze z 31. ZO Svazarmu 

KromA~$ouAAstek a dtlAich funkAnich celku Praha 10. Tato pomjjcka slouzi k rychlAmu 

byia samozrejme na vystavA bohata prehlidka urAeni polarity vyvodureproduktoru, mikrofo- 

pnstroju i jejich sestav do pracoviAf pro ruznA nu, sluchatek a jejich* kombinaci se zesilovaAi. 

iumkrAtniaplikace-ponejvicezpblastimAricj, Usnadfiuje kontroiu tAchto mAniAu po opra- 

kontrolni, ftdici a vypoAetni techniky, regula- v£ch, jejich sdruzovanr do sestav apod. Obr. 6. Kmitoctova ustredna pro prijimac 

ce, ale i z elektrpniky spotFebni. Na obr. 7 V rozsahu tohoto AlAnku neize podat vyAer- AM 

je synchronizovahy kmitofctovy normal ' pavajlct refer At o vystavA ;je ho zamerem bylo 

SKN 50/77 s fAzovou synchronizaci na signal ; pripomenout vyznam DNT EV a nekterymi - 

pFesnAho Aasu a km i to At u OMA - 50 kHz - a ukAzkami aspoft trochu priblizit AtenAFum je- 

/DCF- 77,5 kHz. Slou2f ke generaci velmi pres- tosni roAnik. Vystava si jiz za dvacet pet let 

nych kmitoAtu, sekundy SI, sekundy UTC a za- sveho konani ziskala vedouct mfsto mezi akce- 

ruAuje velmi vysokou krAtkodobou i dlouhodo- mi, inform ujicimi o stavu a trendech zakladni- 

bou stabiiitou kmitoAtu. Pristroj byl ocenAn . ho a aplikovaneho vyzkumu elektroniky u nas 

destnym uznAnim - stejnA jako nAkolikdalSich nejen uzky kruh prednich odbornt'kO a vedou- 

exponAtu; o kaidAm z nich by bylo mozno cich pracovniku, ale i nejAirSi technickou 

napsat leccos zajimavAho, verejnost tak, aby nova technika snadnAji 

Nakonec alespofi jeStA dvA ukAzky ze dva- pronikala tam, kde je jeji misto: do vyroby 

nacti vyrobku,_kterA na letoAnich DNT repre- . a praktickeho vyuziti.,, . 





Obr. 7. Synchronizovany kmitoctovy 
• ' normal:' * 


A Obr. 8 . Tuner FM Andrea 
^ - exponit Svazarmu 


Obr. 9. Pomucka pro hifi- 
ktuby Svazarmu: m§ric fize 
elektroakustickych menicu . 




StejnosmArnA v£zan6 tranzistorov6 ze; 
silova6e sestavenA z diskretnich sou54s-. 
tek patrf mezi fiasto uzivanA zapojenl 
v ruznych elektronickych zaFIzentch. Je¬ 
jich Ainnost je obecn^ znAmA a detailne 
popsanA v odbornA literature. 

Hor§i situace jiz je pri zji§tovAnl zAvad 
uvedenych obvodu. Ve stejnosmArn§,vAV 
zanych zesilovaAlch totiz obvykle nejde 
odhalit vadnou soudAstku jednoduchym 
m§Penim napeti. Vlivem^ galvanickeho 
propojent se menf napAtovA pom Ary na 
r vsech prvcfch a tak obvykle musime vypA- 
jet postupnA vsechnyaktivni prvky a mArit 
je oddAlenA, coz je metoda* zdlouhavA 
a neefektivnf. V publikaci K. Klemma: 
Rundfunkempfanger, VEB Verlag Berlin, 
1984, je popsAn pomArnA jednoduchy 
a OAelny.zpusob.jak k tomuto problemu 
pristupovat. . -■ 

Uvazujme dvoustupnovy stejnosmArnA 
vAzany zesilovaA s tranzistory (obr. 1). 
Vadny stupeh stanovime mArenim pouze 
v tom pNpade, ze se nam podari zajistit, 
aby jednotlivA aktivni prvky pracovaly ze 
stejnosmAmAho hlediska nezAvisle na 
sobA. Proto pferuAime galvanickou vazbu 



mezi jednotlivymi stupni tak, jak jenazna- 
Aeno na obrazku.Tranzistor T2 nemOze 
pracovat,' protoze chybi, predpAti jeho 
bAze U b- Privedeme-li vAak na jeho bAzi 
napeti, kterA odpovidA napAti Ub sprAvnA 
pracujicih'o obvodu, pfestanou byt oba 
stupnA nasobezAvislAazestejnosmArnA- 
ho hlediska budou pracovat oddAlenA. ^ 
MAFenLprisluAnych' napAti nAm nyni po- 
skytne jednoznaAnouinformaci o tom, ve 
kterAm stupni je zAvada. 

ChybAjict napAti Ize dodat z vnejsiho 
regulovatelnAho zdroje (obr. 1) nebo mu- 
zeme pouzit vhodny odporovy dAliA zapo- 
jeny k napajecimu napAti obvodu (obr; 2). 
Shodnym zpusobem ize vyhledAvat zAva- 
dy i ve slozitAjAich zapojenich. Je vAak 
nutno dodrzovat nAsledujici zasady: > 

a) zdroj hAhradniho napAti,. pdpripadA. 
prom An ny odpor napAfovAho dAJiAe 1 , must 
byt propojen se zemi v.tom miste, ve 
kterAm je uzemnAn> emitor, nebo dolni * 
konec emitorovAho rezistom pFisluAnAhb 
stupnA, 

b) nahradni napAti je vhodnA privAdAt 
z mekkAho zdroje, popripade; napAtovy 
dAlic sestavovat.z rezistoru o vAtAim od- 
poru, Je to proto, aby vlivem pFipadnAho 
zkratu nedoAlo k dalsim zAvad Am. Brumo- 
va napAti, kterA se do pridavnAho obvodu ~ 

* pripadnA dostanou, ovlivni stejnosmArnA 
pom Ary zcela zanedbatelnA. 



I kdyi popsanA metoda vyiaduje urcitA 
zAsahy do zapojeni (preruAeni stejno- 
smernA vazby se v praxi realizuje obvykle 
* proAkrAbnutim plosneho spoje), mu2e byt 
v mnoha pripadech \n/hodnAjAi nez prac- 
ne vypAjeni jednotlivych prykA. * 

Ing. Miroslav HorAAek 



Konvertor pro VKV 



letegrafnl^Ktte ; 
s obyody GVMOS 


ZMS Ing. Milan Gutter, OK1FM 


VYBRAll jsme na 

f - ' 

___ > 

OBALlxU 



t . Nabidka integrovanych obvodu C-MOS z podniku TESLA umoinuje 
sestrojit jednoduchy automaticky telegrafni klifc s minimalnim odb€rem, 
navic nhklady na stavbu neprekroti 150 Kcs. 


Zapojeni je proti jinym konstrukcim 
zcela necitiivb na pfechodovy odpor 
ovladace - pasticky. Pomer tecka- 
carka-mezera je vzdy presnS 1 : 3 :1 
a je nezavisly na rychlosti. Pro napaje- 
ni slouzi jedria plocha baterie 4,5 V 
nebo' 4 tuzkovb clunky vdrz4ku. 
Odber je 0,1 mA v klidu a 3 mA pfi 
zaklicovani, takze baterie vydrzi velmi 
dlouho. 

Popis zapojeni 

Sepnutim ovladafce se uv4di v cin- 
nost z&kladni generator s integrova- 
nym obvodem 102 a tranzistorem T1, 
jehoz kmitocet se da-menit potencio- 
metrem PI a je dvakrat vyssi, nez 
vysledny kmitocet tecek (vydelenim 
v 101). I pri kratkem dotyku ovladace 
napr. v poloze tecky je jeji spr£vna 
delka^ nastavena pfidrzenim urovne 
logicke nuly L (L = LOW) diodou D2 
na odpovidajicim vstupu obvodu 102 

- vyyod (PIN) 13. Podobne pfi genero- 
vani c£rek je uroven L pfidrzena dio¬ 
dou D3, dokud nepfeklopi 101. 

Pouzitim obvodu C-MOS s velkou 
vstupni impedanci je zapojeni zcela 
necitlive na pfipadne pfechodove od- 
pory ovladace, kde mohou proto byt 
zarazeny ochranne seriove rezistory 
o hodnotach az nekotika kiloohmu. 

- Pro vytvofeni tecky jsou potreba 
dva kmity fidiciho generatoru klice, 
pro carku pak sest kmitu. Vystup 
tecek je t veden pres diodu D4 na bazi 
klicovaciho tranzistoru T2 a z^roveri 
spina i akusticky generator s obvo¬ 
dem 103 a tranzistorem T3, ktery budi 
pres potenciometr obycejnd telefonni 
sluchatko. Vystup darek je ziskan su-. 
maci pres diody D4 a D5. Vystup - 
dioda D4 - totiz klicuje pfi 5arkdch po 


dobu prvniho, druheho, pateho a ses-, 
teho taktu generatoru, dioda D5 po 
dobu prvniho az ctvrteho taktu. Se- 
ctenim pak vznikne carka v trv^ni 
potrebnych sesti taktu generatoru. 

Nizkofrekvericni generator, tvoreny 
hradlem 103, kmita na kmitoctu asi 
1 kHz. ZmSnou C6 muzemesamozfej- 
meziskat kmitocet jiny. Hlasitost zna- 
cek je pfi pouziti nizkoohmoveho me- 
nice (telefonniho sluchatka) dosta- 
tecn&. Hlasitost se fidi potenciomet- 
rem P2. Pouzity Iine£rnityp pln§ vyho- 
vi. Jeho velky odpor je volen proto, 
aby zbytecne neubiral vykon, posky- 
tovany budifcem T3. 

Klidovaci tranzistor T2 vyhovi riapf. 
z fady KC50., nebo KC23., tedy NPN. 

Budeme-li kite pouzivat ve spojeni 
selektronkovymi vysiladi, kde je nutn6. 
spinat nap§ti tfeba stovek voltu, pou- 
zijeme na miste T2 napr. BF258, 
BF259, nebo KF504. Domnivam se, 
ze pouziti klicovaciho rele je jiz pfe- 
zitkem. Jejich pouziti je oduvodnitel- 
ne snad jen galvanickym odd&lenim 
klicovacich obvodu. Protranzistorova 
zafizeni to je ale bezpfedmetne. 

V puvodni verzi se zdroj nap§ti - 
plocha baterie - vubec nevypinal, 
nebof klidovy odb§r je zanedbatelny. 
Uk4zalo se vsak, ze pfi transportu kite 
pfi vychyleni pasticky dotykem.o jin4 
pfedmety v zavazadle neprijemne pi- 
pal. Proto by! pro regutaci hlasitosti 
pouzit potenciometr s vypinacem. 
Pouzijeme-ti TP161, je vypinac otoc- 
ny, typ TP162 po odstraneni podloiky 
a perka z hfidele m£ vypinac tahov^ 
(tahem zapnout). Kli5 je zapojen na 
desticce s plosnymi spoji. Soucastky 
jsou bezne. Pouzitd 10 jsou vyrobky 
TESLA, v seznamu soucastek jsou 


uvedeny i ekvivalenty SSSR. Pri hton- 
tazi se nejprve zapaji pasivni prvky, 
pak polovodide a nakonec integrova- 
ne obvody C-MOS. Zde je nutnd po- 
dotknout, ze je tfeba zachovat ur£it& 
pravidla pro praci s temito .obvody. 
Obvody C-MOS zbytecne nevyj(m£me 
z ochrannych obalu (bud vodiva 
guma, nebo polystyren s hlinikovou 
folii). Pozor na ruzne podlahove kryti- 
ny a koberce, ktere dasto „vyrabeji!‘ 
vysoka napeti jiz pfi dotyku s izola£ni 
obuvi! Obvody pajime pajeckou, jejtz 
hrot je uzemndn na.kostru pristrdje 
ap^jeckb edpojime od sit§. Optimalni 
jsou specialnrmikropajeckV. Podrob- 
ne z^sady pro praci s obvody C-MOS 
byly jiz vicekrat vycerp^vajicim zpu- 
sobem v nasi literatufe publikoviny., 
Na druhd strane ale neni tfeba mit 
z^tdn6 obavy, ze tyto kltce nejsou 
vhodne pro klicov4ni v§t§ich vykonu. 
Pokud je vystup kli£ovan6ho vysila£e 
sprdvne pfizpusoben k zatezi a na 
kostfe zafizeni neni vf napeti (rozli§o- 
vat vf napeti od napSti nizkeho kmi- 
* toctu!), neni tfeba mit o citlive obvody 
C-MOS z4dn<§ obavy. V opadn^m pfi- 
pade pak nebude fungovat spr^vne 
' ani tento, ani z4dny jiny typ elbugu. 

Pouzijeme-li pfedem zm£fen6 sou¬ 
castky, zvladne stavbu snadno i zaci- 
najici amat6r. Chceme-li dos^hnout 
v§t§i hlasitosti nf generatoru, muze-f 
me bez jakychkoliv zmen v zapojeni 
pouzit pro napdjeni napeti ai do 15 V- 
Pak je v§ak tfeba pouzit i kondenz^tor 
C5 ha vet§i nap§ti. 

Dvoupolovy p^ckovy pfepinac Pfi 
slouzi k prepin^ni smyslu generovdni 
tecek a carek pro ovladani kli5e pra- 
vou nebo fevou rukou. Tlakem palce 
se totiz zpravidla generuji te£ky,-tla- 
kem ukazovaku pak carky. Pfepin&ni 
oceni zejmena ti, ktefi umi vysilat 
pravou i levou rukou. Pozn.: Pokud 
jsme pravaci, je vhodne naufiit se 
vysilat levou rukou. Prav£ pakzustav^ 
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Obr. 4. Ovtidacf pddka (material: pfexi- 
skio) 

J , 0br. 5. Sloupky pod kera - 
mickydr2£k ovfddade (2ku- 
-----H - sy, material: hlinfk, ocef 
U T * • aj.) ; ■ 


Ctor. .2. Kryt klfde (material: ocetovy po- 
zinkovany plech ti 0,8 mm. nebo hlinfko - 
vypfech) 1 

volna pro zap is do deniku, ladeni 
transceiveru atd. 

Vystup kliee je pripojen na befny 
konektor nf. ObyPejne byv& vyvod'/ 
urPenpro klic(= kqlektorT2),vyvod2 
konektorti byv£ zem _(tj. emitor t2).. 
Elektroakusticky m§nicSIT je obycej- 
nb telefonni sluchptko TESLA 50 Q. 

DOIezitym prvkem kliPe jeovladaP- 
pastiPka. Nejsnaze jejJze.yyrpbit-z.po- 
larizovaneho rele, ktere byva kekoupi 
velifni levne v obchodech s partiovym 
zbozim. Z relp (nejlepe vyroby RFT) se 
po.uzije.pouze kotvipka s.kontakty na 
keramickem drzPku. DokotviPkyseve 
sverPku vyvrtp opatrne otvqr o prumP- 
ru asi 2,1 mm a sroubkem M2 x 8 
S' matipkou se priProubuje oyladaci 
pPcka, viz obr. 4. PPPka je zhotovena 
napr. z kusu plexiskla nebo z casti 
drzadta kartacku, hrebenu atp. Do 
paPky se vy'piiuje osazenf podie obr. 4. 
Cely ovladap je pripevnen do otvoru 
prumer 3,2 mm ke dnu kliPe (obr. 3) 
dvPma Sroubky M3 x 20. Mezi.dn.em 
Mce a keramickym drzPkem ovlPdaPe 
jsouna Proubech navleceny dvp roz- 
pery.- sloupky (obr. 5). Pro zamezeni 
prekmitavani ovIPdace a zvetpeni jeho 
tuhosti vtlaPime do mezer mezi kovo- 
vou stredhi pcickou (planzetou) a ke- 
ramickym drzPkem dvamale kqusky 
mblitanu. Koritakty nastavime tak, aby 
zdvih paky ovIPdace byl co nejmenPi 
(1mm max.). - 

Skrinka kliPe sesteva z krytu a ze 
dna (obr.. 2, 3). Jsou z zeleznPho 
pozinkovaneho plechu nebo hiiniko- 
veho plechu tl. 0,6 at 1 mm. Po oryso- 
v^ni se,vyvrtaji vsechny otvory, vypilu- 
je se dira pro pPPku ovladace a pote se 
dilyohnou do konecnbho tvaru. U dna 
se nejprve ohnou okraje a potepredni 
a zadnf stbna. Pri ohybani ,,dna“ 
dbejte, aby otvor pro pPcku ovladaPe 
byl v pravp cPsti predniho panelu (pri 
pohledu v pracovni poloze), otvory, 
pro prepinac a potenciometr rychlosti 


Obr 3. Dno klfde (material: stejny jako 
* - u krytu klfde) 


v leve c^isti predntho paneiu. Dno 
i kryt jsou bucT moreriy (dural, hlinik), 
nebo po obrouseni nastrikany nejprve 
zakladni.a pak vrchni pasteiovou bar-, 
vou ye spreji. Sluchatko SI1 je ke krytu 
pfilepeno (Epoxy); DO'Ctyr otvoru ve 
dnu jsou pri§roubov4ny gumove pod- 
stavce jako nozicky. Plochlbaterieie 
pridrzpv^na kusem §iroke gumy, pri- 
pevndnb Sroubky do dvou otvoru ve 
dnu. DestiPka $ ploSnymi. spoji je 
umistpna v zadni c&sti kiice nastojato. 
Je ke dnu pripevnena uhelniky z pie- 
chu (bez.obr^izku). Pro pripevneni se 
vyuziji sroubky, drzici oba zadnf gu- 



Obr/6. Deska plodnych spoju klfde U28 


move podstavce. Vystupni konektor 
pro pfipojem' k vysilaPi mi vyvod 2 A 
(prostredni) spojen s kostrou pri- 
stroje. ^ 


Seznam soucasXek 


. . PolovodiPove soucastky 

IGr ' TESLA MHB4013 . 


. Kondenzatory . 

(miniaturnt keramick^, prtp. elektrolyticke) 



(SSSR K176TM2); 

0*1. 

-100 nF : - . 

102.103 

’ TESLA MHB4011 

C2, C3 

4,7 nF 

v 

(SSSR K176LA7};. 

C4 

.2(iF/15V.. , ' 

T1..T3 

KC237.238, 239, KC507, 

C5 

- , 10 fiF/12 V; pro vy§5i napa- 

T2 

■508, 509 atd.; . 

KC507, pfip. BF258, 


jeci nap@ti volit i odpo- 
vtdajici typ 


KF504 - viz text; - 

, C6 

' : 4,7 nF - • • 

D1 az D5 - 

kremikov^ dioda napr. 

• C7 - ... 

•v T 68 nF- 


KA206.207, 261 atd.; 

C8 

. 1 nF. . . / '' * 


Potenciometry 

t 


Ostatni souPastky 

PI 

miniaturm potenciometr \ 
"s vypinadem TP 161; 

Pri' . 

> 

p^Ckovy dvoupblovy pFepinac 


(php. TP 162 50 k/N) + - ' - 

+ pristrojovy knoflfk; 

■K1 

s kovovou pacKou; 


. ' . nf konektor tripolovy; 

P2 

min. potenciometr TP 160 

SIT •; 

telefonni sluchatko 50 Q. ■ 


.10 k/N + pristrojovy knofltk; 




Rezistory 

(miniaturm, napr. TR 212a, 
TR 151:apod.) 


fstfed' ovladace pot.'rychlost 


^ R1, R2 

8,2 kQ 

R3.R4 

• 100 kQ 

R5 

56 kQ 

R6 ' 

1,2 kQ ’ 

R7- 

" 5.6 kQ 

R8 ^ 

100Q ■ 

R9 

8,2 kQ 

RIO . 

5,6 kQ 

R11 

33 kQ 

R12 ‘ 

68 kQ' 


Obr. 7. Rozloienf 
soudistek na desce 
pfosnych spoju U27 



i (pot. hlasitost) 


unac (ovladac) 
tecky 


















SYSTEM 8 


Jsou tomu jii gtyfi-roky, kdy se konala 
, prvni konference, na niz se tehdy vice nez, 

. sto vyrobcu videomagnetofoniijz ceteho 
svgta vyjgdfilo v tom smyslii, te by byli ‘ 
ochotni pfistoupit najednotnysystemato 
na system VIDEO 8, ktery v te dobg vyvije- 
la japonskg firma SONY. 

Od' teto chvile jii tedy uplynuly gtyri 
. dlouhg roky a teprve- loni se na evrop- 
skych trzich objevily tyto videomag neto- 
fony - prozatmn jen v ngkolika typech 
firmy SONY ve'stolhim provedeni a v ng¬ 
kolika typech kamerovych kombinaci, 
kterg nabfzeli -i jini vyrobci. Pfitom nelze 
fici, te by ostatni firmy ngjak ochotng 
spechaly pfeyzit uvedeny system - spise 
naopak. 

' V poslednim roce se v oblasti.komerg- 4 
. nichvideomagnetofonuhodngudglo.Tak 
napfiklad zacltkem roku 1985 by la zasta- 
vena vyroba videomagnetofonu pracujU 
cich-v'systgmu VIDEO 2000, i kdyi, jak 
jsem jiz ngkolikrgt zduraznil; zde rozhod- 
ng nehrgly roll otgzky technickgho rgzu, 
nebof tento system mgl proti *, ostatnim 
mnohe pfednosti. Obdobny osud patrng 
postihne^ i system BETA^ Vyplyvg to ze 
skutegnosti, ze jiz bg)iem roku 1985 se 
mnozt,vyrobci, ktefi doposud pfistroje 
systemu BETA vyr&b§li, od tohoto systg- 
* mu odklonili a pfeSli na system VHS. Na 
system* VHS preSli i obatyurci systemu 
VIDEO 2000, tedy firmy Grundig a Philips,: 

Neni bezzajimavosti i to, ze tvurce 
systemu BETA, japonskg firma SONY,' na ‘ 
jedng Strang uvedla-dosti halasngna trh 
v svuj novy vyrobek nazyvany Superbeta se 
zlepgenou jakosti obrazu a ha druhg 
strand nabizf hovg pristroje a pochopitel- . 
ng vychvaluje prednosti systgmu.VIDEO 8. 

Jii na zaggtku je treba pfipomenout, te - 
system VIDEO 8 nepfinggi v technice zg-. 
znamu obrazu nic zgsadng novghoa ze je 
tedy jen dalgi variantou dosud pouziva- . 
nych systgmu. Z pfedeSlych systemu do- 
. konce prevzat mnohg vyhodng prvky; na-~ 
pfiklad obvody automatickgho sfedoygni 
stopy a muie dokonce umo2nit i zajiStenL 
- zvlg&tnich funkcf ani2 by byl obraz rugen 
yzngmymi pruhy. 

^ - Na systgmu VIDEO 6je na prvni pohled 
nejngpadngjgf miniaturnt kazeta se zg- - 
znamovym materiglem, kterg je jen nepa- 
trng vgtif nez bgzng kazety CC r pro akus- 
tickgzgznamy.Jetopochopitelng, proto- 
ze tento system byl ye svg zgkladni po- 
. dobg urgen protzv/camcordery, coi jsou 
' videokamery kombinovangse zgznamo- 
vym (a reprodukgnim) pfistrojem. U tgch- 
to pfenosnych pristroju mg miniaturnf 
kazeta nesporng ping oprgvngni a vydat- 
ng pfispgla k jejich celkovg miniaturizaci: 
Mala kazeta y§ak s sebou prinesla i ngkte- 
rg nevyhody. Je to pfedevgim hraci doba; 
kterg u kazet VIDEO 8 6ini p?i standard- 
nim provozu pouze90 minut. Procamcor- 
dery je to doba vice nez postagujfci, avgak 
pro stolnf pristroje, ktery mi bgzng nahrg- 


vgme filmovg pofady, je to nepfijatelng 
mglo. U stolnich pNstroju nemg pochopi- . 
telng vyznam ani argumentace vyrobce, 
te tyto kazety jsou malg a skladng. To pfi 
nevyhovujici hraci dobg nemg zgdng 
opodstatngnf. Lze sice namftnout, ze 
. v tzv; , ( diouhohraj^c^m ,, provozu (posuv 
polovigni rychlosti pfi polovi£ni gfrce za- 
znamengvang stopy) se sice hraci doba 
prodlouii dvojngsobng; tedy na 180 mi- 
nut, ale v tomtopNpadgje jizpatrngurgite 
zhorgenf kvality obrazu vyptyvajici pfede- 
. vgim z uzgi stopy; Zvgtgujf se pochopitel- 
ng i problgmy se spolehlivym vedenim 
hfav v tak uzkg stopg. 

Zavgdgnf novgho systgmu s malymi 
. kazet ami mi tak trochu vzdgleng pripomi- 
ng situaci gedesgtych let. kdy kazety typu 
: CC' urgeng puvodhg do malych kazeto-* 

^ vych prenosnych pristroju, byly postupng ; 
,a za cenu pouziti nejrOzngjgfch pomoc- 
nych obvodu povygovgny at do pristroju 
nejvyggi jakosti. V prfpadg VIDEO 8 bude 
vgak . pravdgpodobng nejvgtgi probtem 
-pfingget prgvg doba hrani. ^ : 

Budouci vyvoj lze jen tgiko pfedyldat, 
nebof. na svgtg se obgas dgji vgci az 
nepochopitelng, ale obgvgm se ie prgvg 
hraci doba .(pokud nedojde k ngjakg zg- 
sadni zmgng) bude 6init urgitg potize 
prgvgu stolnf ho provedeni tgchto video- 
magnetofonu. A nelze vylougit ani otgzky 
ryze obchodni, nebof tgmgf ygechny svg- 
tovg firmy dnes \\t pfegly na.systgm VHS- 
a ve svgtg se jii pripravuje novy zlepgeny- 
system VHS a tak VIDEO 8 bude mit 
patrng vice nei obtlinou pozici. 

Abychom si o zgkladnlch ylastnostech 
tohoto systgmu udinili co nejngzorngjgi 
predstavu, sezngmtme se nejprve sjeho 
technickymi podrobnostmi.. ^ .1 

ZAkladni technicki parametry systemu " 
VIDEO8 -• - . . ' . 

Sirkapisku: ; 8 mm. 1 

Vafikostkazety: 9,5 x3x 1,5cm. 

Prumer bubnu hlav: . 40 mm, ; ^ 

RychlostposuvupAsku: 2cm/s(SP), * * . 

. 1 cm/s(LP). \ . 

Refativni rychlost hlav •' . . r- 

vu6i pasku: 3,1 m/s. 

Sirka stopy: - . 34,4 \im (SP), 

' 17,2 (im (LP). 

Uhef odkfonu Stirbiny: ±10°.' 

. Podetblav: 3 (2 video a audio, * 

* ; 1 mazaci). 

Jasovy signtt: - kmitofitovg moduiovin, 

Urovefi bilfr. • , 5,4 MHz.. / 

Uroveff synchr. imp.: 4,2 MHz- - 

Transpozice signA/u ' ' •' 

baryy: (47-1/8)f f /. 

ZaznamzvukuFM ; '■ 

Kmitodtovy rozsabr 30 az 15 000 Hz. 

Odstup: 90 dB. 

- Ziznam zvuku PCM 

Kmitodtovy rozsah: 20 az 15 000 Hz. - 

Odstup: . 88 dB; 

Pozn.: SP = standards provoz, LP. = spofovidni 
: rychlost!posuvu. - ■■ ■ ' • / 



Nejprve ngkolik stov o kazetg se zgzna- 
movym materiglem. Jak jsme si jii rekli, je 
jen o mglo vgtgi, net bgzng kazety CC pro 
zvukovg zgznamy. Na jeji spodni strang je 
ngkolik otvoru, kterg poskytuji videomag¬ 
netofonu informace o tlougfce pouiiteho 
pgsku, o jeho-typu a y pNpadg potfeby 
i .dalgi udaje, protoie ngkterg otvory do- ; 
sud nejsou vyuiivgny. Vyrobce predpo- 
klgdg pouiivgni zgznamovgho materiglu 
o tlougfce 13 a 10 pm a dgle pfedpoklgdg 
provedeni s aktivnivrstvou bud z prggko- . 

- vgho zeleza anebo naparovangho. Proza- 
tfm je nablzen pouze prvni typ. . 

Kazety jsou podle zgznamovghb mate¬ 
riglu \ provedeni takg oznagovgny. Tak" 
napriklad kazeta s oznagenim*P5-90 zna r 
meng, te jde o zgznamovy.materigi s ak- 
tivni vrstvou z prggkovgho 2eleza (P), 
kazeta je urgena pro evropskou normu 
s kmitogtem site 50 Hz (5) a posledni gislo 
udgvg dobu hrani (SP) v minutgch. Jen 
pro infdrmaci uygdim, ze napriklad pgsky 
s naparovanou vrstvou by mgly na zaggt- 
ku oznageni E a materigly urgeng pro 
zgmorskou normu s kmitogtem sitg 60 Hz ' 
by byly pred pomldkou oznafieny gislici 6. 

I tak by tyto materigly, byly v Evropg 
pou2itelng, rozdil by se tykal pouze hraci* - 
doby:' ‘ \ . 

Rgd bych v tgto souvislosti upozornit . 
jegtg na.jednu zgvaznou skutegnost. Pfi-'" 
strbje pracujici v systgmu VIDEO 8 jsou " 
vyrgbgny pouze pro televizni soustavy 
NTSC a PAL S pf 1stroji, kterg by umgly 
zpracovat i barevny. signgl soustavy- 
SECAM se prozatim nepogitg a v tom to 
smgru nebyly ani uzavreny igdng pfed- 
bgzng dohody. Lze v§ak predpoklgdat, te 
pokud bude mit vyrobce zgjem rozSirit 
trhy i ha vychodni Evropu, bude patrng 
uvaiovgno o zarazeni transkodgru 

- SECAM-PAL-SECAM. ^ . 

*Na obr 1 vidime kmitogtovg rozloieni' 
jednotlivych signglu pfi zgznamu a re pro- 
dukci; Toto* nakresleng rozlozent sice 
odpovidg soustavg NTSC, av§ak rozdily 
proti soustavg^ PAL hejsou podstatrig. ^ 
Na obrgzku vidime jednak ..usazeni" . 
nosng kmitogtovg modulovangho zvuku 
asi na 1,5 MHz, jednak signgl barvo- 

' nosngho kmitogtu transponovangho na 
732,.422 kHz a kopefing pilotni signgly pro 
zajigtgni optimglni polohy hlavy ve stopg; 
cot je obzvlggtg duleiitg pfi provozu LP, 
kdy gifka stopy gini jen 17,2 |im: Je tfeba . 
znovu zduraznit, ze vgechny-tyto signgly 
jsou zaznamengvgny jednim pgrem hlav 
a te pristroje pracujici-v systemu VIDEO; 8 
nemaji zvlggtni hlavu ; ani pro synchronni. 
stopu (podobng jako je tomu u yideomagr- 
netofonu systemu. VIDEO 2000). Nemaji 
vsak ani zvlggtni hlavu pro zgznam zvuko-' 
vgho doprovodu jak bude dgleyysvgtleno. 

' Zgkladni principy zgznamti jasovgho . 
a barevngho signglu jsou v zgsadg shodng . 
s principy, kterg byly podrobhg popsgny 
pfed dvgmalety v seriglu ovideomagne- 
tofonech v AR A3 at 7/84.. 

■* V rotujicim bubnu; jsou umistgny tfi' 
hlavy.-Proti sobg jsou obe hlavy, kterg by 
byjo moino nazvat univerzglnimi’ nebof, : 
jak jsme si jiz rekli, zaznamengvaji.i re pro- 
'dukuji vgechny potfebng signgly vgetng 
pomocnjfch.; Na : bubnu je^umistgha i ma- 

" zaci hlava, kterg tgi rotuje. coz je vyhodng 
proto, ze maze yzdy jen nahrgvanou stopu 
a umozftuje proto i stfih nazyvany „in- 
SERT“. To dovoluje vloiit do hotovgho" 
zginamu urgitou sekvenci tak, ie se po 
jejim ukongeni neprojevi nepfizhivg zbyte 
nenahrang’ (ale smazang) misto, coz je 
zgkonitym jevem v pNpadg; kdy je mazaci 
hlava umistgna mimo rotujici buben. 

_ ^ (Pffdtedokondent) 
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logickych urovni su vlepend vrchnd 
casti z vadnych dervenych di6d LED 
o 0 5 mm upravene podTa obr 11. Na 
upravu stadi vrtadka a ptochy ihlovy 
pilnik. 


- Ing. Marian Vrabel Ako tladidi£ su pouzitd dutd nity 

—:-:- . 00 2,5mm,ktordsuvyplnendcmom. 

(Dokonceni) Na povrchovu upravu puzdra boia 

< pouiitd diema nitrocelulbzova farba 

Preindik&ciul/v* >5 VurdujeZene- zadny distandny hranol. Sonda sa a matny tak ria nAbytok. Popis je 
rova di6da D18 prah, pri ktorom *sa zasuva do puzdra cez zadny otvor. bielym Propisotom. 
otv£ra T5. U2 do jeho kolektora by Okienka na segmentovkysu z der- Pro dotvorenie celkovdho obrazu 
bolo moznd zapojif indikadnu diodu veneho Umaptexu a do otvorov na o konStrukcii sondysu pripojend Styri 
LED D16, ale prechod zo stavu „svie- diddy indikujuce 1/^ mimo rozsah fotografie naobr. 12a215. * 


ti 44 do stavu ..nesvieti" by bol prflid 
plynuly. Preto je zapojeny tranzistor 
T6. 

Vre indikdciulA* <0 V sa tranzistor 
. T7 otvdra uz prii/wj 4 V.Av§ak i.pri 
uzemnenrhizy nemdie napatie na 
emitoreklesnuf pod 0,7 V. Toto napa- 
tie stadf na to, aby. sa T8 udrzal 
otvorehy a didda 017 nesvietila. Aipri 
poktese vstupndho napatia pod 0 V 
klesa napatie naemitore, tranzistor T8 
sa zatvdra a zasvieti indikadnd didda. 

Napdjacie napatia su blokovand 
kondenzdtormi CIO a Cl4 na dolnej 
^ doske a C16 ai C20 na hornej doske. 

Mechanics kondtrukcia 

Ako u2 bolo uvedjene, obvody LS 85 
su na dvoch doskdch s plodnymi 
spojmi umiestnenyminad sebou. Pre- 
toze pri zlozenej sonde nie je moznd 
uskutodnif pripadnu vymenu sudiast- 
ky, boti dosky spojene dvoma konek- 
tormi KA a KB. Dosky plodnych spojov 
a rozloienie sudiastok su na obr. 4 a 5 
pre dolnu dosku a na obr. 6 a 7 pre 
hornu dosku. (Pre blokovacie kori- 
denzdtory nie su v plodnych spojoch 
vyvrtane diery. Prispdjkujusa iba zvr- 

cbu na spoje nap&jacich napati ) 

* * ^ # - 

V prednej i zadnej dasti sondy su 
distandnd hranoly z pertinaxu, ktord 
sluiia na mechanickd spojenie do- 
siek. Ich rozmery su na obr. 8. Cez 
^tvor o 0 3,5mm v prednom hranole 
jecez skrutku M3 priv&dzand £/* na‘ 
^ hornu dosku. Na dolnej.doske je zo, 
strany spojov prispajkovand tenkd 
matica M3. 

Na spodnu dosku je pod zadnym 
-distandnym hranoiom priskrutkovany- 
plech podfa obr. 9. Stredny otvor M3 
sluii na upevnenie sondy k puzdru. 
KecTie plech je na plodnom spoji 
spojeny so ,,zemou“ uzemftuje sanim 
sudasne i vodivy vnutorny povrch pu¬ 
zdra sondy. Druhy upevftovad bod 
puzdra so sondou tvod hrot sondy, 
ktory sa skrutkuje do samoistnej mati- 
ce M3 osadenei v prednom distand- 
nom tiranole. ualej su v prednom 
i zadnom hranoteosadeneminiatume 
konektory na priyod a analdgovej 
„zeme“ pomocou vodicov s h^dikmi. 

Puzdro sondy je vyrobend z Cuprex- 
titu (obr. 10). Vodivd vrstva je zvnutra. 
Jednotlive diely su posp^jand sp4jko- 
vanim. Iba zadny diel puzdra ostAva 
samostatny a je priskrutkovany na 




2d4 


Ca — a/s Obr 4. Rozloienie sudiastok 
V/lmalgUafi f liBS 86 na dolnej doske (U29) 


Obr: 5. Doska ploSnych spojov dolnej 
dosky 





Obr 6. Rozioienie sudiastok Obr. 7. Doska p/oSnych spojov hornej 
na hornej doske (U30) • dosky 






d) 





& 



Obr 10. Puzdro sondy: a) horny die/- b) 
- spodny die/, c), e) bodnd die/y, d) predny 
die/, f) zadhy die/ . , 



Postuppri ozivovam 

Najskor sa o sadia dutinky do spod- 
nej dosky, dosky sa spoja distandnymi 
hranolmi a osadia sa kolifcky do hor¬ 
nej dosky. KoK6ky i dutinky sapSjkuju 
z oboch str£n dosky. 

Potom sa postupne osadzuju a ozi- 
vuju jednotlivp funk6n6 bloky spodnej 
dosky v poradf: zdroj U mf , zdroj -U 
odporovy delifc, kompar&tory a MKO. 
Na hornej doske sa pokraduje nasle- 
dovne: 6\Xat s dekod4rom a zobrazo- 
va£om 22, dekbder logickych stavov 


so zobrazovatom Z1. Segmentovky 
sa osadzuju tak, aby boil na urovni 
mikrospinafcov pouzitych ako tladidla 
Til az TI3. Nakoniep sa osadzuje . 
vstupny zosilftovafc a obvody indik£- 
ciel/vstmimo rozsah logickych urovni. . 
. ' Pri pouiiti dobrych sufciastok ce!6 
" zapojenie funguje na prv6 zapojenie. 

Nastavenie spofciva v presnom na- 
staveni riapatia 2,4 V trimrom R5* 
pripadne rezistorom R4. Na nastaye- 
nie napatia 2,4 V i na vyber rezistorov 
R6 ai R9 je nevyhnutelr»6 pouiif pre- 
sny, najiepSie Sislicovy meraci pri- 


Obr. 11. Upraveny vrch diddy LED 
o05mm 


stroj. Napatie 2,4 V je potrebn$ skon- 
trolovaf i po zohriati sondy v puzdre 
a pripadne dostavif' tak, aby bfclo 
dodrien^ toleran6n6 p&sijrio 1 %. 
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Obr. 13. Predni dasfzloienej sondy 



Obr. 14. Pohfad.na spojend dosky Obr. 15. LS 85 pripravena k merartiu 


Zoznam su£iastok 


fiezistory; 


TR 151, MLT-0,25: 


R2 

680 Q 

R3. R11 

100 Q 

R4' 

750 Q 

R6azR9 

390 Q| 

RIO 

2,2 kQ 

R26, R29 

56 Q 

— TR 212: 


R1 

33 kQ 

R12 

1 kQ 

R13 az R22 

‘3.3 kQ 

R23, R36 az R48, R51, 


R54, R57 ai R64 

390 Q 

R24, R25, R27, R28,* 


R53, R55, R56 

1,8 kQ 

R30 

6,8 Q 

R31 

6,8 kQ 

R32 

56 kQ 

R33 

15 kQ 

"R34 

470 Q 

R35 

680 Q 

R49 

47 kQ 

R50 

560 Q 

R52 

100 Q 


Trimer - TP 095: 


D/ddy: 


D1. D2, D5ai D9 

KA502 

D3.D14 

KZ140 

D4,018 

KZ141 

010 az 013 

_KY 130/80 

015 

KZ260/5V6 

Zobrazovade a diddy LED: 

016,017 

LQ110 

Z1/Z2 

LQ410 

Tranzistory: 


T1,T7 

• BC178 

T2,T3 . 

KF508 

T4 

8342-2 (KSY71) 

T5, T6, T8 

KC148 

fntegrovandobvody: 


101 ai 103 

MAI 458 

104 

MH74S04 

105 

MH74S51 

106 

MH7403 . . 

7107 " 

MH74S112 

108,109 

MH74188 

1010 

MH7474 

'1011 

MH74S74 


Ostatnd: 


, V povodnej konstrukcii su na seg- 
mentovky pouzitA objimky. Pouiittm 
objfmok su segmentovky bliiSie 
k okienku, AimsaziepAi Aitaternosf pri 
pohtade z uhla. Pretoze v CSSR vyra- 
ban6 objimkysu prilisvysok^, v preve- 
den'i pre Konkurs AR-CVUT su patice 
vynechanA. Z tohoto dovodu su zvac- 
SenA okienka pre obe segmentovky 
oproti pdvodnej konstrukcii. 


Navod na pouzitie 

LogickA sondy sa vaASinou napaja- 
ju z meraneho objektu. i LS85 je 
moinA napAjaf tymto sposobom, a- 
vSak musi sa poAitaf s odberom az 
500 mA. V praxi sa osvedAil samostat- 
ny zdroj 5 V, ktory m A vyvedene napA- 
Jacie napatia na nf konektpre. „Zem“ 
' z meranAhoobjektusapotomprepoji 
s analAgovou lf zemou“. Pri me rani 
krAtkych impulzov je potrebnA i pri 
napAjanf sondy z meranAho objektu 
uzemnif analAgovu , f zem". 


R5 ; 150Q 

Kondenzdtory: 

C1..C2 100 pF, TK 794 

C3.C16 100 |iF/6,3 V 

C4.C5 0,1 pF, TK 782 

C6azC6 47 pF, TE 121 (6 ks) 

C9, C11 azCl4. 

C17.C18 68 nF, TK 782 

CIO 10 pF, TE 981 

C15 10 pF. TK755 

C19 20 pF, TE 981 

C20 47 nF. IX 782 

- kondenzAtory C3 a C16 su miniaturne kon¬ 
denzAtory s jednostrannymi vyvodmi. Je moz- 
, nS pouiif kondenzAtory typu TE 002 50 nF. 
Tymto sa v&ak skrAti impulz z MKO asi o polovi- 
cu. DruhA moinosf je pouiif tantalove kon¬ 
denzAtory tak ako v prfpade C6 az 08. 
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Til az TI3 -mikrospinafie WN 55900 
dutinky a kolffiky z konektorov FRB (16 pArov) 
meracie body (2 pAry) ako konektory na prfvod 
Uwt a analdgovej ,^eme“ 
hAAiky HK 82 (2 ks) 

Poznamka 

PoAas vyvoja LS 85 doSlo k niekorkym 
zmenAm v zapojeni. Napr. pdvodny 
nAvrh neobsahoval vstupny zosilrto- 
vaA ani indikAciu U w * mimo rozsah 
logickych urovnt. Preto su obe tieto 
Aasti na samostatnych dostiAkAch 
ploSnych spojov upevnenych na hor- 
nej doske (vicf priloienA fotografie). 
Na oboch doskAch je z tyctito ddvo- 
dov i niekofko drdtovych spojek. 
V pubtikovanom popise su ui obe 
dosty upravenA tak, zezahrrtajiJvSet- 
ky tieto zmeny. DrdtovA spojky boli 
odstranene. / 


ZAver 

LS 85 je na logicku sondu pomerne 
zloiite zariadenie a aj jej cena je 
vySSia oproti inym logickym .sondAm 
uverejnenym doteraz v naSej literatu¬ 
re. Je vSak vyvAfenA mnoistvom in- 
formAcii, ktorA sonda poskytuje. ich 
presnostou a prehfadnosfou. Vzhfa- 
dom na tieto viastnosti je LS 85 urAe- 
nA na meranie v zlozitych Aisiicovych 
zariadeniach amatArskej i profesio- 
nAlnej praxe. 
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PRIPOJOVANIPERIFERNICH OBVOD 0 KE SBERNICI e STD 


P. Horsky 

(Dokoncem) 

5 . Univerzalni vstupne/vystupm deska 745237 

Abychom nezustali jen u teorie, nakonec 
popi§eme univerzalni desku pro periferni ob- 
vody rady 82XX a Z80, pripravenou pro osazeni 
adresoveho dekoderu, oddelovace datove 
sbernice a obvodu pro jeho rizeni. 

5.1. Dekodovani adresy 



pripadech mohou byt jednotlive vystupy CS 
mapovany zcela libovolne. 

Zapojeni na obr. 9c dovoluje nastaveni 
adresy desky prepinafcem. Nevyzaduje pouziti 
pameti PROM; nedovoluje v§ak jednoduSe 
zvolit, kolika adresam (jedne, dvema, Sty- 
fern ...) maji odpovidat jeho vystupy CS (coz 
je nevyhodne pr4v6 na univerzalni desce). 

Univerzalni deska umoznuje pouzit prvni 
dve zapojeni. Osadime-li pouze pamSt' PROM 
74S287 ( IQ 8 na obr. 10c), mame k dispozici 
vystupy CSA, C§B a CSC. Doplnime-li jeste 
dekoder 3205 (107), muzeme misto nich vyuzit 
vystupy CSO az CS7. 

Nem£me-li moznost naprogramovat pamef 
PROM, zbyva nam jeStS ItneSrnf adresov^ni. 
Osadime pouze dekoder 3205, do jehoz vstupu 
A, B, C a E3 zavedeme (propojkami v miste 
10 8) vodice systemove adresove sbernice. 
Uroven H na vstupu E3 dekodSru 3205 (ktery 
odpovida signalu BS) je pritom podminkou 
pro aktivovani cele desky. 


Obr. 9 ukazuje nekolik prikladu reSeni 
adresoveho dekoderu pro periferni obvody. 
Zapojeni na obr. 9a je bezny dekoder tvoreny 
pameti PROM; zapojeni na obr. 9b rozsiruje 
poSet jeho vystupu CS ze tri na osm. V obou 


74S287 3205 



b) 
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Obr. 10. Zapojenf univerzalnf vstupne/vystupnf desky. a) Rfzenf 
oddelovade datove sbernice pro perifernf obvody fady 82XX, b) 
rfzenf oddelovade datove sbernice pro perifernf obvody fady Z80 
a 82XX, c) oddelovac datove sb&rnice a adresovy dekoder. 


5.2. Rizeni oddelovade pro 
periferni obvody rady 82XX 

Nebudeme-li na univerzalni desce pouzivat 
periferni obvody fady Z80, osadime (podle obr. 
10a) krome oddelovace 8286 (10 9) pouze 
obvody 74L S32 (iO 6) a 74LS00 (10 3). Signaly 
I0RDI0WR z vystupu hradel 74LS32 Ize zavest 
do vstupu RO a WR perifernich obvodu fady 
82XX. Dvojici vyvodu PCI a PCO (stejne jako 
BAI a BAO) je tfeba propojit. Jedno hradio OR 


74LS32 (se vstupy A, B a vystupem Y) nam 
zustane k volnemu pouziti. 

5.3. Aizeni oddelovade 

pro perifernf obvody rady Z80 

Chceme-li na univerzalni desku umistit pe¬ 
riferni obvod fady Z80, ktery ma generovat 
pozadavek na preruSeni, musime (podle obr. 
10b) krome oddelovace 8286 (10 9) osadit 
obvody 74LS32 (10 5), 74S10 (10 2), 74LS08 


(10 4) a 74LS151 (10 1). Na vystu pech o bvodu 
74LS32 ziska me opet signaly I0RD, I0WR 
a navic INTA. Prioritni fet§zec obvodu na 
desce zapojime mezi vyvody IEI a IE0. Jedno 
z hradel AND 74LS08 pfitom slouzi k urychleni 
pfenosu v prioritmm fetezci (viz odst. 3.2). 

5.4. Volna plocha 

Volna plocha na univerzalni desce dovoluje 
montovat objimky integrovanych obvodu 
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Obr. 11. Univerzainf vstupne/vystupnf deska. a) Strana spoju, b) strana soucastek (na 
dalsf strane). Rozmisteni soucastek na desce U70 je nad tituikem na str. 297. 
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v celkem.pSti vodorovnych rad^ich, pricemz do 
druhe a ctvrte rady je mozno osadit integrova- 
n6 obvody o 24 a vice vyvodech. Na desku Ize 
umistit napr. 23 ctrn£ctivyvodovych (a castec- 
ne i sestnactivyvodovycb) integrovanych 
obvodu, nebo treba 13 fctrnactivyvodovych, 
1 dvacetiosmivyvodovy a 3 ctyricetivyvodove. 

Na Iev6m okraji desky jsou plosky primeho 
konektoru (celkem *68), z kter^ch muze byt 
libovoln£ c£st vyuzita pro pripojem jednoho ci 
nekolika kabelu. 

5.5 Seznam soucastek 

101 " 74LS151 (MH 74151) 

10 2, - 74S10 (MH74S10) 

10 3 74LS00 (MH 74ALS00, K 555LA3) 

10 4 74LS08 (MH 74ALS08, K 555LI1) 


10 5 

74LS32 

(K 555LL1) 

10 6 

74LS32 

(K 555LL1) 

10 7 

3205 

(MH 3205) 

10 8 

74S287 

(MH 74S287) 

10 9 

8286 

(MHB 8286) 

R1 

TR 191 

1 kQ 

R2.R3 

TR 191 

12 kQ 

Cl 

TE 121 

15 az 47 pF 

C2-C4 

TK 782 

22 az 68 nF 

K1 

TY 517 

6211 
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LOGICKA SONDA 

Ing. Vojtech Kuchar 

V AR A12/1983 na str. 451 byla pops&na 
logick£ sonda, kterA vstupni stavy indiku- 
je bucf svitivymi diodami nebo cislicov- 
kou se spolecnou katodou. 

Aby bylo mozno vyuzit take cislicovku 
se spolecnou anodou, Tesla LQ410, pou- 
zijeme pro zmenu log. 1 na log. 0 pro 
vstupy segmentu cislovky invertor 
MH7404. Logickou sondu takto uprave- 
nou pouziv£m k pine spokojenosti. 




Obr. 2. Rozmfstenf soucastek na desce 
s piosnymi spoji U71 sondy 


Obr. 3. Obrazec plosnych spoju desky 
U71 sondy 






































































Paralelm pripojeni 

TISKARNY 


CENTRONICS 

k mikropoci'taci ZX Spectrum 


Ing. J. Soldan 

Pfipojem tiskdrny kmikropofiitadi ]e tastd uloha, kterou musi'me prj prSci s mikropotitacem 
feSit. Byt jsem postaven pfed ukol, pfipojit k mikropo6tta£i ZX Spectrum polskou tisk&rnu 
DZM 180. Jeho feSeni Ize zobecnit na feSeni paralelniho pHpojeni tiskdrny k podi'ta6i a je 
slutitelni se standardnim pfipojenim Centronics. 


Tisk&rnu DZM 180 muieme pfipojit kmikro- 
pocltafii u^itim stykoveho obvodu MHB8255A. 
Jedno z moznych reSeni je na obr. 1, zapojeni 
konektoru tiskarny je na obr. 2. Ovladaci 
program ve strojov^m k6du mikroprocesoru 
Z80 vyu2fv£ v§echny moznosti tisku teto tisk£r- 
ny. Tisk ovl£d6me pffkazy LPRINT a LUST 
s prfpustnymi parametry. Na prikaz COPY 
tisk^rna nereaguje. 

Uvedeny obsluiny program nejlepe ulozfme 
za RAMTOP na konci pameti RAM. Nahrdni 
prog ram u ve strojovem k6du do pam&ti RAM 
a nutnou inicializaci tiskarny pfed prvnim 
pouzitlm muieme provost nasledujicfm zpu- 
sobem: 

9999 CLEAR 65299: LOAD “ " CODE 65300: 
OUT 127,130: POKE 23749, 24: POKE 23750, 
255: STOP 

SystemovS prom knnk 23749 a23750 obsa- 
huji dotni a horni bajt Sestn&ctibitov6 adresy 
poiatku strojov6ho programu obsluhy tiskar- 
ny. Zde je vstupnim bodem pamSfova bufika 
s adresou 65304. Obsluzny program vyuzfva 
pro svoji praci fctyfi bajty oznacene TAB, 
POCET, ZNAK a MNOZ Bajt MNOZ udava 
po6et znaku na fadku tiskarny. Zde je uzito 78 
zn./Mdek; tento pofiet Ize v§ak podle potreby 
menit. 

Popsane propojenf a programova obsluha 
byly uspSSna vyzkouSeny na tiskarnach EP¬ 
SON a Seikosha 550A. Protoie tyto tiskarny 
nevyiaduji data v negovan6m tvaru, je nutne 
instrukci CPL (dopInSk str(dafie) v podprogra- 
mu F-bit nahradit prazdnou instrukci NOP. 


MHB8255A: 


konektor 
tiskarny 
DZM -180: 


PAO 
Pa i 
PA2 
P*3 Iq- 
PAi =2- 
PA5 
PA 6 
PA 7 


mo 

081 

0B2 

083 

DBA 

005 

DBS 

DB7 


~r 


C bit 

F bit 


konektor tiskarny DZM ~ 180 
(vrchni deska tiskarny)' 


odpovetf tiskarny 
na cbybny znak 
| (nezapojeno) 


sierbina 


- immir 


10 #£ 

20 ;OBSLUZNY PROGRAM PRO TISKARNY S PARALELNIH VS1UPEM 


25 »E 
30 ; 


»#»**** CENTRONICS * 


35 *E 

40 fNASTAVENI KANALU = OUT127.130 
50 :SYSTEMOUE PR0MENNE i 
40 SPOKE 23749,24:P0KE23750,255 

70 t PROGRAM LZE PREL0ZIT TAKE DO PRIDAVNE PAMETI ROM. 

60 fPROMENNE TAB-POCET-ZNAK JE VSAK NUTN0 DEFINOVAT V RAM. 
90 


FF5C CDB3FF 
FF5F 3ECS 
FF41 C9 
FF42 FEC? 
FF64 200D 
FF44 3E3C 
FF68 CDB3FF 
FF6B 3E3E 
FF6D CDB3FF 
FF70 3EC9 
FF 72 C9 
FF73 FE6l 
FF75 383C 
FF77 FE7F 
FF79 3004 
FF7B D420 
FF7B 1834 
FF7F FEA5 
FF81 3004 
FF83 3E2A 
FF85 182C 
FF87 D6A5 
FF89 CD100C 
FF8C 1825 
FF8E 3EFF 
FF90 3214FF 
FF93 C9 
FF94 3A17FF 
FF97 3215FF 
FF9A FI 
FF9B CS 
FF9C 47 
FF9D 3EO0 
FF9F CDB3FF 
FfA2 0E20 
FFA4 79 
FFA5 CDB3FF 
FFA8 05 
FFA9 78 
FFAA A7 


510 

520 

530 

540 PISM3 
550 
540 
570 
580 
590 
600 
410 

620 PISH 
630 
640 
650 
660 
470 

680 GRAF 
690 
700 
710 

720 POSL 

730 

740 

750 NAUR 

760 

770 

780 TISKM 
790 
800 
810 
820 
830 
840 

850 CARKA 

840 QPAK 

870 

880 

890 

900 


CALL TEST 
LB A,200 
RET 

CP 201 
JR NZ.PISM 
LD A,60 

CALL TEST 
LD A,62 
CALL TEST 
LD A,201 

RET 

CP 97 
JR C.TEST 
CP 127 
JR HC.GRAF 
SUB 32 
JR TEST 
165 

NC.PQSL 
A.42 
TEST 
165 
CALL tOC10 
TEST 
A, 255 
(TAB),A 


CP 


SUB 


LD 


,(MNOZ) 
(POCET),A 


RET 
LD 
LD 
POP 
PUSH BC 
LD B.A 
LD A,13 
CALL TEST 
LD C,32 
LD A,C 
CALL TEST 
DEC B 
LD A,B 
AND A 


Obr. 2. Zapojeni konektoru tiskarny DZM 180 






FFAB 20F7 

910 

JR 

NZ.OPAK 





FFAD AF 

920 

XOR 

A 





FFAE 3214FF 

930 

LD 

(TAB),A 

FF14 

100 

ORG 

65300 

FFB1 Cl 

940 

POP 

BC 

FF14 

no TAB 

EQU 

* 

FFB2 C9 

950 

RET 


FF15 

120 POCET 

LQU 

*+l 

FFB3 3214FF 

960 TEST 

LD 

(ZNAK),A 

FF16 

130 ZNAK 

EQU 

*♦ 2 

FFB6 FEOC 

970 

CP 

12 

FF17 

140 MNOZ 

EQU 

w+3 

FFB8 2804 

980 

JR 

ZtNAPL 

FF14 004E004E 

150 

DEFB 

0,78,0,78 

FFBA FEOA 

990 

CP 

10 


160 iUSTUPNl BOD DO PROGRAMU TISKU 

FFBC 2006 

1000 

JR 

NZ,FBIT 

FF18 F5 

170 

PUSH 

AF 

FFBE 3A17FF 

1010 NAPL 

LD 

A, (MNOZ) 

FF19 3A14FF 

180 

LD 

A,(TAB) 

FFC1 3215FF 

1020 

LD 

(POCET),A 

FF1C FEFF 

190 

CP 

255 

FFC4 DB3F 

1030 FB1T 

IN 

A,(63) 

FF1E 2874 

200 

JR 

Z,TISKM 

FFC6 17 

1040 

RLA 


FF2& FI 

210 

POP 

AF 

FFC7 38FB 

1050 

JR 

C ,FBIT 

FF21 FE17 

220 

CP 

23 

FFC9 AF 

1060 

XOR 

A 

FF23 2869 

230 

JR 

Z-NAVR 

FFCA D35F 

1070 

OUT 

(95),A 

FF25 FE06 

240 

CP 

6 

FFCC 3A1AFF 

1080 

LD 

A,(ZNAK) 

FF27 2005 

250 

JR 

NZ.POKR 

FFCF 2F 

1090 

CPL 

:POUZE PRO DZM 180 

FF29 C5 

240 

PUSH 

BC 

FFBO D31F 

1100 

OUT 

(31),A 

FF2A 0608 

270 

LD 

B,8 

FFB? 3EFF 

mo 

LD 

A, 255 

FF2C 1874 

280 

JR 

CARKA 

FFD4 D35F 

1120 

OUT 

(95) , A 

FF2E FEOC 

290 POKR 

CP 

12 

FHB6 AF 

1130 

XOR 

A 

FF30 CAB3FF 

300 

JP 

Z,TEST 

FFD7 D35F 

1140 

OUT 

(9S) , A 

FF33 FEOD 

310 

CP 

13 

FFD9 DB3F 

1150 FIT 

IN 

A,(63) 

FF35 2004 

320 

JR 

NZ,DALE 

FFDB 17 

1160 

RLA 


FF37 3E0A 

330 RADEK 

LD 

A>10 

FFDC 38FB 

1170 

JR 

CrFIT 

FF39 1878 

340 

JR 

TEST 





FF3B FE20 

350 DALE 

CP 

32 

FFE1 3D 

1190 

DEC 

A 

FF3D 3001 

360 

JR 

NC,PISM1 

FFE? 2807 

1200 

JR 

Z,ZAV 

FF3F C9 

370 

RET 


FFE4 3215FF 

1210 

LD 

(POCET),A 

FF40 FEC7 

300 PISHI 

CP 

199 

FFE7 3A16FF 

1220 

LD 

A,(ZNAK) 

FF42 200B 

390 

JR 

NZ»PI5M2 

FFEA C9 

1230 

RET 


FF44 3E3C 

400 

LD 

A,60 

FFEB 3A16FF 

1240 ZAU 

LD 

A,(ZNAK) 

FF46 CDB3FF 

410 

CALL 

TEST 

FFEE F5 

1250 

PUSH 

AF 

FF49 3E3D 

420 

LD 

A,61 

FFEF 3E0A 

1260 

LD 

A,10 

FF4B CDB3FF 

430 

CALL 

TEST 

FFF1 3216FF 

1270 

LD 

(ZNAK),A 

FF4E 3EC7 

440 

LD 

A, 199 

FFF4 CDBEFF 

1280 

CALL NAPL 

FF50 C9 

450 

RET 


FFF7 FI 

1290 

POP 

AF 

FF51 FEC8 

460 PISM2 

CP 

200 

FFF8 C9 

1300 

RET 


FF53 200D 

470 

JR 

NZ,PISM3 





FF55 3E3E 

480 

LD 

A,62 

PASS 2 ERRORS: 

00 



FF57 CDB3FF 

490 

CALL 

TEST 





FF5A 3E3D 

500 

LD 

A,61 

TABLE USED: 

259 FROM 

2000 



Emulator pameti MH74188 




Obr. 1. Pfipojeni tiskarny k mikropoeftadi 
prostlednictvlm stykovdho obvodu 
MHB8255A 


300 


SSlmaADll 


A/8 

86 


Jan Obdrzdlek, Lubomir Pfech, 
Jaroslav Lhota 


Pfi modernfm logickdm ndvrhu je 6 as to pouziv^na 
pam6f ROM jako univerzaini kombinadni prvek; 
napf . typ MH74188 realizuje 81unkcrprom6nnych se 
zpoidSnim max, 50 ns a umozftuje tak snadnou 
konstrukei jednoduch6ho Padifie. Pro ladfini by bylo 
Zadouci pouZit reprogramovatelnou pamfet, kterS se 
ale v t6to strukture s touto rychlostl nevyrSbf. 

Proto byl vyvinut emulator t6to pam§ti. Obsah 
jeho pam6ti je zadfivAn pomocl kontaktniho pole na 
Celnim panelu, a to zasunuttm vodiv6ho koiiftku 
mezi p^r kontaktCi pHm6ho konektoru: kolidek od- 
povida I, prazdn6 mfsto 0. Plochy propojovaci kabel 
zakon6eny konektorem DIL 16 slouii k zapojeni 
emuiatoru do obvodu na misto pamfeti MH74188. 
Byly pouzity vesm$s tuzemska obvody pri obvykle 
struktufe (dekod6ry MH3205 na vstupu. hradla OC 
na yystupu. pamat’ova matice s diodamj GA203. 
napajeni se stabilizatorem MH7805. Pfistroj je umis- 
t6n v normalizovana skriftce WK12702 o rozm6rech 
cca 70 x 230 x 180 mm. Obvody simuiatoru jsou 
provedeny na jednostran6m p!oSn6m spoji o rozm6- 
rech 180 x 60 mm. na druh6m ploSnem spoji je 
umtstan napajeci zdroj; stabilizator MH7805 a u- 
smerhovaCe K.Y 930/150 jsou pfipevnfeny na skFihce. 

Pristroj splhuje vgechny statick6 i dynamicke 
parametry obvodu MH74188. pokud propojovaci 
kabel neni del§i ne5 50 cm; na snimcich je zachycen 
pristroj pH m6feni dynamickych parametru. 

Schema a podrobnajSI popis je k dispozici jako 
SVO0 na MFF UK. katedra matematickd fyziky. 



Celkovy vzhfed emuiatoru 







JEDNOCIPOVE MIKROPOCITACE 

RADY 8048 


Ing. Vojtech Horak 

(Pokracovani) 


Citai programu a zasobm'k 

Programovy CitaC (PC) je samostatny prvek 
mikropoCitaCe, ktery umozfiuje na 12 bitech 
adresovat 4kB pamCti programu (obr. 10). 
NizSich 10 bitu CitaCe programu slouzi k adre- 
sovani1024 bajtu pameti programu implemen- 
tovane na cipu. Vyssi vyznamove bity jsou 
vyuzity pro vn£j§i pamprogramu. Signalem 
RESET je CitaC programu inicializovan do 
nuly. 


terniho preruSeni slouii instrukce DISI a ENI. 
Z hlediska Casov£ni musi 2£dost trvat tak 
dlouho, dokud neni akceptovana, a musi byt 
ukonCena pred provedenim instrukce RETR 
pro nSvrat z obsluzn6 rutiny, jinak bude zpra- 
covana znovu t£i z^dost. 

Jako druhe vnCjSi preruSeni Ize, v pripadC 
potreby, pouzit preruSen iod CitaCe/CasovaCe. 
CitaC naplnime hodnotou FFH, povolime pre- 
ruSeni EN TCNTI a spustime CitaC ud£losti. 
Jakmile signal na vstupu T1 prejde ze stavu 


6itat/£asova£ 


MikropoCitaC 8048 obsahuje integrovany 
osmibitovy CitaC, jehoz vstup Ize pripojit pres 
dSliC ke generStoru hodinov6ho sign^lu CLK 
nebo na vyvod T1 (obr. 12). Obsah CitaCe Ize 
nastavovat a Cist instrukcemi MOV. Pri iniciali- 
zaci obvodu (RESET) neni obsah CitaCe/Caso- 
vaCe ovIivnCn. K zastaveni CitaCe dojde po 
provedeni instrukce STOP TCNT nebo pri 
inicializacj obvodu (RESET). 

Provedenim instrukce STRT CNT se pripoji 
vyvod T1 (Spicka 39) na vstup citace a citac se 
spusti. Prechodem sign^lu ze stavu „1 “ do sta¬ 
vu „0“ na vstupu T1 dojde k inkrementaci ci¬ 
tace. Odstup aktivnich hran na vstupu T1 musi 
byt min. 7,5 ns,stav„1“vstupniho$ign6lu musi 
trvat min. 500 ns (obe podminky plati pro 
krystal 6 MHz). 

Provedenim instrukce STRT Tsespoji vstup 
citace s delicem vnitrnich hodin, d§lic se vynu- 
luje a spusti se citac. Interni hodinovy CitaC 
(400 kHz) je dCliCem (1:32) zpracov^n na sig¬ 
nal o kmitoCtu 12,5 kHz, ktery zabezpeCuje 
inkrementaci CasovaCe kazdych 80 ps (pH 
krystalu 6 MHz). Prednastavenim CasovaCe Ize 
vytv^ret intervaly v rozmezi 80 ps az 20,48 ms. 
DelSi Ci kratdi intervaly Ize dos4hnout progra¬ 
movy m Casov£nim. 

CitaC poCit£ do hodnoty FFH, pri jejim 
prekroCeni je vynulov£n a Cit& dale a l do 
zastaveni. PfepInCni CitaCe generuje z£do$t 
o preruSeni a nastavuje klopny obvod TF 


[aT 

A to 

a 9 

As 

A7 

A$ 

* 

At 

A, 


At 

A 0 


*-rozsoh podminenych skoku - 1 

- rozsoh JPM , CALL - 1 

_i- rozsoh citani PC: 0Q0+7FFH —i _i 

L p/7 pfeteceni: 7FFH-+000 - * 

r instrukci JPM nebo CALL je bitu A n prirazen obsoh bitu DBF 

nastaveneho BEL MB1 
nulovaneho SEL MBO. pri RESET 

-behem obstuhy preruseni je A v = „0" 


- uktadano do zasobniku - 


Obr. 10. Citac programu 


Podminene skoky modifikujici nizCich 8 bitu 
citace programu se pohybuji v rozmezi 
jedn§ stranky pamCti. SekvenCni provadCni 
programu a skoky instrukcemi JMP a CALL 
operuji pouze v r&mci jednoho^po inicializaci 
obvodu a pri obsluze preruSeni vzdy nulteho) 
bloku pam6ti programu. Pri pfechodu mezi 
bloky MBO a MB1 pameti programu je nutno 
modifikovat 11. bit CitaCe programu (All). To 
Ize provest pouze nastavenim klopneho obvo¬ 
du spinaCe bloku DBF instrukcemi SEL MBO 
a SEL MB1 na pozadovanou hodnotu a jeho 
prepisem n&sledujici instrukci JMP nebo 
CALL do bitu All. 

Zasobnik mikropoCitaCe rady 8048 je typu 
LIFO a je implementovdn na osmi dvojicich 
registru vnitrni pameti dat. Zasobnik, jehoz 
struktura je na obr. 5, slouzi pouze k ukladcini 
__ navratovych adres a pfiznaku pri volani pod¬ 
programu a pri preruCeni. Ukazatel zasobniku 
(bity 0 az 3. stavoveho slova SW) pracuje 
modulo 8 a ukazuje vzdy ria prvni volnou 
polozku. Pri navratu z podprogramu (instrukci 
RET, RETR) se dekrementuje ukazatel zasob¬ 
niku a obsah polozky se presune do citace 
programu, popr. se obnovf obsah bitu 4 az 7 
stavoveho slova. 


Pferusovaci logika 


PreruSovaci fogika(obr. 11) jejednoiirovno- 
va, na teze urovni muze zAdai o preruseni 
vnejSt proces signalem INT nebo CitaC/Caso- 
vac mikrop ocitace. Po inicializaci obvodu (sig¬ 
nal RESET) jsou obe preruseni zakazctna. 

Program pro obsluhuVnejSiho preruseni se 
aktivu^privedenim urovnC „0" na vstupni 
linku INT. Tato iinka je vzorkovana pri kazdem 
strojnim cyklu bChem sign^lu ALE, a je-li 
detekovano preruSeni, provede se vstup do 
podprogramu naadresu 003pamCti programu 
a dalsi preruseni se blokuje. Zde byv£ obvykle 
nepodmineny skok do rutiny pro obsluhu 
preruseni, Ukonceni obsluzne rutiny se prova- 
di instrukci RETR, kterd soucasne odblokuje 
prerusovaci logiku. Pro zakaz a povoleni ex- 
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instrukce DfS /- 
RESET - 


— 





vnejsi 



preruseni 



CLK Q 

— 

* 
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_J 
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7 


R 



instrukce RETR r ______ 

Obr. 11, Prerusovaci logika mikropocita¬ 
ce 8048 


(Timer Flag). Stav klopneho obvodu TF Ize 
testovat instrukci JTF. Pfiznak TF je nulovdn 
provedenim instrukce JTF nebo inicializaci 
obvodu (RESET). Z£dost o preruSeni od Cita- 
Ce/CasovaCe Ize zakazat nebo povolit instruk¬ 
cemi DIS TCNTI nebo EN TCNTI. Pokud je 
povoleno, dojde pri preteCeni CasovaCe k pre- 
dant rizeni podprogramu na adrese 007 pamCti 
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Obr. 12. Citac/casovac mikropocitace 8048 

„1" na ,,0", dojde k preruseni se skokem do 
podprogramu na adresu 007. 

Vstupni signal (FIT je souCasne dal§im testo- 
vatelnym vstupem, obdobne jako TO a T1 a/8 
(instrukce JNI). 
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Obr. 13. Generovanf hodinovych signalu mikropocitace 8048 
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Obr. 14. Zpusoby zapojeni zdroje referencniho kmitoctu 


programu, kde ma byt ulozena obsluzna ruti- 
na. V pripadS, ie se vyskytne pozadavek na 
vn6j§i pferuSeni a pferusenf od fiitafie soucas- 
ne, m£ prednost vnSjSi pferuSeni, Dojde tedy 
k aktivaci pod programu od adresy 003 a za- 
dost od citafce zust£v£ neobslouzena. Po 
ukonfieni obsluhy vn§jSiho pferuSeni (instruk- 
ci RETR) je obslouzena z$dost dasovace sko- 
kem do podprogramu na adresu 007, pokud 
nebyla ov§em zruSena instrukci DtS TCNTI. Po 
dobu obsluhy preru§enf od casovafie je vn6j§i 
preruSeni blokov£no. 

Casovaci a taktovaci obvody 

Generovani hodinovych sign£lu je prov£de- 
no vnitrmmi obvody mikropofcitafie (obr. 13). 
Vyjimku tvori zdroj referenfcniho kmitofctu, 
kterym muze byt kiystal, c!£nek/.C nebo vn§j§i 
hodinovy signal (viz obr. 14). 

Oscilator pracuje v rozsahu 1 az 6 MHz. 
Vyvod XI (Spicka 2) je vstup do zesilovace 
oscilAtoru, vyvod X2 (spifika 3) je vystup. 
Krystal nebo 6l6nekZ.C zapojeny mezi vyvody 
XI a X2 zajiSfuje zpfctnou vazbu a pro oscilaci 
nezbytny posun f£ze. Lze pouztt i vnejsi zdroj 
hodinoveho sign£lu; privede se na vyvody XI 
a X2 (tyto vyvody nejsou slu£iteln6 s TTL). 
Zdroj kmitoctu s fclankem LC se pouziva 
v pripadech, kdy neni pozadovdn presny kmi- 
tofcet a maximaini rychlost mikropofiitafie. 

Vystup oscildtoru je zpracov&n delifcem (3) 
na signal CLK, ktery ud6v£ £asovdni strojnich 
taktu. Muze b^t vyveden na vyvod TO (SpiSka 1) 
provedenim instrukce ENTO CLK. Vystup ho- 
din na vyvod TO se zru§i pouze inicializaci 
(RESET) mikropofiitaCe. 


Signal CLK je veden do kruhov6ho citafie, 
definujiciho iasovani strojnich cykltj. Cyklus 
obsahuje pet strojnich taktu (SI az S5). Vy- 
stupni signal z kruhoveho 6ita£e je trvale 
priveden na vyvod ALE (11) a vyuziva se pro 
pripojeni vnSjSich pameti. 

Souhrnne jsou casove diagramy ridicich 
signaiu a portu vytvarejicich vnejSi sbernici 
zn£zorn§ny na obr. 15. 


Inicializace obvodu - RESET 


Vstupnf signal ftESET je urfien k inicializaci 
mikropofiitafie. Privedenim urovne ,,0“ (viz 
obr. 16) z vnejsiho zdroje (po dobu min. 50 ms) 
nebo pfipojenim mikropofiitafie ke zdroji na- 
pajecfho napSti U cc (v tomto pripad§ je potreb- 
na delka impulsu zaji$fov£na internim Schmit- 
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Obr. 15. Casove diagramy ridicich signalu a portu mikropocitace 8048 



+5V 



a) vnejsim signalem 



b) napajecim napetim 


Obr. 16. Zapojeni obvodu RESET 

tovym obvodem, zpracovAvajicim narustajici 
napeti na kondenzatoru 1 jiF) se obvod nastavi 
do vychoziho stavu provedenim techto opera- 
ci: 

- citac programu nastavi na hodnotu 000, 

- ukazatel zAsobniku nastavi na hodnotu 0 
(S 0 - S 2 = 0), 

- provede vyber sady registru 0 (BS - 0), 

- provede vybAr banky pamSti programu 0 
(DBF = 0), 

- uvede linky sbernice BUS do stavu velkA 
impedance (pokud neni na vstupu EA prive- 
deno+5V), 

- brAny 1 a 2 nastavi jako vstupni zApisem ,,1" 
do vystupnich vyrovnAvacich pamAti, 

- zakAze preruseni vnejsi i od hasovahe, 

- zastavi hitac/hasovac, 

- vynuluje priznak pretedeni dasovade TF, 

- vynuluje uzivatelskA priznaky F0 a FI, 

- odpoji vystup systAmovych hodin na vyvod 
TO. 

Rezim krokovam 

Tento rezim umozhuje uzivateli sledovat 
zpracovAni programu krokovanim po jednA 
instrukci. V dekacim stavu je na vyvodech 
sbernice BUS a P20 az P23 pristupna adresa 
nAsledujici instrukce, kterA ma byt provedena. 
Puvodni vstupne/vystupni informace natAch- 
to linkach se tim ztrAci, ]e ji v§ak mozno 
vzorkovat externA nAbAznou hranou signAlu 
ALE. 

Cinnost mikropoditace v rezimu krokovAni: 

- vyzAdAni_stop-stavu se provede uvedenim 
vstupu SS do stavu ,,0“, 

- procesor prejde do dekaciho stavu v oka- 
mziku cteni dalsi instrukce po dokondeni 
predchozi, 

- procesor potvrdi stop-stay uyedenim signA- 

lu ALE na uroven ,,1"; v tom to stavu je na 
vyvodech DB0 az DB7 a P20 az P23 dostup- 
nA adresa nasledujici instrukce, je zabloko- 
van dAlic 32, je znemozneno prijeti zadosti 
o preruseni, _ 

- stop-stav se ukonci uvedenim vstupu SS do 
stavu ,,1“, coz indikuje procesor uvedenim 
signalu ALE na uroven ,,0“, 

- pro zastaveni procesoru po provedeni in¬ 
strukce je treba po prechodu signalu ALE do 
stavu „0“ uvAst do ,,0“ i vstup SS, jinak 
zustane procesor v rezimu plynulAho bAhu. 
Schema zapojeni vnejsich obvodu pro re¬ 
zim krokovam je na obr. 17,dasovy diagram je 
na obr. 18. 


Rezim se sniienym pri'konem 

Mikropoditad 8048 obsahuje sekci, kterA 
umozhuje jeho uvedeni do rezimu se snizenym 
pri'konem, kdy dojde k zastaveni mikropodita¬ 
ce, sniieni prikonu na 10 az 15 % normalni 
spotreby, ale obsah vnitrni pameti RAM (regis¬ 
tru) zustane zachovAn. NapAjeci vyvod V cc 


Obr. 17. Zapojeni 
vnejiich obvodu 
pro rezim kroko- 
vani 



Obr. 18. Casovy diagram 
rezimu krokovam' ▼ 
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slouzi pro napajeni vAtAiny obvodu 8048, za- 
timco V DD napAji pouze vnitrni pamAf RAM 
a vnitrni generator zApornAho napAti. Za nor- 
mAlniho provozu je na obou ApidkAch napAti 
+5 V, v provozu se zAlohovAnim RAM je V cc na 
nulovAm potenciAlu (zemi)ajen V D ojenapaje- 
no +5 V. 

Pfechod do stavu se snizenym pfikonem se 
sklAdA z nAsledujicich dinnosti: 

- vnejsimi obvody je sledovana uroveh napA- 
jeciho napeti, jeho vypadek se indikuje jako 
pozadavek o preruAeni dinnosti procesoru, 

- v programu pro obsluhu preruAeni se ulozi 
pozadovane informace do vnitrni pameti 
RAM. Vetsinou se jednA o strAdac, citad 
programu PC, stavovA slovo PSW, Sitae/ 
casovac T, obsahy portu P0 az P2, 

- dAle se v obsluze preruseni prepne napdjeni 
V DD nazalozni zdroj a vstup RESET se uvede 
na 0V, cimi se zamezi zm§n§ obsahu interni 
pamSti RAM vypadkem napajeciho napeti. 
N^vrat z rezimu se snizenym prikonem se 

provede privedenim napSti +5 V na vstup V cc . 
SouSasnS je napajecim napetim (viz obr. 16b) 
provedena inicializace obvodu - RESET. Nani 
musi navazovat programovS obnova informaci 
ulozenych pred vypadkem napajeni. 


Rezim programovdni 

Vnitrni programova pamSf obvodu 8748 
muze byt maz^na (tj. vSechny bity uvedeny do 
stavu „0“) UV zarenim s vlnovou d6lkou 
2537 nm a programov£na zapisem uzivatel- 
skhho programu nasledujicim postupem: Pro- 
—g ram ovanrjednh^slab iky se sklad^t z aktivace- 
programovaciho rezimu, nastaveniadresy.zd- 
pisu adresy do vnitrni vyrovndvaci pam6ti, 
nastaveni dat a vyd^ni programovaciho impul¬ 
se. Programov^ini kaide slabiky je slouceno 
s ovSrovacim Stenim, viz Sasovy diagram na 
obr. 19. 



V rezimu programov^nisevyuzivaji nesteduji- 
ci vyvody: 


vyvod 

vyvod 

funkce 

XTAL1 

2 

vstup hodin 1 az 6 MHz 

RESET 

4 

inicializace, zdpis 
adresy 

TO 

1 

vyb§r reiimu 0 V pro- 
gramovani+5 V cteni 

EA 

7 

aktivace rezimu pro- 
gramovAni/Cteni +23V 

DBO az DB7 

12-19 

vstup adresy A0-A7 
a dat D0-D7, 
vystup dat DO-07 
pri Cteni 

P20 az P21 

21-22 

vstup adresy A8-A9 

V DD 

26 

programovaci napajeci 
napeti+25 V 

PROG 

25 

vstup programovaciho 
impulsu 


Reiim tteni vnitrni 
programov6 pamdti 

Procesor muze byt odpojen od vnitrni pa- 
m§ti programu signalem EA. V tomto stavu Ize 
Sist obsah vnitrni programov6 pameti nez^ivis- 
le na procesoru z vnejSku pou2itim rezimu 
analogick^ho overov^ini v rezimu programo 1 
v^ni. 

MikropoSitaS se uvede do retimu CTENi 
privedenim vysokeho napSti (+23 V u 8748) na 
vyvod EA (§pi6ka 7) a +5 V na vyvod TO (pouze 
u 8048) . Pri zmene napeti na EA musi byt signal 
RESET naO V. 

Adresa Stene slabiky se pfivede na vyvody 
DB0 az DB7, P20 az P21 (zapojeni je totozne 
pro reiimy Steni, programovdni a krokovani). 
Adresa se zapi^e do vnitrni vyrovn£vaci pameti 
-nabeznou-hr anou-s ignalu RESEf: Uroveh- 
+5 V na lince RESET pot^vyvol^z^pis obsahu 
adresovan6 slabiky vnitrni pameti programu 
na BUS. Casovy diagram signalu v rezimu 
CTENI ie na obr. 20. 

Signal RESET musi byt uveden na 0 V pred 
ukonhenim rezimu cteni. 
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Obr. 19. Casovy diagram rezimu progra- 
movanf 


P20~2j) (~adresa (8*9) X adresa (8*9) 

Obr. 20. Casovy diagram rezimu cteni 
vnitrni pameti programu 

(Pokracovani) 
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PROGRAMY ZE SOUTEZE MIKROPROG 85 


CHEMICKE VZORCE 

RNDr. I. Horsak 

Tento soutdinf prfspdvek nenf mo2nd 
typickym pFfpadem databanky, protoie ato- 
movd hmotnosti prvku jsou zde uloieny 
jako prvky pole H, jehoz indexy jsou 
atomovd tisla. Avdak hlavni vyznam tohoto 
programu je ve schopnosti desifrovat che- 
mick> vzorec, zadany jako textovy Fetdzec. 
ProtoJe k jednoznatnd identifikaci chemic- 
kych znatek je nezbytnS treba i malych 
plsmen, bylo rozhodnuto v predloZend verzi 
programu pro ZX-81 nahradit maid pfsme- 
na pfsmeny v inverznfm modu. Potty atomu 
ve vzorci, kterd jsou normdlnd psdny jako 
indexy, je zde nutno psdt na rddku. Ko- 
netnd je jedtd dovoleno pouifvat ve vzorci 
zdvorek (libovolny poiet pdru, avSak nikoliv 
v sobd). 

Podprogram (od rddky 1000) postupnd 
prohtfif textovy retdzec zadandho vzorce po 
jednotliv^ch znacfch. Najde-li pfsmeno, kte¬ 
rd nenf ndsledovdno daldfm pismenem 
v inverznfm modu, identifikuje je jako 
jednoptsmenovou znatku (pNsluSnd ato¬ 
movd tfslo nalezne v prvnfm rddku retdzco- 
vdho pole T$ jako CODE, jehoi sloupcovy 
index odpovfdd CODE pfsmene). Jestliie 
identifikuje chemickou znatku jako dvou- 
pfsmenovou, potom v druhdm rddku retdz- 
covdho pole najde potet znatek se stejnym 
potdtetnim pismenem, kterd musi prohldd- 
nout a ve tretfm Fddku je uloieno pofadovd 
tfslo prvku pole, kde je zatdtek daISfch 
ulozenych informacf. Po rozddlenf pofado- 
vdho tfsla na Fddkovy a sloupcovy index tte 
potom po dvojicfch CODE druhdho pfsme- 
na ve znatce a pffsludnd atomovd tfslo. 
Zbyld tdst programu identifikuje tfsla ve 
vzorci (maximdlnd dvojcifernd) a zdvorky. 

Hlavnf program vyiaduje vlozit chemicky 
vzorec jako textovy retdzec a po odskoku 
do podprogramu vypisuje na obrazovce 
atomovd tfsla a potty atomu ve vzorci 
a konetnd celkovou mofekulovou hmotnost 
slouteniny, jejft vzorec byl zaddn. Podpro¬ 
gram takd kontroluje sprdvnost zadanych 
vzorcu a v prfpadd, ie obsahujf neexistujfcf 
chemickd znatky, upozornf na to. V ph'padd 
samostatndho pouM podprogramu od rdd- 
ky 1000 nutno vzft v uvahu, ie jsou pouzity 
tyto promdnnd: T$(10,26), H(100), Z(10), 
N(10), S$, S, N, Z1, Z2,1, X, V, J, M, K, L, P, 
Z. 

Tento podprogram se muze stdt zdkla- 
dem skutetnych databank, kterd budou 
uschovdvat bud* fyzikdlnd-chemickd vlast- 
nosti systdmu nebo ceny chemikdlif, 
prfpadnd jejich mnoistvf ve skladu. AvSak 
i v tdto podobe, jak je predkldddn, nahrazu- 
je tento program pouzfvdnf obsdhlych tabu- 
lek molekulovS'ch hmotnosti, kterd jsou 
dodnes chemiky hojnd pouzfvdny, 

Pokyny pro uftvatele: 

1. Naplnit pole H(100) atomovymi hmot- 

nostmi prvku a pole TS (10,26) hodnotami 
z tabulky. ^ 

2. Odstartovat GOTO 40 (nikoliv RUN!) 

3. Vlozit chemicky vzorec slouteniny, uza- 
vrft N/L 

4. Pokratovat CONT N/L 
Z6sady pfi psam' vzorcQ: 

— maid pfsmena psdt inverznfm zpusobem, 

— indexy psdt na fddek, 

— nepouzfvat tetku, kterd se pouzfvd pri 
zapisu hydrdtu, ale zdvorky ndsledovand 
tfslem (prfklad: mfsto KF.2H 2 0 
KF(H20)2, 

— jako chemickou znatku jodu je dovoleno 
psdt jak I, tak J. 


V^pia programu: 

10 REM "CHEM. VZORCE** 

20 DIU T?(10,26) 

30 DIM H(100) 

35 DIM NCI0) 

36 DIM Z<10) ^ 

40 CIS 

41 PRINT "VZOREC SLOUCENINY:" 

50 INPUT Sg 

60 PRINT $$ \ / 

70 GOSUB 1000 / 

80 PRINT 

90 PRINT "ATOM. CISDO POCET" 

95 PRINT 

100 LET H=0 

110 FOR 1=1 TO N 

120 PRINT Z (I));TAB 15;N(I) 

130 LET H=H+N(I)$H(Z(I)) 

140 NEXT I 
150 PRINT 

160 PRINT "MOL. HMOTNOST* ** ;H 

165 STOP 

170 GOTO 40 

1000 LET S=LEN Sg 

1010 LET N=0 

1020 LET Z1-0 

1025 LET Z2=0 

1030 LET 1*0 

1040 LET 1=1+1 

1050 LET I<=S THEN GOTO 1070 

1060 RETURN 

1070 LET X=CODE S£(l) 

1080 IF X<38 THEN GOTO 1350 

1090 LET X=X-37 

1100 IF I=S THEN GOTO 1130 

1110 LET t=CODE Sf (I+1)-165 

1120 IF X>=1 AND T<=26 THEN GOTO 1200 

1130 LET N=N+1 

1140 LET Z(N) =CODE T$(1,X> 

1150 IF Z(N)>0 THEN GOTO 1180 
1160 PRINT"ZNACCE " \S$ Cl); 

" NEODPOVIDA ZADNI PRVEK" 


1170 STOP 

1180 LET N(N)=1 

1190 GOTO 1040 

1200 LET J=CODE T^(2,X) 

1205 IF J=0 THEN GOTO 1300 
1210 LET M=CODE T$(3,X) 

1220 LET K=4+INT(M/26) 

1 230 LET L=M-CK-4)x#6 
1 240 FOR P=1 TO J 

1250 IF CODE 1#(K,L*-2xP-2)<>Y THEN 
GOTO 1290 
1260, LET N=N+1 

1270 LET ZCN)=CODE CK,L*-2xP-1 ) 

1280 GOTO 1320 
1290 NEXT P 

1300 PRINT "ZNACCE ";S$(I TO 1+1); 

"NEODPOVIDA ZADNX PRVEK" 

1310 STOP 
1320 LET N(N)=1 
1330 LET 1=1+1 
1340 GOTO 1040 

1350 IF X<>16 THEN GOTO 1380 
1360 LET Z1=N+1 
1370 GOTO 1040 

1380 IF X<>17 THEN GOTO 1410 

1390 LET Z2=1 

HOO GOTO 1040 

1410 LET X=X-28 

1415 IF I=S THEN GOTO 1460 

1420 LET X=CODE SgCl+D-28 

1430 IF X<0 OR X>9 THEN GOTO 1460 

1440 LET X=10*X+T 

1450 LET 1=1+1 

1460 IF Z1>0 AND Z2=1 THEN GOTO 1490 

1470 LET N(N)=N(N)*X 

1480 GOTO 1040 

1490 FOR Z=Z1 TO N 

1500 LET N(Z)=NCZ)*X 

1510 NEXT Z 

1520 LET Z1=0 

1530 LET Z2=0 

1540 GOTO 1040 


Pflloha: Obsah fetgzcov&o pole T$C10,26) (CODE znakd) 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 IT 1 2 1 3 14 15 1 6 17 18 1 9 20 21 22 23 24 25 26 

ABCDEFGHIJK.LMNOPQRSTUVWXYZ 


0 

5 

6 

0 

0 

9 

0 

1 

53 

53 

19 

0 

0 

7 
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15 

0 

0 

16 
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92 

23 

74 

0 

39 

0 

8 

5 

10 

1 

3 

3 

3 

4 

2 

0 

1 

3 

3 

6 

1 

8 

0 

6 

7 

8 

0 

0 

0 

i 

1 

2 

1 

17 

27 

53 

47 

55 

61 

67 

75 

0 

79 

81 

87 

93 

105 

107 

0 

131 

143 

157 

0 

0 

0 

123 

125 

127 

3 

89 

13 

95 

18 

18 

19 

33 

20 

85 

12 

13 

7 

47 

21 

79 

1 

56 

11 

97 

5 

4 

18 

35 

9 

83 

5 

58 

19 

55 

13 

96 

12 

17 

18 

24 

4 

48 

6 

98 

15 

27 

21 

29 

1 

20 

19 

99 

H 

68 

21 

63 

25 

66 

13 

100 

18 

87 

5 

26 

4 

64 

1 

31 

5 

32 

6 

72 

5 

2 

15 

67 

7 

80 

14 

49 

18 

77 

18 

36 

1 

57 

9 

3 

21 

71 

7 

12 

14 

25 

I 

1 5 

42 

4 

60 

5 

10 

16 

93 

9 

2B 

2 

41 

1 

11 

19 

76 

2 

82 

4 

46 

20 

78 

21 

94 

15 
_ 1 

84 

18 

59 

13 

61 

1 

91 

5 

54 

2 

70 

14 

30 

18 

40 

1 

88 

14 

86 

5 

75 

8 

45 

2 

37 

111 

44 

2 

51 

14 

50 

9 

14 

13 

62 

5 

34 

3 

21 

18 

38 

1 

73 

3 

43 

5 

5 ? 

2 

65, 

12 

81 

8 

90 

13 

69 

9 

22 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 



Integrovane obvody ze 


TypPLfl 

Fenkce 

Ekvnratenf 

Vyrobee 

UL1244N 

mf zesiL s detekt 

TBA12QU 

Sie 

UL1245N 

mfzes.sdet. 

TBA120T N 

Sie 

UL1261NA.N 

separator sync, pro tyr. 

TBA940 

ITT' 

UL12f2N,NA 

separator sync, pro Iran. 

TBA95Q 

ITT 

UL1265P 

vertikAlnirozklad 

TDA1170 

SGS 

- UL1321N 

2xnfpredzesitovac 

LA31Q1 

Sanyo 

UL1351N 

mikrofon.zes. 

TRA860 

Ph 

UL13S4N 

obvod mgl 

TOA1054 

SGS 

UL135SN 

obvodmgf. 

TDA2054 

SGS 

UL137QN 

obvod pro telefon 

_ 


UL1401P 

nf zesii 1W 

(LA4Q30P) 

Sanyo 

UL14Q2P 

nf zesilovac 2 W 

(IA4031P) 

Sanyo 

UL1403P 

nf zesii. 3 W 

(LA4032P) 

Sanyo 

UL1405L 

nizesiU,5W 



UL1413N 

nf zesii 10 W 

-TDA2003 

SGS 

UL1440T 

nf zesii. 10W 

TCA940 

SGS 

UL1461L 

nf zesii. 3 W 


' 

UL1480P 

nfzesilSW ■ 

TBA800 

SGS 

U11481PJ (UIA64B1) nf zesiJovac 5 W 

7BA810S 

SGS 

UL1482K 

nfze$il.2W 

TBA02A 

SGS 

UL1490N 

nf zesii. 0.6 W 

TBA790SK 

Sesco 

.UL1491R 

nf zesii 1W 

T8A790LA 

Sesco 

UL1492R 

nf zesif. 2 W 

TBA970LB 

Sesco 

UL1492R 

nf zesiL 2 W 

TBA970LC 

Sesco 

UL1495N 

nf zesii. 0.6 W. ■ * < 

TBA790SK 

Sesco 

UL1496K, R 

nf zesii. 1W 

TBA790LA 

Spsta 

UL1497KR 

nf zesii 1,9 W . 

TBA790LB 

Sesco 

UL149BK.R 

nf zesii 2 W 

TBA790LC 

Sesco 

unm 

menii napeii 

TCA720 

ITT- < 

UL154GN 

obvod pro impufsni nap. 

TDA2640 

Ph 

UL1550L/ULA1550L 

stabilizator qap&i 

TAA550 

Ph 

m 160in 

stereodekoder 

LA3301 

Sanyo 

UL1609N ■ 

stereodekoder 

MC1309 

Mo 

UL1611N 

stereodekoder 

LA3310 

Sanyo 

UL1621N 

stereodekodfr 

TCA4500A 

Mo ■ 

UL1811N 

dflic kmil pro hudeb. nastr. - 

SAJ110 ' 

in 

UL1901K/UL1902K 

r (did obvod ssmotoru 

ESM227 

Sesco 

UL1958N 

senzorovy obvod 


'Sie 

UL1959 

senzorovy obvod 

SAS590 

Sie 

UL1970N 

obvod pro buzeni LED 

UAA170 

Sie 

UL1975N 

obvod pro buzeni LED 

U257 

Te 

UL1976N . 

obvod pro buzeni LEO 

U256 

Te 

mm 

obvod pro buzeni LED 

UAA180 

Sie 

U17501N , 

regulator nap^ti 

SFC2305 

Sesco 

UL7505L 

stabilizator nap&i 5 V' 

SFC2BQ5RC 

Sesco 

UL75N05L 

sid). nap. -5V 

MC79L05AC 

Mo 

UL75P051 

stab.nap. +5V 

MC78U05AC 

Mo 

IB.7506L.6 

stab. nap. +6V 

SFC2806 

Sesco 

UL.75Q8L,G 

stab. nap. +8V 

SFC2808 . 

Sesco 

UL7512. 

steb.nap.+12V 

SFC2812 - 

Sesco 

'UL7515L ■ 

stab. nap.*15V ... - u 

-SFC2815- , 

Sesco™ 

UL7518UG - 

stab. nap. +18 V 

SFC2818 

Sesco 

UL7523N 

stabilizator nap§ti 

SFC2723 

Sesco 

UL752CG 

stab. nap. +24 V 

SFC2824 ‘ 

Sesco 

ULX4818 

nzenyzdroj’proudu 

./ 


ULY1818 

nzenyzdrojproudu 




oper.zes. 

$fC2301 

Sesco 


komparatornap. 

|iA710 

Fa * 


2x tomparitor nap. 

|iA711 

Fa 

ULY7722 

2x oper.zes. 

TUK2 

Tl 

ULY7724 

4x oper.zes. 

TD80124 

Sie 

ULY7741N 

oper. zes. 

jiA741 

Fa 

ULY7746N 

oper.zes. " .. 

pA748 

Fa 

ULY7855N 

casovad obvod 

LM555 

NS 

UCY7934 

spec.mfcrid obvod' 


' ' 


Krom^techtojsou obvody MCY74.. .vyi£b&tyvfad6MCY64..ktere maji rozsah pracovnich teptoi. 

Rovn£2 tak abrody TTL jscu vyr$b&iy trserii UCAS4.. .,kroro$ afevodu TTL radyLS a S. 


TypHU 

Fankce 

EWvateat 

Vyrobce 

7400PC.PCE 

4x2vsLNAf© , 

SN740Q/8400 

Tl . 

7401PC.PCE 

4x 2vst.NANDsOK 

SN7401/8401 

Tl 

7402PC.PCE 

4x 2vst. NOR 

SN7402/8402 

Tl 

7403 PC. PCE . 

4x2vslNANDsOK 

SN7402/8402 

Tl 

7404PC.PCE 

6x invertor 

SN7404/8404 

Tl 

7405PC.PCE 

6xmvertorsOK 

SN7405/8405 

Tl 


zemi RVHP 


tip Hu 

Fonkce 

Bcvhratent 

Yyrobce 

74Q8*C,PCE 

6xvykon. mvertorsOK-SlV 

SN7406/8406 ^ 

Tl 

„ 7407PC, PCE 

6xvykon.budi6s0K-30V 

SN7407/8407 

Tl 

7408PC/PCE 

4x2vst.AND 

SN7408/8408 

Tl 

7409PC, PCE 

'4x2tsLAM)sOK 

947409/8409 

Tl 

741QPC, PCE 

3x 3vst. NANO . 

SN7410/8410 • 

Tl 

7411PC. PCE 

3x3vslAND 

947411/8411 

Tl 

7412PC.PCE 

3x3vstNAffflsGK 

SN7412/8412 

Tl 

7413PC. PCE 

2x 4v$t. SchnitUUNO 

SN7413/8413 

■Tl' 

7414PC, PCE 

6x Scfimitl invertor 

SN7414/8414 

Tl 

7416PC, PCE ' 

6x vykon.bivwtorsOK-15V 

SN7416/8416 

Tl 

7417PC, PCE 

6x vykonbudi£sOK*15V 

SM7417/8417 

Tl 

7420PC, POE 

2x4vsLNANO 

SN7420/8420 

Tl 

7421PC, PCE 

2x4vsLAW) 

SN7421/8421 ■ 

Tl 

7423PC,PC£ 

2x 4vst NOR se strob. a razS. vst 

SN7423/8423 , 

Tl 

7425PC.PCE 

2x4vsLNORsestrob.vst 

947425/B425 

Tl 

7426PC.PCE 

4x2vsLinterfac.NAN0 

SN7426/8426 

Tl 

7427PC, PCE 

3x 3vsL NOR 

947427/8427 

Tl 

7430PC, PCE 

IxSvst. NANO 

SN7430/8430 

Tl 

7432PC. PCE , 

4x 2vstOR ' * 

SN7432/8432' 

TU 

7437PC.PCE ' 

4x2vslvykoaNAND 

SN7437/8437 

Tl 

7438PC, PCE 

4x2vst.vykon.NAHDsOK 

' 947438/8438 

Tl' 

7439PC, PCE 

4x2vst.vykon.NANDsOK 

947439/8439 

Tl ■ 

7440 PC, PCE 

2x 4vsL vykon. NAND 

SK7440/8440 

Tl 

7441PC, PCE 

dekodfr BCD-10 pro digitron . 

947441/8441 * 

Tl 

7442PC.PCE 

detoderBCD-tO 

947442/8442 

Tl 

7443PC.PCE 

dekorter Excess 3*10 

SN7443/8443 

Tl 

7444PC. PCE 

dekoder Excess Wrayna 10 

SN7444/8444 

Tl 

. 7445PC.PCE 

dekoder BCD-10 s OK * 

947445/8445 

Tl 

7446PC.PCE 

dekoder BCD-7 segm. s OK 

’947446/8446 

Tl 

7447PC, PCE 

dekodAr BCD-7 segm.s OK 

SN7447/8447 

Tl 

7448PC, PCE 

dekoder BO-7 segm. 

947448/8448 

Tl 

7449PC.PCE 

tleko(&BG)-7$egm.$OK 

947449/8449 . 

Tl 1 

7450PC, PCE 

d«e2x 2vsl rozS. ANOOR4NVB4T 

947450/8450 

Tl 

7451PC, PCE 

dv^ 2x 2vsL AND-OR4NVERT 

947451/8451 

'Tl 

7453PC.PCE 

4x2vsLrozs.AND-OR-iNVERT 

. 947453/8453 

Tl * 

7454PC.PCE 

4x 2vsL ANDDR4NVERT 

SN7454/8454 . 

Tl 

74G0PC, PCE 

2x4vsL expand^ 

947460/8480 

Tl * - 

7470PC, PCE 

klopny obvod 

’ 947470/8470 

Tl 

7472PC.PCE 

Mop. obvod J-K Master-Slave. 

947472/8472 

Tl 

'7473PC, PCE 

2x ktop. obvod J-K Master-Slave 

SN7473/8473 

Tl 

7474PC, PCE 

2xklop. obvod D 

SN7474/8474 

Tl 

7475PC,PCE " 

4x Wop. obvod D 

917475/8475 

Tl ■ 

7476PC, PCE 

2x ktop. obvod J-K Master-Slave 

SN7476/8476 

Tl 

7477PC, PCE ‘ 

4bit bstab.stfadac 

947477/8477 

Tl 

7480PC.PCE 

IbilQpInAscitacka 

SN7480/8480 

Tl 

74m, PCE 

2bil upl^scMka 

947482/8482 

T) 

7483PC.PCE 

4bil uplna sfitafika s pfenos. 

947483/8483 

Tl 

7485PC.PCE 

4biLkomparator 

947485/8485 

Tl 

7486PC.m 

4x 2vsL EXCLUSIVE OR 

947486/8486 

Tl 

7490PC,PCE 

dekadicfcycrta£ ; ! 

947490/8430 

Tl 

7491PC.PCE — 

8bitp(Buv.reg. • • • 

SN7491/8491 - 

Tl— 

7492PC.PCE 

d^fic 1:12 

947492/8492 

Tl 

7493PC.PCE 

- .4bitbm.jM 

SN7493/8493 

Tl 

7494PC.PCE 

4blt posuv. 

947494/8494 

Tl 

. 74m. P(X 

-4bitposuv.reg. _ . 

SN7495/8495 

Tl 

74m, PCE 

4btLposuv.mg. 

947496/8496 

Tl 

'7497PC.PCE 

6bit sync, program fltac 

947497/8497 | 

■i 

Tl 

74104PC, PCE 

ktop. obvod i-K Master-Stove 

SN74104/84104 

Tl 

74im,PCE 

ktop. obvod J-K Master-Stave 

9474105)84105 

Tl 

74107PC, PCE . 

2x ktop. obvod J-K Master-Slave 

9474107/84107 

Tl 

-74109PC, PCE 

2x ktop. obvod J-K Master-Slave 

SN74109/84109 

Tl 

741 m, PCE 

2x4brt.str3dac 

9474116/84116 

Tl 

74121PC, PCE 

monostab. rauffivMor ^ 

9474121/84121 

Tl 

74122PC, PCE 

^oustlny monostab, mufbvib. 

9474122/84122 

Tl 

74123PC, PCE 

dva spoui monostab, muttivib. 

9474123/84123 

Tl 

741SPC.PCE 

4x tHstav. tnjdic 

SN74125/84125 

Tl 

74im,PCE 

4x tfetav.budic ' . 

SN74126/84126 

Tl 

74132PC, PCE 

4x 2^1 Sdimitt NAND 

9474132/84132 

Tl 

74t4fPC, PCE 

■ dekoder BCD-10 pro digitr. 

SN74141/64141 

X 

74145PC.PCE 

dekortor BCD-10 s OK 

9474145/84145 

Tl 

74148PC.PCE 

1x8ystkod6r priority 

9474148/84148 

Tl 

74150PC, PCE 

16biL multiplexer 

SN74150/84150 

Tl 

74151 PC, PCE 

Sbit multiplexer 

SN74151/8415I 

Tl 


gfgffftggt API (E 



























TypMLfL 

Funkce 

Ekvivatent 

Vyrobce 


TypULR 

Funkce 

EWvaient . 

Vyrobce 

74152PC, PCE - . 

8bit multiplexer 

SN74152/84152 . 

Tl ~ 


74LS193PC 

sync. bin. reverz. citac 

SN74LS193 

Tl 

74153PC.PCE 

2x 4bil multiplexer 

SN74153/84153 

Tl 


74LS194PC • 

4bit obousmfemy posuv. reg. 

SN74LS194 

Tl 

74154PC, PCE 

demultiplexer 4-l6 

SN74154/84154 

T1 


74LS253PC 

2x 4vsL multiplexer 

SN74LS253 

Tl 

741455PC, PCE ,* 

dva demuttiptexery 

SN74155/84155 

Tl ' 


74LSS7PC * 

4x 2vst. multiplexer 

SN74LS»7 

Tl 

7415WC.PCE 

dva demuttiptexery 2*4 s OK 

SN74156/84156 

Tl 


74LS258PC 

4x multiplexer 2*1 

SN74LS258 

Tl ' 

74157PC, PCE 

4x M multiplexer 

SN74157/84157 

Tl 


74L5259PC - 

8bil adres. stf^dac 

SN741S259 

Tl ■ 

74160PC.PCE 

sync, dskact. fcitai ^ 

SN7416Q/84160 

Tl 


74LS266PC 

4x2vst EXCLUSIVE OR s OK 

SN74LS266 

Tl 

74161PC.PCE * 

4bit sync. bin. cita£ .* 

SN74161/84161 

Tl 

* t 

74LS295PC ^ 

4bii posuv. reg. ; 

SH74LS2K 

Tl * 

74162PC, PCE 

- sync, delta! cited 

SN74162/84162 

Tl / 


74LS298PC 

4x 2vst. multiplexer s 

SN74LS298 

Tl 

74163PC, PCE . 

4bit sync. bin. M 

SN74183/84163 . 

Tl 


VSechny uvedens obvody LS jsou dod^ny v provedeni PCE,-kter6 odpovida . ‘ 


74164PC, PCE . 

‘8bilsync.posuv.reg. 

SN74164/84164 

Tl- . 


fade84LS...tyTl 

- 



741S5PC.PCE . 

8bit sync, posuv. reg. 

SN74165/84165 

Tl 






74166PC, PCE 

8bit sync, posuv. reg^ 

SN74166/84166 

Tl 


4001BPC 

4x2kLNOR 

■ CD4001B 

RCA 

74167PC, PCE' * 

sync, program, dekad. Sta£ 

SN74167/84167 

Tl 


4O07UBPC 

. 2x komplementpary + invertor, . 

CD4007B 

RCA 

74170PC, PCE 

16bitregistrFile 

SN74170/84170 . 

Tl 


4010BPC 

fix budi£-pfevodnik 

CD4010B 

RCA 

74174PC.PCE - 

6x jdop. obvod D 

SN74174/84174 

* Tl 


4011BPC 

4x.2vsLNAND 

CD4011B 

RCA 

74175PC, PCE 

4xk!op/obvodD 

SN74175/84175 

Tl 


4012BPC 

2x 4vst. NANO 

C04012B 

RCA 

74176PC, PCE . 

async. dekad. fttai 

SN74176/84176 

Tl 


4013BPC 

2x klopny obvod 0 

CD4013B 

RCA 

74177PC, PCE 

async. bin. dltac 

SN74177/84177 

•Tl- 


4016BPC 

4x obousmSmy splnad 

CO4016B 

RCA 

'74178PC, PCE 

4bit. posuv. rag. > 

SN74178/84178 

tl * 


4017BPC 

dekad. 6ita6 s 10 vystupy - 

CO4017B 

RCA - 

74179PC.PCE ' ■ 

4bit posuv. reg. 

SN74179/84179 

Tl 


4020BPC 

binami 6ftad 

CO4O20B • * 

RCA 

74180PC, PCE 

8bit. generator parity 

SN74180/84180 

Tl 

■ 

402BPC 

citac 2 s sosnii vystupy 

C04022B 

RCA 

74181PC, PCE - 

- 4bit ALU - x 

SN74181/84181 

: T1 


4023BPC 

3x3vstNAND 

CO4023B - 

RCA 

74182PC.PGE . 

generator pfenosu 

SN74182/84182 

Tl - . 


4C27BPC • 

. 2x klopny obvod J-K 

CO4027B 

RCA 

74190PC, PCE 

sync, dekad* reverz. 

SN74190/84190 

Tl 


4028BPC /. 

dekoder BCD-10 

CO4028B 

RCA 

74191PC, PCE 

, 4bit sync: bin. reverz. 6itafi • 

SN74191/84191*’ 

Tl 


40298PC 

prednast. reverz. bin. dekad. citai 

CD4029B 

RCA 

74192PC, PCE 

sync, dekacl. reverz. 

SN74192/84192 ’ 

'Tl 


4030BPC , 

4x2vst, EXCLUSIVE OR 7 

C04030B 

RCA 

74133PC, PCE 

sync. 4bit bin. reverz:citac 

■' SN74193/84193 

Tl 


4034BPC 

fistupfi. obousm§r. reg. sbfemice’ 

CD4034B 

RCA 

74194PC, PCE . 

4bit obousm. posuv. reg. 

■ SN74194/84194 

Tl' : 


4042BPC . 

4xstfadaA 

C04042B 

RCA- 

74195PC, PCE 

4bit posuv. reg. . ' 

SN74195/84195 

•Tl * 


4C44BPC 

.4xNANDR-SstrAdac 

. CD4044B 

RCA ' 

74196PC, PCE • 

4bit async. dekad. fcrtafi 

SN74196/84196 

Tl ' 


4049UBFC 

6xvykon. invertor 

CO4049B 

RCA . 

74197PC, PCE - - 

4bit. async. bin. citac 

SN74197/84197 

Tl 


40508PC ‘ 

fixv^kon.budic : 

CD40508 . 

RCA 

74198PC, PCE 

8bit obousmemy posuv. reg. 

SN74198/84198 

71 


4055BPC 

dekodAr BCD-7 segm. 

CD40558 

RCA 

74199PC, PCE 

8bit posuv. reg. 

SN74199/84199 

Tl 


4056BPC 

dekoder BCD-7 segm. se strob. fun. 

CD4056B 

RCA 

74248PC, PCE 

dekoder BCD-7 segm. ■ \ 

SN74248/84248 

Tl 



titac 2 14 a osciiMor 

CD4060B 

RCA ’ 

74259PC, PCE 

8bit arires. slf^dafi 

SN74259/84259 

Tl 


406ffiPC 

4x obousmemy spinafi-multipl. 

C04066B 

RCA 

■ 74279PC, PCE 

4biLstfadaiS-fl 

SN74279/84279. 

Tl 


4069BPC 

6x invertor 

CD4069B 

RCA 

74283PC, PCE 

4bit. iip!na sci'tacka s prenos. 

SN74283/84282 

Tl" 


4071BPC 

4x2vst. OR 

C04071B 

RCA ' 

74290PC, PCE ■ 

async. dekad. iitafi 

SN74290/84290 

Tl 


4073BPC 

3x 3vst. AND 

' CD4073B 

RCA 

74293PC, PCE . 

4bit, async. bin. 8ta6 - 

SN74293/84293 

Tl - 


4081BPC 

4x 2vstAKD 

C04081B 

RCA 

74298PC, PCE 

4x 2vst multiplexer s' pameti 

SN74298/84298 . 

Tl - 

r 

4093BPC 

4x2»sL Schmitt NAND 

C04093B 

RCA- 






4098BPC 

2x monostab, muttivib. 

CD4098B 

RCA 

741S00PC 

4x 2vst. NAND ' ' 

SN74LS00 * 

- Tl 






74LS02PC 

4x2vsLNOR 

-SN74LS02 

Tl 

- 

4508BPC 

' 2x 4biL stradac 

’ CD4508B 

RCA 

74LS03PC' 

4x 2vst NANDsOK 

SN74LS03 

Tl 


4510BPC' 

prednast. reverz. 6itac 

DC4510B 

RCA 

- 74LS04PC 

6x invertor 

SN74LS04 

Tl 


4511BPC 

dekoder BCO-7 segm. a strAdac 

CD4511B 

RCA 

74LS08PC 

4x 2vst AND . . 

SN74LS08 

Tl 


4516BPC 

prednast. reverz. citafi 

DC4516B 

RCA 

' 74LS10PC .. 

3x 3vst. NAND 

SN74LS10 * 

Tl . - 


4518BPC 

2x dekad. BCD citac 

C04518B 

RCA • 

74LS12PC - 

3x3vst. MANDsOK 

SN74LS12 

Tl 






74LS14FC 

6x Schmitt, invertor 

"SN74LS14 

Tl 


2102APC 

1024x 1 bit RAM 

2102A 

In 

' 74LS20PC 

2x4vstNAND .. 

SN74LS20 

Tl 






74LS27PC 

3x 3vst NOR 

SN74LS27 

Tl 


4116PC 

16384x 1 bit DRAM 

MK4116 

Mostek • 

74LS30PC * 

IxSvstNAND ' . 

SN74LS30 

Tl . 






74LS32PC 

4x2vstOR / ' . # . 

' SN74LS32 

Tl 


562QAPC 

256x 4,bity PROMs OK 


/ 

74LS38PC 

4x'2vstvykonJiANDsOK. 

SN74LS38 

■ Ti - 






74LS42PC 

dekoder BCOIO ^ ' 

SH74LS42 • “ 

Tl 


5623PC ^ ;* ‘ 

256x 4 bity PROM 3stav. : 



741S37PC 

dekoddrBCD-7 segm.s OK 

SN74LS47 , 

‘ Tl 






-74LS74PC 

2x klopny obvod 0 

SN74LS74 

Tl 


7489PC 

16x 4 bity RAM s 

- SN7489 - 

tT 

74LS85PC 

4bit komparator 

SN74LS85 

Tl 


74S188PC 

32x 8 bitu PROMs OK 

.SN74S188 

Tl ■ 

74LS86FC 

4x2vst EXCLUSIVE OR . # j 

SN74LS86 ■ 

Tl " 


74S287PC 

256x 4 bity PROM, 3stav. vyst. 

SN74S287 * 

Tl 

.74LS90PC ' 

dekadicky cftai 

SN74LS90 

Tl - 


74S387PC 

256x4 bity PROM, OK 

SN74S387 

Tl 

74LS32PC 

1 dfeiic 1:12 ’ 

SN74LSS2 . 

Tl 






74LS93PC 

i 4bit bin; fcftai 

SN74LS93 

Tl 


' 7621PC - 

'512x 4 bity PROM, 3stav. vyst. 


' 

741S95PC 

4bil posuv. reg. 

SM74LS95 

Tl 


7641PC 

■ 512x4 bity PROM, 3stav. vyst. 



74LS123PC 

; 2x monostab, muttivib. 

SN74LS123 ' 
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74LS132PC 

4xM Schmitt NAND ' * 

SN74LS132 - 1 

Tl 


82S126PC 

256x 4 bity PROUs OK - 

82S126 

Ph ’ 

"74LS138PC * 

dekoder'‘3-8 

SN74LS138 

Tl 


82S129PC 

256x4 bity PROM. 3stav. vyst. 

82S129 

Ph 

74LS139PC ^ 

2x demultiplexer 2-8 

SN74LS139- 

TT 






74LS151PC 

8bit multiplexer 

SN74LS151 

Tl 


93411PC * 

256x 1 bit RAMS OK' ' 

F93411" 

Fa 

74LS153PC 

2x 4bit myltiplexery 

SN74LS153 

ti ;. 


93421PC 

256x 1 bit RAM, 3stav, vyst.-■ 

F93421 

Pa 

74LS155PC . 

1 2x demultiplexer 

SN74LS155 

Tl- 






74LS157PC' ’ 

; 4 x 2bit multiplexer 

SN74LS157 

Tl 


8080APC * * 

, CPU ' 

8080A- 

■In.. 

74LS162PC . 

sync, dekad. M*- 

SN74LS162 

Tl ' . 






74LS163PC ■ 

, 4bit sync. bin. 

SN74LS163 

Tl . 


8212PC 

8bit obvod vstup/vystup 

7 8212 

In 

74LS164PC 

8bit. posuv. reg. - _ 

SN74LS164 

* ti : 


8216PC 

4bit. oboiemfer. vysil/pfij. BUS 

8216 

In . 

741S174PC - 

6x klopny obvod D 

SN74LS174 . 

Tl' * 


8224PC 

generator' hodin a budii 

8224 

In 

• 74LS175PC ' 

4x klopny obvcxi D 

SN74LS175 

Tl 


82^PC 

4trit. obousmer.jvys./prij. . * 

B22B 

in 

74LS190PC 

sync, dekad. revere. 

SN74LS190 • 

*71 


S255A 

program: paralel. interface' 


In * 

74LS191PC 

sync. bin. reverz. 

SN74LS191 

Ti 






74LS192PC 

sync, dekad. reverz. £itac 

SN74LS192 

Tl- . 


. TMC77SPC.. 

Tiirvioar 

.budicLCO ... . 

TMC77S - 

Tl 


■ - 



1 MuXloPC 

8kanal. analog, multiplexer 

TMCX18 

71 





U400 

hradlove pole 400x NOR 


-- 


306 


czesjkiAdiq 


A/8 

86 


. (Pokradovan!) 







reproduktorj 



KONSTRUKTERI SVAZARMU 


Logicka sonda 
s akustickou indikaci 


A. 


Ing. Pavel Oupicky 


V AR-A 6. 10/81bylo uvedeno zapojenf logickA sondy s akustickou 
indikaci, kterg se mi v§ak rtepodafilo realizovat. NavrftI a vyzkouSel |sem 
dvft (podle m6ho ndzoru jednoduSSi) zapofenL 


Nejjednodu££Hogicfc£ sonda 
s akustickou mdikacf 

V AR-A £. 2/83 byla uvefejndno 
vtipn6 zapojenf pro akustickou indikaci 
k mftfifci rezonance. Navrienyobvod 
Izevyuift pro togickou sondus akustic¬ 
kou indikaci.' Schema zapojenf t6to 
sondy je na obr. 1. 

- Obvod pracuje tak,' 2e pfi zmftnfi 
napfttfna vstupu od 0 do 5 V sezm£nf 


• GS507 CC510 

KrW 


-a+5 V 


M15 


vs tup 




8az802 


-QQ V 


Obr . 1. Schema zapojenf 
nejjednoduS&f sondy y 


kmito£etakustick£hO£ign£luaslze 100 
na 250 Hz. Slucftem v tomtopffpacte tze 
dobfe rozli§it urovnft tog. 0 (L) a log. 
1(H). 

LogicU sonda s akustickou in¬ 
dikaci 

V AR-A 6. 8/80 byla uvedena kon- 
strukce logickAsondy s optickou indi¬ 
kaci. Z t6to konstrukce jsem beze 
zmdny pfevzal vstupnf obvod a dopinil 
jsem jej obvodem.pro akustickg odliSe- 
nf logickyeh urovnf. Vysiedn6 schema 
zapojenf je na obr. 2. 

Podrobny poprs vstupnfbo obvodu 
nebudu opakovat PodstatnOje, 2e pfi 
napfttf 0,8 ai 2 V (neur&ttd p&smo 
Iogiky TTL) bude na vystupech la/3 
a 1c/8 shodnd logickft uroveft H, 
a proto na vystupu 1d/11 uroveft L. 
Bude svftit dloda 05, kterft indikuje 
pfftomnost neurditeho p^sma urovnfna 


vstupu a souftasnft spr&vnou funkci 
logickA sondy pfi jejfm pfipojenf 
k nap&jecfmu napfttf. Orovnft L na 
2d/11 a 1b/6 blokujf funkci astabilnfho 
multivibrAtoru z hradei 2a, 2b a 2c. 

Pfi' napdtf na vstupu 0 a i 0,8 V 
(tiroveft L Iogiky TTL) bude uroveft H na 
lb/6, zhasne dioda D5 a zafcne praco- 
vat astabilnf multivibrator s kmitofctem 
danym ftasovou konstantou R4, C3 (asi 
100 Hz). 

Pfi napfttf vftt§fm net 2 V (uroveft 
H Iogiky TTL) bude tiroveft L na 1a/3, 
zhasne dioda D5 a astabilnf multivi¬ 
brator zaCne pracovat s kmitofctem, 
danym ftasovou konstantou R4C2 (asi 
-400 Hz). Trimrem P3 se d£-v urtitem 
rozmezfregulovat hlasitost akustickftho 
sigrtelu. 

Bude-li na vstupu periodicky sign&l, 
bude t6n sondy kolfsat v jeho rytmu, pfi 
vySSfch kmitofttech bude kmitoftet t6nu 
mezi 100 at 400 Hz. Do jist6 mfry ize 
tedy zj&fovat I pfftomnost impulsnfch 
prflbfthu log. urovnft L a H, popf. 
jednotiivych impulsO. 

Poutit6 soufitstky 

Trimry PI'a P2 majf byt keramickO, 
P3 je b32n6ho provedenf. Na mfstft IO 
vyhovuje typ MH7400, nenf tfeba pouift 
v^konov^ho typu, MH7437, nebude-M 
sonda pouifvAna v hlu6n6m prostfedf. 
Na mfstech diod D1 a 04 Ize pouift 
bfttnft kfemfkovd plan6mf typy. Jako 
akusticky mSnifc tze pouift napr. tele- 
fonni vtolku nebo miniaturnf repro- 
duktor Ci sluch&tko. 





7 


Obr . 3. Deska s ploSnymi spoji U31 a rozfozenfm souddstek togickg sondy 


Mectianick6 provedeni 

neni kritick6. Lze vyuift napf. kra- 
biftku od vystouilteho kapesnfho ra- 
diopfijfmade, nebo |j vyrobit z kuprexti- ^ 
tu. Deska s plo§nymi spoji je na obr. 3. 
Rozmftry krabiftky jsou dftny pouiitym 
akustickym mftnfCem. Pro reproduktor 
ARZ 093 jsou uvedeny rozm^ry dilu 
krabiftky na obr. 4. 

Pro vstup je pouiit konektor (typ 
poutfvany k pfipojenf reproduktorti). 



Seznam soutistek 


ftezIstory a potenciometry 


R1, R2 
R3 
R4 
R5 

P1.P2 
P3 

Kondenzdtory 
Cl 
C2 
C3 

C4,C5 
C6 

Potovodi€ov& souddstky 
101,102 MH7400 


15 kQ TR112 
330OTR112 
2200 TR112 
82 0 TR112 
1 kfl TF012 
220 O TP040 

150 pF, TK783 (po!§t^rkovy) 

2jiF/5 V, TE981 

5 jiF/5 V, TE981 

10uF/5 V, TE981 

0.1 (iF, TK783 (poiStefkovy) 


T1 

D1 ai 04 
05 
D6 
Ostatnf 

reproduktor ARZ 093 


KC149 
KA502 
LQ110 
KYI 30/80 
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vyhovf V5ak i zdfFka Ci pFfm6 pFIp&jenl 
hrotu na ploSny spoj. Konektor umoi- 
ftuje pouifvat hroty vymCnnd, pFfpadnfc 
pouift „chftapky“. 



Nastaveni soncSy 


■ Trimry PI a P2 nastavfme tak, aby 
sonda pracovala podle vySe uvede- 
n6ho popisu jejf Cinnosti. Sprgvnd 
funkce vSech souCAstek je samozfejmd / 1 od 
zdkladnf podmfnkou.' K nastaveni Ize A 1 
pouift napF. pouift zapojenf uvedend 
na obr. 5. - • ' 


*5 V 




\; - 


Obr. .4. Mechanic}(6 provedenisondy. 1 — hornf deska, 2 — nosnA deska pro 
reproduktor (org. skfo tl. 4 mm), 3 — reproduktor; 4 — pfichytky reproduktoru,' 
5 — rotp&rny sloupek se z6vitem M2, 6 — Srouby M2, 7 — deska se soud&stkami ,' 
8 — trimr pro nastaveni rozhodovacfch urovni, 9 — svftivA dioda, 10 — otvory pro 
ovl&d&nf trimru, 11 konektor pro hrot, 12 — zdstrdka s hrotem a uzemftovacf 
-krokosvorkou, 13 — krokosvorka,, 14 — hrot sondy,15 —. Sroub M3, 16. 
T~ pffvodnrkabifk t ndp&jenf . " 


Obr. 5. Graf rozhodovacfch urovhf 
a obvod pro nastaveni sondy 


, Pouiitfsondy 

PFednost akustjckd indikace logic- 
kych urovnf jeve'vyuiltf daISfho lidsk^; 
ho smyslu, sluchu, cot vede k usnad- 
nSnf a zrychlbnf n&ro£n6 pr&ceopra-. 
v&Fe 61 konstrukt6ra logickych obvodu, 
ktery muie soustFedit svuj zrak plnS na 
zkou5en6 mfsto.\To je dostateCnC 
zndmo a v6Ffm, ie sonda dojde 
v Faddch amatdrskych elektroniku pFe- 
devSfm z Fad mlddeie zasiquien6 po- 
zornostk . . - 





Vaclav Cesal 


.... PFed Casern jsem si postavil nabfjeC 
akumul&toru s konstantnfm proudem 
podle AR A10/81 a velmi se ml osvCd- 
fill. Postupem Casu jsem tento nabfjeC 
.doping obyodem pro dvoustupftov6 
nabfjenf a s tfmto doplftkem bych r&d 
sezn&milj Cten&re na§eho Casopisu.. , 
Podle predpisu o nabljenl olovCnych 
akumut£torO, * ktery ^ jsem. zlskal pri 
koupi nov6ho akumutetoru,; by tyto 
-akumulAtory; mCly byt nabfjeny. tzv. 


dvoustupfiovC'/A2 do dosaienf napStf, 
kterd bdpovIdA plynovacl; urovni, by- 
mdi byt akumul£tor nabfjen plnym 
stanovenym proudenrr a od tohoto 
okamziku proudem asi poloviCnfm. Do- 
■ plnil jsem proto nabfjeC automatikou 
pro ‘dvoustupftov6 nabljenl s moiriostl 
pFedvolby nabtjeclho proudu s ochra- 
nou proti p?ep61ov&nL 
~ Schema zapojenf Ffzendho usmfirfto- 
vaCe je na obr; 1, Ffdicfho obvodu pak 



2xKY130/80 KA261 ' 


2xK1701 
3' 

—\ 

L___I . t 

jistic - ' • ! 

okumufobr - 

MT T^i' - ' -6aii2v: ' | + 

" I ' • 1 

T 


Obf. 1. fifzeny usni&rfioya? 

- ' - 2xKF517. a KF507 


na obr. 2. Oba obr^izky jsou pFevzaty 
z puvodnlho ClAnku a uvefejhuji je jen 
proto, aby bylo jasn^ o kterd upravy 
: a doplhky jde. Na. obr. 3 je schema 
zapojenf napSfovdho komparAtoru 
s tranzistory T.1 a^ J2. Kompar^itor 
%,hifdA“ uroveh tzv. plynovacfho napCtf, 
kter6 je u dvan^ctivoltovdho akumu- 
l^toru asi-14,4 V. ZpoC6tku je tedy 
, akumulAtor nabfjen plnym - proudem; 
kdyi napfitf na h$m dos^hne 14,4 V, : 
otevFou se oba tranzistorV a sepne re!6 
- Rel. Jeho kontakty pFipojf paralelnS 
k rezistoru R4 rezistor R8 (R4 byl 
oproti puvodnfmu zapojenf zmCnCn na 
3,3 kfi. Tim se zmenSI proud tekoucl do 
akumuiatoru. Tento proud ize v urCi- 
tych mezfch ovtedat zmCnou R8^ 

; V okamijku, kdy se nabfjecf proud ' 
zmenSf, zmenCf se I napCti na akumu- 
l&toru. Proto je nutnC, aby m$l kompa- 
r^tor urCitou hysterezi. K jejfmu nasta- 
yenf slouil rezistor R3.\ Kompar^tor 
nastavfme takfie na vstup7 pFivedeme* 
stejnosmCrnd napCtf (jistiC 10 A vy- t 
. pnut), kterd postuphC zv6t§ujeme at na 
14,4 V. Trimrem P2 naFfdfme okamiik 
preklopenf na 14,4 V. Pak nap&tf 
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2xKA261 . _ . ' . KZ260/18 . 

Obr. 3. Nap&fovy kompar6tor 



zmenSujeme a kontrolujeme, kdyse 
kompardtor vr&ti do puvodniho stavu. 
M6lo by to byt v nap6fov6m rozmezf 
11,5 at 13 V. Oba stupng nabijeni jsou 
indikovdny svitrvymi diodami. 

Rezistor R9 s diodou D5 stouif 
namisto puvodnf D6 jako ochrana proti 
pPep6lov&ni akumul&toru. Aby ^ v§ak 
tato ochrana plnila svuj uCel, je nutno 
pfipojovat aku mutator vidy jen pri 
odpojenbm jistifci. Rezistor R5 volime 
podle Zenerovy diody tak, aby proud 
Zenerovou diodou by! pribliing stejny 
jako proud Rel (s ohledem na pouiitou 
diodu nejvySe 25 mA). 

Deska s ploSnymi spoji je na obr. 4. 
Je navrzena pro soudasng. zapojeni 
automatiky i predvolby. Pokud bychom 
cht&li pouzit automatiku bez predvolby 
nebo naopak, Ize pferuSit spoj k civce ' 
Re2 a pouiit pripraveny vyvod. Odpor 
rezistoru R4 vybfrAme tak, aby napSti 
na C2 bylo pfi provozu men§i net 35 V. 

Seznam sou£4sfek 



Rezistpry (TR 212a) 

R1 33 k Cl 
R2 47 kO 
R3 0,22 Mfl 
R4 390 0, TR 151 
R5 680 O, TR 151 
R6. 4,7 at 10 kfi 
R7- 1,8 kO , 

R8 2,2 kfi 
R9. 3,3 kh 
PI 4,7 kO, TP 041 
P2 22: kfi, TP 041 


Integrovany obvod C520D"m£ pro kon- 
strukci jednoduchych cislicovych volt- 
metru fadu nespornych vyhod. Presto se 
u n£j setkavame se. dv£ma zakladnimi ’ 
problemy. Prvrif je reiativhd velka spo : 
treba dekoderu a zobrazovaci jednotky 
s LED. Castecnou pomoci mOie. v tomto 
pripadg byt dekoddr z rady obvodu- 
CMOS,-napfiklad U405T1D z NDR/Druhy. 
problem se vyskytne pfi navrhu vstupniho 
napefoveho delice pro pfevodnik C520D 
se. vstupnim odporem *v£t§im- 'nez 
10 kQ/V. ; 

Podrobny popis-binnosti prevodniku 
C520D i jeho technickg udaje byly jiz : 
vicekrat publikovany. Pri navrhu vstupni¬ 
ho napet’oveho d£li6e pro jednoduchy' 
fiislicovy voltmetr bez oddelovaciho zesi- 
lovafce je treba vzftv uvahu vstupni proud 
prevodniku. Teh z£visi na odporu zapoje-.. 
n6m mezi vyvody 8 a 9 integrovaneho 
obvodu (trimr pro nastaveni nuly). Se 
zmenSovanim tohpto odporu se vstupni 
proud prevodniku zvetSuje a naopak. Cel- 
kovy odpor mezi vyvody 8 a 9 by v5ak 
nemel byt vStSi nez asi 100/jcQ, nebof pak 
by ji£ mohl nepriznivg oviivfiovat linearitu 
pfevodniku. Typicky specifikovany vstup¬ 
ni proud pri odporu 50 kQ je 0,11 jlA. Jako 


horni hranici Ize uvazovat vstupni proud 
asi 0,18 ar 0,2 -pA. O skutecnem vstupnim 
proudu se Ize presvedcit tak. ze spojime 
ystup;'H a L (vyvody 10 a 11) rezjstorem 
1 MQ. PrucKodem vstupniho proudu se 
na rezistoru vytvofi ubytek napSti, ktery 
-ukaie zobrazovaci jednotka. Pri vstupnim 
proudu napfiklad 0,1 jiA ukize zobrazo- 
vaci jednotka 100 mV, tedy udaj diseln§ 
rovriy vstupnimu proudu prevodniku vnA. 
V praxi je treba db£t toho, aby vystupni 
odpor stupna pfed pfevodnikem, v nej- 
jednodu§sim pfipadb vstupniho nap£fo- 
vbho delice, nepfekrobil 10 kQ. V opad- 
nem pripade by vznikalo chybove'napbti 
na vstupu prevodniku. Pri vstupnim prou¬ 
du 0,1 fiA a odporu mezi vstupy H a L vet- 
sim nez 10 kQ bude chybovb napeti vetSi 
*nez. 1 mV. Zakiadni mend rozsah je -99 
. az 999 mV; napeti 1 mV, predstavujici 
1 digit, bude jiz v rozsahu zobrazent. 

2 tohoto pohledu se. tedy zda prim& 
^ realizace napefov^ho delice pro dislicovy 
voltmetr s C520D se vstupnim odporem 
vet§im nei 10 kQ prakticky nemozna bez 
pouziti oddelovaciho operacniho zesilo- 
vace. fteSeni problemu vsak nabizi obvod' 
C520D s£m svym principem.mbfeni. 


Behem jednoho mericiho cyklu, kter^w 
v pomatem rezimu probihA 2 az 7kr6t za » 
sekundu, je mSfici vstup aktivni pouze.po.r 
dobu asi l ms. B^hem t6to dobv. pfedsta- 
vujici v prum^ru asi 0,005 dbiky mi&riciho 
cyklu, protbka vstupni proud pres vnitrni 
odpor vstupniho nap§fov6ho dbiibe. Po¬ 
kud je. vnitrni-odpor napnklad.1 MQ, pak 
pri vstupnim proudu prevodniku 0,1 tiA je 
'na jeho vstup prilozeno impulsni nap§ti 
s amplitudou 100 mV, Sirkou impulsu asi 
1 ms a periodou asi 200 ms (obr. 1). . 



- Obr Prubeh.vstupnfhoproudu prevod- 
nfku C520D m$reny jako ubytek napeti na, 
R - 1 MQ mezi vyvody 11a 10; vstupnf 
proud 0,1 pA ~ 






















* 

PrubCh impulsniho napCtina vstupu pre-- 
vodniku Ize pfimo sledovat na vyvodech 
10 a 11 osciloskopem se vstupni impe* 
danci alespofi 1 MQ. ^ 

Zapojime-li na vstup prevodniku kon- 
denz&tor C (obr. 2), budese b6hem aktiv- 
niho stavu vstupu nabijet vstupnim prou-. 
dem / na nap&ti 

Uc=lt*tC. 

Stanovime-li si poiadavek, abyse kon- 
denzator nabit za dobu aktivniho stavu na 
napdtf men§i net napnklad 2 mV, tedy aby 
udaj na zobrazovaCi by) men$i nez 002, 
pak pri vstupnim proudu 0,1 pA a Sifce 
impulsu 1 ms bude kapacita kondenzato¬ 
ru C rovna 50 nF. Pfedpoktedejme, ie se 
vybijecim proudem zmensi napeti na kon¬ 
denzatoru za dobu / = 10t prakticky na ’ 
nulu. K tomu'mame mezi dvema cykly 
dobu asi 200 ms. Casova konstanta vybi- 
jectho obvodu must byt menSi nez 20 ms. 
Pro vypoctenych 50 nF (vpraxi pouiijeme 
samozfejmC znormalizovanC fady kapa- 
citu 47 nF) to vede k vybijecim u odporu 
mensimu nez 400 kQ. 

Zapojenim podle'obr. 2 Ize zv§t§it 
vstupni odpor jednoducheho cislicoveho 
voltmetru s C5200 bez vstupniho oddCIo- 
vaciho stupnC na 400 kQ/V, tedy dyacet- 
krdt vice nez maji obvykle uzivane ruckove 
voltmetry. ’ ~ 


C520D 



Obr. 2. Kondenzator C se nabiji po dobu 
asi 1 ms vstupntm proudem prevodniku 
a vybiji se po dobu asi 200 ms pres 
rezistory R a Ri 

PraktickC zapojeni napefoveho dClice 
se vstupnim odporem 390 kQ/V ukazuje 
obr. 3. Je samozfejmd, ze pro napefovy 
dfcliC pouzijeme rezistory s malym teplot- 
nim Cinitelem a dobrou stabititou. Vzapo- 
jeni podle obr. 3 je kondenzator 47 nF 
pripojen pfimo na vstupni svorky rozsahu 
1 V; coz muze v nekterych pfipadech ne- 
prizniv6 ovlivnit cinnost merenCho obvo¬ 
du. V zapojeni podle obr. 4 je kondenzator 
C oddfclen od m§ren6ho obvodu rezisto- 
rem 270 kQ. Zvolime-li vybijeci odpor 
menSi nez 400 kQ; pak opat dosahneme 
toho, ze v pffpade zkratovanych ci rozpo- 
jenych vstupnich svorek rozsahu 1 V 
nevznikne pozorovatelnd odchylka nulo- 
vdho udaje zobrazovaci jednotky. Vstupni 


odpor 100 kQ/V je dostatecnC velky pro 
b6£na mereni. Na nejniz&m rozsahu zu- 
stavaji merici svorky premostSny rezisto- 
rem 100 kQ a seriovou kombinaci 270 kQ 
a 47 nF. 

V zapojeni podle obr. 5 ma kondenzator 
mens* kapacitu nez v obou predeSlych 
pfipadech. Na konci impulsu vstupniho 



Obr 3. Rezistor 390 kQ napet'oveho deii- 
6e zaj&fuje upine vybiti kondenzatoru 
C do pristiho impulsu vstupniho proudu 
prevodniku nezavisfe na vnitrnim odporu 
mereneho objektu 



Obr: 4. Cdstecne oddeteni kondenzatoru 
C od vstupni svorky rezistorem 270 kQ 



Obr 5. Kondenzator C se nevybiji na 
nulove napeti a tim zajiStuje vyisi vstupni 
odpor: Zakladninastaveni(OOO) realizuje- 
me trimrem pro nastaveninuty 


C520D 



Obr. 6. Zapojenidruheho dlenu RCk vyvo- 
duL 


proudu se zvetsi napeti na kondenzatoru 
C na vice nez 1 mV (udaj vy§§i nez 001). 
Naproti tomu i vybijeci odpor je v6tSi, nez. 
odpor potfebny k tomu, abyse kondenzd- 
tor stacii zcela vybit. Napeti na n^m proto 
bude b&hem nabijeni a vybijent kolisat 
kotem urcite urovne, kterou (jako chybu 
nuloveho udaje) ukaze zobrazovaci jed- 
notka. Na prijatelnou uroven ji zmenSfme 
trimrem pro nastaveni nuly; Timto trim¬ 
rem nastavime na rozsahu 10 V pfi rozpo- 
jenych vstupnich svork&ch na zobrazova¬ 
ci jednotce 000. Presvedcime se, zda i pri 
zkratovanych vstupnich svorkach zusta- 
ne tento udaj zachov£n. Na rozsahuJ V 
vznikne (podle vlastnosti pouzit^ho 10) 
chybovy udaj mezi 001 a 002, tedy 1 az 
2 mV, coz je vSak pro be^nou praxi prija- 
telne. 

V souvislosti se zapojenim podle obr. 5 
(neuplne vybijeni kondenzatoru C) je nut- 
no se zminit o teplotni zavislosti vstupni¬ 
ho proudu a tim i o moznosti chybneho 
udaje 000 pri zmen6 pracovnich podmi- 
nek. Pfi zm§n6 vstupniho proudu bude ria 
kondenzatoru C jine napeti, nez jako bylo 
vykompenzovano trimrem. Jestlize m^ 
voltmetr pracovat v teplotnim. rozsahu 
vetgim nez ±5 °C od pokojove teploty, 
pak se vyplati ponechat v jeho krytu otvor 
a v kritickych pripadech novg nastavit 
000. Bez teto korekce je treba v teplotnim 
rozsahu 10 az 40 °C poditat s prrdavnou 
chybou ±1 mV. Castefinou pomoc pred- 
stavuje dalsi odchylka od vyrobcem do-/ 
porudeneho zapojeni tak, ze ke vstupu : 

' L zapojime druhy clen, prifcemz/? a C zu- 
stavaji shodne (obr. 6). - 

Priklad jednoducheho Cislicoveho volt¬ 
metru s napet’ovymi rozsahy 0,999-9,99- 
99,9 V a se vstupnim odporem 100 kQ/V 
je na obr. 7. Na svorce 999 mA Ize merit 
proud do 999 mA. Vzhledem k relativnC 
velk6mu ubytku hapCtipri mereni proudu 
{az 1 V pfi mCreni 1'A), je vhodne vyuzi- 
vat proudoveho rozsahu jen asi do 
200 mA. 

Experimentalni vzorek tohoto pfistroje 
jsem postavil na desce s ploCnymi spoji 
s oznacenim T 205 (panelove mefidlo) 
publikovane v AR BI/85. Desku dispteje 
jsem upevnil pomoci distancnichsloupku 
k zakladni desce., Rezistory vstupniho 
detice jsem pfip&jel primo na mefici zdif- 
ky, rezistor R5, kondenzator Cl a diody D1 
a 02 na pajeci Spicky zakladni desky. 
Celek jsem vestavel do modulovC skfinky 
II podle popisu v AR B6/84 (rozmery 
85 x 60 x 58 mm). Zamerem tohoto filan- 
ku vsak nebylakonst rukce, ale piedevsim 
popis jednoducheho zpusobu jak zvCtsit 
vstupni odpor voltmetru s C520D aniz by 
bylo tfeba pouzivat operacni zesilovac. . ; 
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Obr. 7. Schema zapojeni jednoducheho dislicoveho voltmetru (RI je sioien ze 
sdriovd dvojice 8,2 MQ a 820 kQ, R2 ze seriove dvojice820 kQ a 82 kQ. R4 zpara- 
• lelni'dvojice2,2Qa10Q) 



(Dokoncent) 


Pozddji .vyyinuty system vych4zel jiz s 
z pfenosu jedindho snimku, jehoi jednot-" 
livd tedky byly vSak vysfteny triktet, opdt 
vidy s informaci'O jednd z£kladni barvd. 
Pozorovatel muie diky tomu sledovat na 
monitoru uplny barevny obraz, tvofici se 
ov&em opdt temdf ptil minuty. Takovy 
obraz vSak jii nelze vysilat pomoci derno- 
bite SSTV kamery, a nenl jtf vubec kom- 
patibilnl s dernobilou SSTV, protoie troj- 
n4sobnym pfenosem jednoho F4dku 
opoudti zAkladni normu SSTV. V zahra- 
nidni literatufe se pro ndj obvykle uihte 
zkratka SFC (Single Frame Color) SSTV. 

* . 

Daldi experimenty se obvykle snaii vy- 
' reSit probtem zdlouhavdho pfenosu upl- 
hdho barevndho obrazu jednak cestou 
sniieni rozlidovaci schopnosti (tedy sni- 
ienf podtu pfen&tenych bodu obrazu 
oproti standardnim 128 x 128)-tutoces- 
tu zfejmd pouzhte 12sekundovy SFC 
SSTV system fy Robot, jednak hleddntm. 
vyspdlejdi cesty k6dov4ni barevnd infor- 
mace pri zajidtdni kompatibility s dernobi- 
lou SSTV - takovy system navrhl Copthor- 
ne MacDonald, nyni VE1BFL, tvurce pu- 
yodni normy SSTV - viz [11]. 

3.2. SSTV s velkou rozliSovaci 
schopnosti 

DalSim smdrem zdokonalov4ni SSTV je 
zvySov&nf rozlidovaci schopnosti obrazu. 
Jii samotn6 rozSireni puvodnddtyfbitov6- 
ho bajtu pfi ukted4ni obrazovd informace 
v dislicovd zpracovivandm SSTV obrazu 
na 6 bitu bylo krokem timto smdrem. Daldi 
pokusy vedly ke zvydeni podtii tedkti 
obrazu na 256, coi ovSem znamenalo 
dvojn£sobnou dobu pfenosu, a konednd 
ke zvydeni podtu bodu obrazu na jednom 
F4dku rovnSi na 256, cot vede ke.dtyfnd- 
sobnd dobd pfenosu obrazu oproti stan-. 
dardni SSTV. Kvalita obrazu se zadind 
pfibliiovat nomteinimu obrazu FSTV, pfi- 
6emi je stele moino tento obraz zazna- 
menat bdznym magnetofonem. Ndroky na 
kapacitu pamdti RAM v pfevodniku norem 
ov§em_rapidn6 rostou: k ulozeni Jednoho^ 
snimku je zapotfebLpamdf o 65 536 baj- 
tech §ife 6 bitu, tedy v nadich poirterech 24 
pouzder 10 typu 4116. S ohledem na 
dlouhou dobu pfenosu jednoho snimku je 
uiiti dloiihodosvitovd obrazovky praktic- 
ky vytoudeno, a nemdlo by pro sledovdni 
kvalitniho obrazu ani vyznam. 

. Rovndi pro SSTV s vysokou rozlidovacf 
schopnosti je v zahranidi vyrdbdno profe- 
sion4ln§ zaffzeni, hapf. system VIDEO¬ 
SCAN 1000 fy Microcraft Corp. [5]. . 

4. Perspetdivy 

- V soudasnd dobd rychteho rozvoje 
techniky Ize i v tak uzkdm jejim vyseku, 
'jakym je amafdrskd televize, obtfind i jen 
odhadnout sm$iy budouciho vyvoje. Z4- 
sadnd ovlivftujicim faktorem je samozfej- 
md dostupnost a tece souddstkovd zd- 
kladny, kterd v. dand oblasti bude opdt 
ovlivndna jednak celkovym vyvojem mi- 
kroelektroniky a zejm6na Pislicove tech¬ 


niky, jednak i vyvojem digitelnich forem 
zpracov4ni standardniho televizniho ob¬ 
razu. V z4sad$ Ize asi o6ek4vat dopraco- 
-v4ni normy barevrte SSTV plnS kompati- 
bilni s hernobilou, a d4le usteleni dvou 
z4kladntch norem SSTV, jednak takov6, 
kter4 umozni rychlejSi pfenos obrazu 
s nizSi rozli§ovaci schopnosti, jednak nor¬ 
my umoiftujfci pfenos kvalitniho obrazu, 
av§ak za delSi 6as; v provozu pak bude 
moino volit v zAvislosti na/potfebAch 
a okolnostech vhodn§j§( soustavu. 



sociation ve Velk6 Britenii [8], VSude zde 
Ize hledat n4m€ty a inspiraci. 


Tblik tedy o sou6asn6m stavu a pers- 


Soufiasnh systemy vidy zatim vych4ze- 
ly z 6islicov6ho zpracov4ni obrazu; sa- 
motny pfenos informace byl fciste arialo- 
govy. Jednim z prvych praktickych poku- 
su uiiti PislicovPho pfenosu obrazovh 
informace v. radioamaterskych podmin- 
k4ch byl system digitelni televize druiice 
UOSAT [6], Obraz sloieny z 256 x 256 
bodu byl formou btyrbitovych bajtu pfe- 
n45en rychlostf 1200 Bd. Pfenos jednoho 
snimku trval asi 3,5 minuty. 


pektiv4ch SSTV. Budeme tedi, pokud 
tento c!4nek bude inspiraci pro radioama- 
tery pro jejich dalSi pteci, a pfivede tak6 
tematiku SSTV op4t na sttenky na§ich 
radioamaterskych.dasopisu. . 

Z4v4rem je tfeba upozornit, ie pfi pfi- 
padnych, praktickych pokusech nesmime 
zapomenout, ze soudasnb beskosloven- 
skb pfedpisy pro provoz radioamater¬ 
skych stanic dovolujf pteci pouze v z4- 
kladni SSTV norm§(tedy nikolijiinapf.se 


V systemech s digitelnim pfenosem 
bude tedy nutnh hledat cesty ke zrychleni, 
patrnd pomoci paralelniho pfenosu - ur- 
6it4 moinosti d4v4 tuSit [7J. Zrychleni 


systemem SFC SSTV), a. rovnSz provoz 
SSTV na VKV prev4d§5ich je omezen - viz 
[?]■ 


v§ak sou£asn§ znamen4 pfi pfenosu tak£ 
vySSi riziko zkresleni informace vlivem 
ruSeni. Pfi vyvoji pln§ digitelni radioama- 
^ terskd SSTV bude zfejmS nezbytn4 hledat 
vhodnh kompromisy, a jeji domdnou bu- 
dou asi pfedevSim pisma VHF. a UHF. Pfi 
hezbytnostT pfenosu kvalitniho obrazu 
v pAsmech KV by se mohl uplatnit vhodny 
system zpdtrieho potvrzov4nf sptevnosti 
pfenosu, jaky znaji radioamatefi u syste- 
muAMTOR. 

Je tak6 tfeba mit na mysli, ze zpracov4- 
ni a pfenos obrazovd informace v pod- 
mink£ch z4jmov4 fcinnosti neni zdaleka 
jen dom4nou radioamaterstvi. V soudas- 
nosti je jednim z vyznamnych okruhu 
z4jmu ptetel dislicovd techniky a mikro- 
poditadu. Pohyblivy obraz pfekvapivd 
dobrd'kvality (obr.. 2) pfi pfenosu 12,5 
snimku o 32 tedcich (pFesndji sipupcich),. 
za vtefinu byl napfiklad vyvinut v temci 
ptece Narrow Bandwidth Television As¬ 
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Obr. 2 : Pohyblivy obraz uzkop£smov£ te¬ 
levize. Snfmek je prevzat z britskdho 6a- 
sopisu Practical Wireless 





















AMATERSKE RADIO BRANNE VYCHOVE 


- .. MVT 

Minime pravidla MVT 

(Dokondem) 

Tetegrafni provoz 

Tato disciplina probiha podobnA jako 
bAiny krAtkovInny zAvod radioamateru. 
Ukolem zAvodnika je navAzat co nejvAtAi 
poAet spojeni apfedat pri kazdAm spojeni 
urAenA soutAZni k6dy. Podle poAtu zAvod- 
niku v jednotlivych-kategoriich stanovi 
rozhodci pofcet etap tak, aby poAet teore- 
ticky moznych spojeni byi pribliinA 30 az 
70. V kaide etapA je mozno navAzat 
s kaidou stanici jen jedno platnA spojeni. 
20 mi nut pred zahAjenim provozu v pro- 
storu souteze $yA kategorie obdrzi zAvod- 
nik od rozhodfiiho obAIku s provoznimi 
• udaji. - 

Vybaveni zAvodnika pri tei provozu 
Transceiver M160, ke kteremu bude pri 
provozu pripojena antena LW, maximalne 
27 m dlouhA s maximAlnA 5 m protivAby. 
pouze 1 ks napajeci zdroj max. 13,5 V, 
rufini telegrafni kfi£ asluchAtka. ZAvodnfk 
muze s sebou mit 1 ks Ml60 jako nAhradni 
transceiver. JakAkoliv uprava Ml 60 ve- 
douci ke zvyAeni vykonu je nepfipustnA! 

Prostor pro sout&z 
■ v telegrafnim provozu 

Je rozdAlen ha 4 soutAzni prostory 
! jednoznadne podie kategorii A, B, C, D. 
Kazdy zAvodntk obdrzi mapu nebo plA- 
nek, ve kterAm bude seznAmen s prost o- 
rem svA kategorie. BAhem provozu zapi- 
suje zAvod nik 6as zaAAtku kaidAho spoje¬ 
ni, volaci znak protistanice, vyslany a pri- 
jaty k6d. Body se poditaji nasiedovne za 
navAzanA spojeni: 

- ve viastnim soutAznlm prostoru 2 body; 

- se sousednimi soutAinimi prostory 3 
body; 

- s protilehlymi soutAinimi prostory 4 
body. . 

V pfijatAm kodu muze byt pouze jedna 
chyba. 


Bodovani ' 


lull 

VyslednA body = —. P 
M 

kde.100 - konstanta 

P = je po6et bodu, kterA zfskal 
hodnoceny zAvodnik za vAechna 
spojeni (po odeAteni chyb); 

M = je pofcet bodO, kterA ziskal 
nejlepAi zAvodnik v danA 
kategorii za spojeni. 

Hodnoti se kazdA kategorie samostatnA. 


Orientadni bSh 

Disciplina orfentaAni bAh probiha v zA- 
sade podle' pravidel OB, schvAtenych 
CSTV k 1.1.1985. Pri orientaAnim bAhu je 
ukolem zAvodnika vyhledat co nejrychlejf 
a v urAenAm poradi kontrolni znacky 
umistAnA v terAnu. ZAvod nici obdrii od 
poradatete mapu (OF. RozhodAi discipli¬ 
ny (OB). podA pred startem informaci 
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o prostoru zAvodu a dA k dispozici pop is 
kontrot jednotlivych kategorii. Trat rnusi 
vAst prevAinA lesnatym terAnem. Kontrol- 
ni body jsou v terAnu vyznaAeny Aerveno- 
bitymi lampiony o rozmArech asi 
0,3 m x 0,3 m. Kontroly jsou vybavenyza- 
rfzenfm najednoznacne oznaceni pru- 
chodu zAvodnika kontrotou. ZAvodnik si 
sAm znaAi pruchod kontrolou do svAho 
startovniho prukazu, ktery odevzda v citi. 

Stavba tratf 

Traf OB se'zAsadnA stavi na predpoklA- 
dany cas vftAznAho zAvodnika. DAIka trati 
a.poAet kontrol je oviivnAna druhem terA¬ 
nu a kvalitou mapy, a je vAci rozhodAiho 
OB tyto parametry stanovit. Obtiznost 
trati by mAIa odpovrdat obtfznosti OB 
CSTV o jeden stupeh nizAiho. 

BodovAni OB 

cas vitAze v sec. 

Body = 100.--- ~ — 

dosazeny Cas vsec. 

PetrSmolik 

NaroAna mezinarodm pravidla 
viceboje 

V roce 1985 upfeshili pfedsedove bra- 
trskych brannych organizaci pravidla 
komplexnich soutAzi vlech branne tech- 
nickych sportu na IAta '1986 az 1990. 
UrAitych zmAn doznal take viceboj radio- 
teiegrafistO, pro ktery jsou komplexky 
jedinou pravideinA porAdanou mezina- 
rodni soutAii. 

V novelizovanych pravidlech se opet 
uvAdi, ze komplexnich soutAzi se zucast- 
huji dorostenci ve vAku 16 az 18 let, juniori 
19 az 21 let, muzi 22 az 25 let a zeny bez 
rozditu veku. DuraznA se pripominA, ze 
z ucasti jsou vytouceni vojaci z povolAni, 
pnsluAnici ministerstva vnitra a ucastnici 
jakychkpfi mistrovstvisvAta nebo Evropy. 

V narocnem prijmu (viceboj neni rych- 
lotelegrafie!) se zAvodnikum i nadAle pre- 
hrAvA 5 pismenovych a 5 cislicovych 
padesatiskupinovych telegramu. Dorps- 
tencum se vsak zvyAuji maximAIni temp a 
na HOzn/min, zenam na 120, junroirum 
na 130,a muzOm zustavA 140. Pri telegraf- 
nim provozu v rAdiovych sitich triclen- 
nych druzstev se rusi ztrAta Aesti bodu za 
kazdou minutu od nejrychlejAihodruzstva 
a zavAdi se ztrAta 3 bodu za kazdych 20 
sekund. Prakticky to znamenA, ie dosa- 
vadni bodove rozdily se v tAto dtsciplinA 
zvAtAi o jednu tretinu a zvyrazni se tak 
ocenAni rychleho a kvalitniho vysilani 
rucnim telegrafnim klicem pri provozu. 

Pri inovaci vsak doAlo i pro nAs k prt- 
jemnym zmAnAm. PfedevAim se prosadil 
ceskoslovensky navrh, podle nAhoz se 
vysledky z kotektivniho provozu jiz nebu- 
dou zapocitAvat do vysledku jednotlivcu 
a radiostanice budou mit priposlech. 
U discipliny klicovani doAlo kTozAtreni 
koeficientu za kvalitu. RozhodAi budou 
riyni moci udAlovat znarnky 1,0 - 0,90 - 
0,85 - 0,80 - 0,75 - 0,70- a 0,00. Pro 
orientaAni bAh se zavadi popis kontrol, 
nejhrubAi moznA meritko mapy je 
1:20 000 a hodnoceni bude spravedlivAj- 
si: nikoliv 2 body ztrAty za kazdou minutu ~ 
od nejlepsiho Aasu, nybrz 1 bo'd za kaz¬ 
dych 30 sec. Rozsah a hodnoceni strelby 
a hodu granAtem nedoznaly zmAn. Nikdo 
si vAak jiz nebude vozit vlastni maloraiky 



Kontrolniho soustredenf nasich nejfep- 
§tch vicebojaru, kteri se pripravuji na 
fetosnf kompfexnisoutSz, se vunoru 1986 
v Brne zucastni! take Peter Dyba , 
OK3CSH, z Prakovcu, student UK v Brati¬ 
slava ' t 

ani strelivo. VAe pripravi poradatel a zbra- 
ne se budou losovat. - 
DoAlo tedy k vyznamnym zmenam, kte- 
re budou od zAvodniku'vyzadovat vetAi 
trAninkoyA usili. PfedevAim v prAci s ruA- 
nim telegrafnim kliAem. Zda si to yAas~ 
uvedomiii take Aeskoslovensti vicebojafi, 
to ukAzou vysledky komplexni soutAze 
Pratelstvi— Bratrstvi 1986, kterA se usku- 
teAni v srpnu v SSSR. } . -BEW 


^ : " vtv : 

Mistrovstvi republiky 
kolektivnich stanic 
v praci na VKV 

Dalsi rocnik mistrovstvi CSSR na VKV 
je za nAmi. Tak jako predloni, tak i v roce 
1985 zvitAzila stanice 0K1KR6. Prestoze 
ve trech povinnych zAvodech, to jest 
v PDM, PD a VKV 40 tato stanice ztskala 
o tri body mAnA nezli druha v poradi 
OK1KJL, diky taktice v ostatnich zAvo¬ 
dech celkovA ziskala o 17 bodu vice. 
Stanice na druhem a tretim. mistA se 
dopustily taktickA chyby tim, ze nebodo- 
valy ve vAech tfech povinnych.zAvodech. 
Pak se jim uz tezko dohanela bodovA 
ztrata ve zbyvajictch dvou zAvodech. Nej- 
lApe se body ziskAvaji v zAvodech s vice 
kategoriemi a tak stanice OK1KTL i 
OKI KIR ziskaly bez problAmu dvakrat po 
dvaceti bodech za vitAzstvi v UHF/SHF 
contestu, kde je mozno ziskAvat. body 
v peti kategoriich pro kofektivni stanice. 
Stanice OKI KIR ziskala 40 bodu za vitAz¬ 
stvi v pAsmech 1296 a 2320 MHz a stanice 
OK1KTL rovnAz 40 bodu za pAsma 5,6 
a 10 GHzi Z toho-vyplyvA, ze provoz na 
gigahertzovych pasmech se vyplaci 
a presto je u nAs stAle dosti opomijeny. 





Kdo ma moznosf nahlednout do ndktere- 
ho ze zahrantinich radioamatdrskych 6a- 
sopisu CQ-DL anebo italskeho Radio Ri- 
vista, podivf se, kolik stanic je tarn na 
gigahertzovych pasmech hodnoceno 
v zAvodech. Zde odbocim trochu do histo¬ 
ne provozu v pasmu 10 GHz. V roce 1975 
byio v IARU Region I. UHF/SHF Contestu 
hodnoceno v obou kategoritch tohoto 
pAsma 5 stanic. V roce 1977 to byio jiz 37 
stanic a v roce 1978 dokonce jiz 80 stanic, 
prevazne italskych a zApadondmeckych. 
V roce 1981 po zmdne kategorii na sin¬ 
gle*' a „multioperator“ udast stanic vpAs- 
mu 10 GHz mimd poklesta na celkem 60 
v obou kategoritch, z toho byio 25 stanic 
OL a 19 stanic I. V roce 1982 se u6ast 
stanic opdt zvedla na 80, z toho byio 31 
stanic zapadon&meckych a 20 stanic ital¬ 
skych. V roce 1984 v obou kategoriich 
pasma 10 GHz byio hodnoceno celkem 62 
stanic, z toho byio 25 stanic zApadone- 
meckych, 17 italskych, 7 svycarskych, 
4 rakouske, 4 holandske. 3 britske a po 
jedne stanici z Francie a HOB. Rocnik 
1985 nebyl v dobe psani rukopisu tohoto 
dtanku je§t£ vyhodnocen v mezinArodntm 
meritku, ale jiz by se tam mely objevit 
znadky 4 stanic OK. Je to oproti uplynuly m 
letum jisty pokrok, ale oproti evropskym 
zemim je to stale mAlo. 

V hodnocent stanic v mistrovstvi repub- 
liky je mime problematicky zapocet bodu 
za VHF contest a A1 contest. Zde totiz 
nemuZe stanice ziskatza jeden zavod vice 
nez 20 bodu oproti jinym zavodiim, ve 
kterych tze ztskat az 40 bodu, pokud 
stanice vyhraje ve dvou ruznych kategori¬ 
ich. NAvrh na bodove nadhodnoceni vyse 
zminAnych kategorii byl VKV komisi za- 
mitnut. Stanicim, kterA se chtdjf umistit na 
ndkferem z prednich mist v mistrovstvi 
CSSR pak nezbyva, nez aby bodovaly 
v zavodech, ktere maji vice kategorii. 
Kazdopadne v£ak musi bodovat ve vsech 
trech povinnych zavodech, to jest v Pol- 
m'm dnu mladeze, Polnlm dnu a v Zavode 
vitezstvi VKV 41,42 atd. 

Na zaver jedte strucnd zopakuji kriteria, 
podle kterych se yyhodnocuje mistrovstvi 
republiky kotektivnich stanic na VKV. 
KazdA stanice muze bodovat nejvySe 
v peti zavodech bAhem kalendafniho 
roku. Z toho jsou tri zavody povinnA - 
Polni den mlAdeze, Polni den a zavod 
VitAzstvi VKV (konany postedni vikend 
v 6ervenci). Z toho vyplyva, ze ze zbyyaji- 
cich zAvodti kategorie ,.A" tze zapocitat 
vysledky ze dvou libovolnych zavodu. 
Z kazdAho zAvodu lze zapoditat vysledky 
nejvyde ze dvou ruznych kategorii, ve 
kterych hodnocena stanice bodovala 
a dosahla lepAtch um isteni: Za prvni m isto 
je stanici zapo6teno 20 bodu, za druhe 
misto 15 bodu, za treti 10 bodu, za dtvrtA 
7 bodu a za dalSi misto vzdy o 1 bod menA, 
takie za postedm' (desAte) hodnocent 
misto je jeden bod. 

Ve strucnosti jeste to nejdulezitAjAi, 
a sice vysledky stanic za rok 1985:1. misto 
OK1KRG - 131 bodu, 2. OK1KTL - 114 
bodu, 3. OKI KIR - 94 bodu, 4. OK1KHI - 
60, 5. OK3KVL - 58, 6. OK1KKH - 57, 7. 
OK5MIR - 52,8. OK1KEI -48,9. OK1KHK- 
40, 10. OK1KRU - 38 bodu. Hodnoceno 
byio celkem 69 stanic. 

OKI^G 


KalendaF zeiv©du na fi(V 
v srpnu a zirf 

16.-17.8. SEANET, cist SSB C0.DIW4.00 

16.-17.8 SARTGRTTY 

16.-17.8. Japan CW contest 12.00-12.00 


23.-24.8. All Asian OX contest CXI 

ai ZAvcdSKP 

as. TEST 160 m 

6.-7.9. IARU Reg. 1 Fieldday, SSB 

7.9. LZDXdV 

13.-14.9. VJAEDC, east tone 

20.-21.9. SAC, cast CW 

as. TEST 160 m 

27.-a.9. SAC, 6ast forts 


OJ.OO-24.CO 
19.00-21 jffi) 
20.C3-2LC0 
15.C0-15.ffi) 
00.00-24.00 
C0.ffiW4.00 
15.00-18.00 
20 . 00 - 21.00 
i5.oo-ia.oo 


Podm inky zavodu SEANET viz AR 6/83, 
Japan CW contest AR 8/84, All Asian OX 
AR 6/85, LZ DX AR 8/83. 

OmfouvAm se dtenArum za nespravne 
informacevAR 3/86 str. 115 a AR 5/85 str. 
193 - podminky WPX contestu. NAsobidi 
jsou ruznA prefixy, ate bez ohtedu na 
pAsmo. Opravte si tento udaj! 


Z6ved m pe6est 35 Set 
Svazannag 

Zavod probiha od 22.C0 do 24.C0 UTC 
dne 3. fijna 1986 ve dvou jednohodino- 
vych etapach, v pasmech 1,8 MHz 
a 3,5 MHz v kmito6tovych usecich pro 
vnitrostatni zavody, tj. 1860 az 1930 kHz, 
3540 ai 3600 kHz a 3650 az 3750 kHz, 
radiotelegrafnim a radiotelefonnim pro- 
vozem. V ka2de etap6 lze v kazdem pasmu 
navazat s kaidou stanici jedno spojenf, 
bez ohtedu na druh provozu. Vym6huje se 
k6d slozeny z RS nebo RST, poradoveho 
drsla spojeni pocinaje G01, okresniho zna- 
ku a z po5tu let blenstvi ve Svazarmu. 
Kolektivni stanice udavaji po6et let od 
udeleni povoleni - maximaine v§ak 35. 

Bodovani: posledni 6ast prijateho 
kddu, tj. ddlka 6lenstvi ve Svazarmu udava 
bodovou hodnotu kazd£ho spojeni. Na- 
sobice: jednotlive okresy CSSR bez ohte¬ 
du na pasma a na etapy. 

V pripade rovnosti bodu u n§kolika 
stanic rozhoduje pocet spojeni v prvni 
polovirxe zavodu, v prvni etapS atd. 

Vyzva do zavodu je CQ 35 na tetegrafii. 
pri radiotetefonnim provozu VYZVA 35. 
Udastnici zavodu budou hodnoceni v ka¬ 
tegoriich: a) jednotlivci - telegrafni pro- 
voz, to) jednotlivci - oba druhy provozu, e) 
stanice OL, d) kolektivni stanice, e) poslu- 
chadi. V§echny hodnocend stanice obdiii 
diplomy, vitdzova kategorii obdrzi vlaje6- 
ky. Deniky je nutno zasiat do 10 dnti po 
zivoda na adresu: Radioklub OK1KRQ, 
poStovni schranka 188,304 88 PtzefL 


Zavod k vyrc6i SHP 

Zavod se kona kazdorodne dne 29. 8. 
v pasmech 3540 az 3600 a 1850 az 
1950 kHz pouze telegraficky, ve dvoueta- 
pach: 19.00 a519.59 a 20.00 a2 20.59 UTC. 
S kazdou stanici je mozno v kaidd etapd 
a v kazddm pasmu pracovat jen jednou. 
Vyzva do zavodu je CQ SNPTEST, stanice 
davajici ndsobice CQ OK. Predava se kdd 
slozeny z RST a pofadoveho disla spojeni 
podinaje 001. stanice davajici nasobide 
navtc znadku okresu. 

Soutdzni kategorie: 

a) jeden operator - ob§ pasma, 

to) jeden operator - 3,5 MHz, 

c) jeden operator - T,8 MHz, 

d) opera tori stanic OL, 

e) kolektivni stanice, 
posluchadi. 

Za spojeni v pasmu 3,5 MHz zfskava 
kazda stanice 1 bod, za spojent v pasmu 
1,8 MHz 2 body. Nasobici jsou okresy: 
ILE, INI, ITO, ITR, JCA, JDK, JLM, JLU, 
JMA, JPB, JPR, JRS, JVK, JZH, JZ1, JZV, 
KPO, KRO, KSV a kazda stanice z okresu 
JBB. Kazdy nasobid plati v kazdem pasmu 
jen jednou, bez ohtedu na etapy. Jinak 
plati ..Vseobecne podminky zavodu 


a soutaii" a deniky se zasilaji do 12. 9. 
kazddho roku na adresu: Robert Hnatek, 
OK3YX, Pod ha j 49, 97405 Banska Bys¬ 
trica. OK2QX 


Predpovetf p®dmmek iSmi 

m zan 198 @ 

Pomerny optimismus teto predpovddi dvd 
pficiny, jimiz jsou jednak samozrejms temer pokaz- 
de vyraznd pusobici sszdnni zmdny a za.druhe 
odekAvany vzestup stunedni aktivity, vyjAdreny pru- 
mdrem slunedniho toku 79 (CCfR kveten 1986), tedy 
na uroved podzimu 1964, kdy skondtl zhruba dva 
roky trvejici sestup z maximalmch urovni aktivity 
v rAmci 21. cyklu. ^Aio na tom mdni ocekAvane/?, 2 , 
pouhych 6 (S£DC kvAten 1986). " 

Podobne aktivni byio Slunce v dubnu t r., kdy byly 
namdreny denni toky 72,71,71,72,72,72,72,72,72, 
72,72,73,74,76,76,75,75,74,74,74,74,73,81,86, 
85,84,82,79,76 a 74, coz dAvA prumdr 75^. Oziveni 
ve treti dekadd provazeSy i slurtedni erupce vcetne 
trech mohutcejstch 24,4., pricemi nejsilnejsi SWF 
byl registrovan okolo 06.15 UTC. 

Chad podmmek sireni znacnd zAvisel, coz je pro 
slunecni minimum typicke, na akthritd magnetickd- 
ho pole Zeme, zde vyjAdrene dennimi indexy>3 k : 10, 
6,16,4,12,5,6,6,14,19,8,12,7,6,8,10,8,7,14,7,8, 

12,11,16,7,6,5,10,10 a 5. Xratke vtny se proto Airily 
vdtsincu dobre krome intervalu okolo 10.4.. nejlep- 
§imi dny byly 2. 4., 25.-27. 4. a 30. 4.-1. 5., 
nAsfodovand hlubokou poruchou okolo 3.5. 

letodni zAri bude zpocatku jeAtd ve znameni ieta, 
ovsem bez vdtsi activity E Gi zhruba mezi 5.-20.9. 
budou jiz ndkterd dny silnd pfipominat podzim, 
okolo rovnodennosti jich vyraznd pfibude a pred- 
bdznd okolo 25.9. se uyuoj v tomto smyslu stabili-. 
zuje. MejvyAsi pouirtefne kmitodty pak budou vyraz¬ 
nd vyAAi az po moznost obdasneho otevreni deseti- 
metroveho pasma a naopak dolni pasma budou 
mdnd postizena utlumem a GRN. 

TCP band bude otevren postupnd ddte a dele, do 
oblasti SkandinAvie napi. od 15 do 7 hodin UTC, na 
jih ovszm mdnd, do oblssti sevemi Afriky od 17 do 5 
hodin UTC. Ze smdru DX uvedme UA016.00-24.00, 
JA 21.00-22.00, BY 21.00-23.00, UI 16.CtW)2.C0, VU 
okolo 01.00 a drive, ZS 21.00-01.00, PY 22.00-05.30, 
PZ 24.00-03.00, W2 22.ffiWJ6.C0 (opt. okolo 03.30), 
VE3 22.CO-07.C0 (opt 04.ffiWJ6.C0), W6-7-VE7 
03.ffiWJ6.00. 

CscndesAtka se do tychz smdru bude otevirat 
podstatnd drive a zavirat o ndco pozddji a navic 
umozni spojeni po narodnejssch trasAch: JA 15.00- 
22.00, ZL 16.C0W0.00, DU 15,00-23.00, YB 16.C0- 
24.C0, VK 16.00-23.00, 4K 18.00-05.00, LU 23.00- 
08.00, ZL diouhou cestou (S.C0-CS.C0, KL7 01.00- 
05.CQ,dd zApadnich oblasti Pacifiku 16.00-24.00, do 
jeho jihovychodni casti postupnd mezi 01.ffiWJS.00 
a nakonec do KH6 okolo 05.00 a F08 okolo CS.C0. 

Ctyncftka s pAsmem ticha ve stovkAch km pres 
den a az 1500-2000 km po 03.20 UTC spolu s tricit- 
kou (pasmo ticha 1500-2000 km ve dne' a nad 
3000 km pred vychodem Slunce) budou z hlediska 
Aifeni nejvhodndjsi pro spojeni DX do vAech smdru 
postupnd po celych 24 hodin (s vyjimkou poruch 
Aireni, ale to path do oboru predpovedi kratkodo- 
bych). Pfiklady: A3 okolo 14.00 a 17.30, YJ 14.00- 
19.00, CE0A 07.00, DU 14.C0-21.00 UTC. 

I duccetmetrove a podobnd sedmnactimetrove 
pAsmo bude dobre pouzitelnd po vdtAinu dne s vy¬ 
jimkou nejnarodndjAich smdru. PAsma ticha budou 
v prumdru ve dne pres 2ffiJ0 a v noci okolo 3000 km. 

Vyrazndji se od nich bude odiiSovat velmi omeze- 
nd pouzitelnA patnAdka, pravidelne se otevirajfci 
pouze do jiznich smdru, pnpadnd Aifeji pfi kiadne 
fAzi poruchy. Okolo poledne ale vznikne i moznost 
spojeni na sever, napf. UA1P 11.C0-13.C0, dAte UAO 
08.00-11.00, BY 08.00-14.00, VU 04.00-15.00. 

Desitka mA naddji ozivnout napf. mezi 09.00- 
10.00 signAly z Predniho vychodu, C8.00-19.00 z Af¬ 
riky a ke konci mdsice i z PY. 

OK1MH 





Z RADIOAMATERSKEHO SVETA 


. Ill.mistrovstvi' svdta 
vradiovdm orientadmm bdhu 

Ve dndch 3. a 1 1, zari 1986 probdh'ne 
v okoli jiigosldvskdho Sarajeva III: mis¬ 
trovstvi svdta v ROB. 4. zdfi je na progra- 
mu zdvod V pdsmu 145 MHz, 6. zdfi v pds- 
mu 3,5 MHz. Koncem,kvdtna pofadateld 
skondili prijem pfihldSeK* a zdd se, te 
letoSnf udast bude'zatim* rekordni - pfi-. 
hldsilo se totii 18 stdtu: Bejgie, Bulhar- 
sko, Ceskoslovensko, Cina, dizni Korea, 
KLDR, Lucembursko, Matfarsko'Norsko, 
NSR, Polsko, Rakousko, Rumunsko, 
SSSR, Svddsko, Svycarsko, Turecko a Ju- 
gosldvie. Mistrovstvi budou pfitomni ofi- 
cidlnipfedstaviteldi:oblasti!ARUapozo- 
rovateldz 3. oblasti IARU. 

Definitivni nominaceds. reprezentadni- 
ho druistva (ve sioienf 2 muii, 2 2eny, 2 
juniori a 2 muii nad 40 let) bude ozndme- 
na po zdvdredndm pripravndm soustfedd- 
hf na Churdftovd na Sumavd, kterdmu 
pfedchdzela mezindrodnf srovndvaci 
soutdi v BLR (AR 9/86)aspoledndpffpra- 
va nadich, sovdtskych a macfarskych rep- 
rezentantti v okoli Rigy v Lotydskd SSR. 
Cs. delegaci na Ill. mistrovstvi svdta v ROB 
povede trendrskd dvojice ZMS K. Sbudek, 
OK2VH, a M. Popelfk, OKIbTW. 

OK1DTW 



„SPARG 86“ award 

. Pfi pfileiitosti III. mistrovstvi svdta v rd- 
diovdm orientadnim bdhu vyddvd organi- 
zdtor m istrovstvf svdta, Svaz radioamatd- 
ru Bosny a Hercegoviny, specidlni diplom 
pro vdechny radioamatdry za splndni nd- 
sleduiicich podminek: . 

1. Od 23. 8. do 14.9.1986 bude z Jugo : 
sldvie vysilat 12 specidlnfch stanic, a to ze 
Sarajeva 4N0IARU, YUOARG, 4N9ARDF, 
YT9ARDF a 4N9S a daldich sedm po jednd 
z kazdd jugosldvskd repubiiky nebo auto- 
nomni oblasti: 4N0ARG, YTOARG, 
4N9ARG, YU9ARG, YZ9ARG a YT9ARG. 

2. Pro diplom plati vdechna spojeni se 
specidlnimi stanicemi bez ohledu na pds- 
ma di druh provozu (vyjma 10 MHz). 

' 3. Evropskd stanice musi navdzat spo- 
jeni.s 5 specidlnimi stanicemi, pfidemz 
spojeni se stanici 4N0IARU je povinnd. 
(Mimoevropskd stanice musi navdzat 3 
spojeni s ruznymi specidlnimi stanicemi): 

4. K iddosti neni tfeba priklddat QSL- 
tistky,’. stadi vypis z denfku, obsahujfci 
volaci znadky protistanic, datum a das 
UTC spojeni, pdsmo, druh provozu a re-' 
porty. Cena diplomu je 10 IRC a zddosti se 
zasilaji na adresu: Savez radioamatera 
Bosne i Hercegovine, box 61. Vojvode 
Putnika 21, 71000 Sarajevo. Yugoslavia.* 
(Pozn. red,: Stanice 4N0IARU vysilala ze 
Sarajeva jiz v kvdtnu a dervnu letodniho 
rokupri prilezitosti zaseddni organizadni- 
ho vyboru mistrovstvi, avdak nepodafilo 
se ndm zjistit, zda spojeni. se stanici 


Ze iivota a historic 
radioamat6ru SSSR 


V dubnu 1933 by I ustaven pfi.UV 
VLKSM komitdt na podporu radiofikace 
zemd a rozvoje radioamatdrstvi. Obdobnd 
komitdty byly ustaveny i pfi republikovych 
a obiastnich vyborech Komsomolu aod td 
doby se datuje rozvoj radioamatdrstvi na 
dirokd masovd zdkladnd na uzemf SSSR. 
V roce 1935 bylo-vedeni radioamatdrskd- 
ho hnutf pfeddno dp referdtu.vyboru pro 
radiofikaci a rozhlas Sovdtu komisafu 
SSR, sta/ost o krdtkovlnnd radioamatdry 
pfevzal Ustfedni sovdt Osoaviachima. 

V tetech Velkd vlasteneckd vdlky se 
desitky tisic radistO staly vojdky Rudd 
armddy. Mnoho jich padlo-ndkolik tisic 
jich bylo vyznamendno di obdrieli medai- 
le.^Dva - radistka Jelena Stempkovskaja 
a Jevgenij Kravcov byli poctdni titulem 
hrdina Sovdtskdho .syazu, daldf vojaci - 
hrdinovd SSSR se stall radioamatdry 
pozddji. 

V kvdtnu 1946 by! ustaven "Ustfedni 

radioklub SSSR. Ten hned 6d poddtku se 
snazil o masovost radistiky -af jiiv oblas¬ 
ti provoznf, ,di technickd a konstrukdni. 
Pod. vedenim tdto organizace vyrostly 
tisice vynikajicich sportovcu - veSkerd 
prdce pak bylaivzdy vedena v duchu 
oddanosti socialistickd vlasti a idejim KS 
SSSR. . ' ' , ' 

V soucasnd dobd Ustfedni radioklub 
SSSR a Federace radiosportu SSSR me- 
todicky zpracovdvajf pldny zdvodu, udasti 
v mezindrodnich setkdnich, pldny tech- 
nickych vystav konstruktdru, vycvik in- 
struktoru vdech odbornostf radioamater- 
skdho sportu, trendru atd. Pro radioama¬ 
tdry md ohromny.vyznam QSL-byro a dip- 
iomovd slulba, zdsilky Q§L-byra jsou 
odesildny 2x do mesice celkem do 1.34 
zemi a oblasti celdho svdta. V roce 1957 
vyridilo:QSLrbyro 469 tisic, v roce 1973 \\l 
2,9 milidnu QSL Ifstku. Stanice Ustfedni- 


ho radioklubu UA3KAA se poprve ozvala 
23.7.1946 a od tddoby pracujesoustavnd 
a pfindSi nejnovdjdi informace pro radioa¬ 
matdry SSSR. 

- . ■ \ OK2QX 

Zpravy v kostce 

' * . ■ . ,* .. f A 

Stanice CN31FIC pracovala loni v kvdt¬ 
nu z 31. ve|etrhu v Casablance • Pod 
znadkou EJ2B se ozvala expedice belgic- 
kych radioamateru z ostrova Basket, lezi- 
ciho u zdpadniho pobfeii Irska. Pro dip¬ 
lom IOTA plati jako EU07 • 4X84WSE byla 
zvIdStni; stanice, pracujicf u pfileiitosti 
svdtovd vystavy podtovnich zndmek 

• V loftskdm roce aktivni J5WAD zGuine- 
je Bissau je Vladimir Vakator - UB5WAD, 
ktery pracuje v Africe jako technik. QSL 
vyfizuje UA4PW via Box 88 v Moskvd 

• F8RU, Ted Robinson, skondil loni aktiv¬ 
ni dinnost v ITU a odesei do penze. 
Soudasnd skondil s dlouhodobym pfed- 

. sednictvim v IARC - jistd se s nim budeme 
dasto setkdvat v radioamatdrskych pds- 
mech • DXCC zatfnrneuzndvd QSL od 
5U7LD, TI9VVR, F6BFN/TT, G3JKI/5A 
a DJ5CQ/SV/A • Stdlou stanici v Botswa- 
nd je A22BW, ktery pracuje ve v&ech 
pdsmechsvykonem 1 kW, mdantdny7EL 

" pro 10, 15 a 20 metru, 3EL pro 40.m 
a dvouprvkovy delta loop pro 80 m. QSL 
vyfizuje DK3KD • V2dy 1. kvdtna md 
stanice BY8AA pouiivat znadku 3H8C - 
poprvd tomu.tak bylo lodskdho roku • Za- 
jimavy odrudovaci dlen proti TVI doporu- 
duje KR7L - na stary toroid z vychylova- 
cich civek TV pfijfmade se namotd asi 12 
zdv. souosdho kabelu a tento dlen se 
zapoji kTVpfijimadi, pfipadnd KV pfijima- 
ci co nejblize antdnnim zdifkdm. Autor 
popisuje pfimo zdzradnd vlastnosti - ko- 
nednd vzhledem k jednoduchosti stojiza 
vyzkoudeni! • Majiteld diplomu VUCC si 
nyni mohou za 6 IRC k diplomu objednat 
i odznak do klopy #OK1ATPziskal k dip¬ 
lomu. DXCC ndtepku za 126 zemi v pdsmu 
160 metru. . OK2QX 



4N0IARU z kvdtna a dervna pro diplom Na snimku je kyperski stanice 5B40G, jejlmi operAtorem je Edward D. Ross, drive 
takd plati.) - OK1DVA VP2ER, G3CYC, VP2AV a A9XCE. Edward je aktivnfm radioamaferemjil 50 let a vzdy 

" ‘preferovahprovoz CW. V/evo je zar/zenf Collins, vpravo zanzent Drake. Edward je 
- y aktivni ve v§ech p£smech, vdetnS 10, 18 a 24 MHz, Jako antdny pouifvA dipdty a pro 

0 . . r ;. V* /g 'p&strio 10 MHz antdnu .typu ,, bob fair. VSimnSte si dasopisu Amatdrski radio 

314 l Umatew el 111 1J rv ^ a macfarskci Radiotechnika najehostole. ^ -dva 
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Elektronicky 
cestovni budicek 

Krystalem rtzeny zdroj £asoveho udaje 
v digitalni forme a displej z kapalnych 
krystatu tvori zaklad konstrukce budi'ku 
sovetske vyroby (obr. 1) s typovym ozna- 
ceni'm Elektronika 2-11, ktery se objevil 
na pocatku tohoto roku i V nekterych 
prodejnach hodin u nas; jeho cena je 
250 Kts. Budik udAva pfesny cas v ho- 
dinach (do 24), minutach a sekun- 
dach, phcemz muze byt signaiizovana 



kazda cel a hodina kratkym zvukovym 
signalem. Cas buzeni Ize nastavovat v roz- 
sahu 0 az 24 hod. po celych minutach. 
Signal buzeni (preruSovany ton) je v cin- 
nosti podobu jedne minuty a je automa- 
ticky jeste tfikrat opakovan v petiminuto- 
vych intervalech (neni-li signatizace zru- 
sena). Zapnute funkce buzeni isignaliza- 
ce celych hodin jsou indikovany na dis- 
pleji dvAma symboly. Pristroj, napajeny 
jednim tuzkovym clAnkem, je vestavAn do 
uhledneho pouzdra z plastu. Na zadni 
stene (obr. 2) je vyklopna opemA deska, 
umozriujici postavit budik na vodorovnou 
plochu do polohy, optimal™ pro cteni 
£asoveho udaje. Za tmy Ize displej osyAtlit 
vestavenymi dvema miniaturnimi zarov- 
kami stisknutim tlacitka na horni stAne 
pfistroje. Tento pAkny a prakticky moder- 
ni vyrobek vzbudil znacny zajem a prvni 
zasllka byla velmi brzy vyprodAna. Doufej- 
me, ze se na naSem trhu brzy objevi dalsi. 

-lec 

4 Obr. 1. ' Obr. £▼ 



Sluchatka s regulaci 

Miniatumi nahlavni sluchatka jsou nynj 
nabizena take v provedeni s regufatonem 
hlasitosti, umistenym nad pravym z nich 
na nosne obloukove 6asti. Ucelem tohoto 
usporadani je umoznit individual™' regu- 
laci hlasitosti V pfipadA, kdy dvojice (popr. 
i vice posluchaAu) odebira signal z jednc- 
ho spolecneho zdroje. Krome regulators 
hlasitosti je v ovladaci cAsti vestaven 
i prepinac MONO-STEREO. Sluchatka 
jsou v NSR nabizena asi za 17 DM-pod 
typovym oznaAenim Hellas 108. 
£LO,unor1986 - -tec 


Mala sltinecm elektrarna 

. Slunecni energii Ize pfimo premenit na 
elektrickou v kremikovych solamich £IAn- 
cich. K praktickemu vyuziti je vsak treba 
postuphe shromazdovat. ziskavanou 
energii v akumulatorech, aby byla k dis- 
■ pozici v pozadovane dobe a v potrebnem 
mnozstvi, bez oh led u naokamzitou inten- 
zitu sluneAm'ho zafeni. K tomu ucelu 
vyvinul znamy vyrobce akumulatoru Varta 
special™ „solarnf ‘ akumulAtorovou bate- 
Irii/s typovym oznacenim Varta 82 000. 
Baterie ma napiti 12 V a kapacitu 100 Ah 
pfi vybijeci dobe. 100 hodin. Vyrobce 
udava, ze ve spojeni se solarnim genera- 
torem 30 az 40 W muze baterie zajistit 
koncem kazdeho tydne odber energie az 
250 az 300 Wh (tzn. hapijet dve az tri 
lampy, televizor, lednidku nebo 6erpa- 
dlo); z toho tzeusuzovat.ze pocita s odby- 
tempfedevsim mezi vlastniky rekreacnich 
chat. Cena soupravy, obsahujict slunefini 
modul, regulator nabijeni. baterii a po- 
trebny- eiektroinstalacni material vdetne 
25 m dlouheho propojovaciho kabelu je 
.1950 OM. 

EtO, ieden 1986 -tec 
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1NZERCE 





tnzerci pfijimd osobn^ a po§tou Vydavatelstvi Nase 
vojsko, inzertni oddeleni (inzerce AR), Vladislavova 
26/113 66Praha 1; tel: 26 06 51-9, linka 294 Uzaver- 
ka tohoto frsla byla dne 22. 4.1986 do kdy jsme 
museli obdrzet uhradu za inzer^t. Neopomehte 
uvest prodejnL cenu, jinak jnzer^t neuverejnime.. 
Text inzeratu piste citelne, aby se pfedeslo chybam 
vznikajicim z necitelnosti pfedlohy. - - 

PRODEJ 

ZX-81 + zdroj a cesky i original manual. 100% stav 
(45(KJ). Stan. Vacha, 37810 Geske Velenice 510:;. 
Mgf A3 (180). MIRA (450) a bar. TV C.430 (2800). 
Cervenki Bulharska 14,10100 Praha 10. 
Stavebnid mSride.kondenzatoru podle AR 2/81, 
vdetne sifoveho transformatoru a meficiho pfistroje 
bez pristrojove skrinky (500). J. Bocek, Preslickova 
5,106 00 Praha 10 t tel. 75 52185 vecer. 

Hodmovy modul MA 5036, display (h = 8 mm), zele- 
ny 2 ks, cerveny 1 kus, obvykte funkce hodin f sche¬ 
ma (A 400), kapesni pocrtac PC-1 (jako SHARP PC-12 
II) -f tiskama (5100). V. Kralcva, 100 (H) Praha 10, 
Ru$k£ 160. tel. 73 36 682. 

AVOMET (600), OMEGA I (800), BM 310 (1500), BM 
269 (2700), 2 paprsk. oscifoskop (4500), VF gen. 
amat. 0^ az 37 MHz elektr. (700). J. OrSulik, 735 62 
t. Tesin - Mistfovice 42. 

Mgf. 8116 Hi-fi pfistup k tvrzenym hlavam, poten- 
ciometr pro upravu nahrdvek, 1 rokstary, 100% stav. 


Jape-Deck (4085). Bohumil Jakvid, Gottwaldova VII 2t01(100), dvojity indikator podle AR 8/79. 2x 
6031,708 00 Ostrava-Poruba. 10 LED (150), na MF zesilovac 10,7 MHz AR 3-4/77^ 

but vybuzeni, die AR 11/85, cena soucastek. J. 2x MA3005, MH7403, 3x SFE 10,7, deska s plos. 
Salmik,Sklepni234,690 02Strachotin. spoji (120). Pavel Jordanek, Podstranska 110,627 00 

2x JW120 -2 x fi) W (950), B13S4 - (SKI); bezp. zaf. Brno. 

S 405/120 (100), stroboskop (3(K)}, koupim vadne; OigL muttimetr RUI ^ (1300), zesilovac Zetawatt 
pfenosnou televizi, pfehravac Futaby, radio do r. 1420, indikace vyst. vykonu LED, ochrana repro 
1935. Htayac J., Jir&skova4018,763 61 Napajedla. (1400), 2 ks reprobeden (a 400). Koupim NE555 - 

5 ks. Libor Janata, Konecneho 542,281 63 Kostelec 
n.C. Lesy. ? 

Oscdoskop H 3015 max. 25 MHz (2000), bar. obraz. 
25LK2C (1500), a jine radiosou6astky. Seznam zaslu. 
Lavrenenko G. Stichova 582/21, 14900 Praha 
44taje. 

COMMODORE VIGZO. angi. manual ( Gartrige sachy, - 
kazeta her, zdroj (8000). Vcislo P., Jeseniova 155, 
130 00 Praha 3, tel. 83 96 94. 

Tl-57 it - LCD, novy (1400). Markvart Jar., N. 
Svobody 1,160 00 Praha 6. tel 32 7319. . 

BP900 907, 910, 961,. 981 (60, 60, 60, 80, 100), 
BFR34A,90,91 (140 t -80 ; 80);BFT66{140),obrazovku 
do BTV ELEKTROMIKA 25LK2C (IfflW), A277D; (48), 
SFE 10,7 Murata (55), NEE555 (45);-moduly z BTV 
Elektronika C-430, MHB1(K, MH2009 (10,10). Ing. I. - 
Jakubek, V. 1. Lenina 557/111/377 04 Jindfichuv 
Hradec. . " ~ ' ■' . 


007011 NOVE INFORM ACE 
KUZUH KINZERCI 

Vazeni ctenari, , 

za-posledni obdobi se zvy§il : zajem o uverejneni 
inzeratu v nasem tltulu AR fada ,A" o vice nez 
100 %. Protore tiskoviplocha, kteroumamekdis- 
pozici je vymezena na urcity pocet inzeratuffadek), 
mame jii dnes v nekolika nasledujicich cislech AR-A 
tuto plochu obsazenou a tim se prodluzuje termm 
uverejneni. 

V zajmu zkvalftneni nasich stuzeb zavadime inzerci 
i v AR fada „B“ (modre pro konstruktery), kde mdte 
moznost vyuzit podstatne dfivejsiho terminu uvefej- 
neni v * 


Sadu 3 ks mot. fy Papst pro potoprof. magnetofon; 
hnaci synchropni hysterezni HSKZ 32.80-6/12, pfi- 
my pohon hfidelem 9,5/19 cm/s, pfevfjeci ROT 
32.65-4 vifivy, bezdrazkova kotva, vSe (3000). 8. 
Buda, Osvobozeni 896,73514 t Orlovi Lutyne. 
Barevny televizor ELEKTRONIKA 0430 (3500), vad-. 
riy nasobic nap§tl Mir. Luke§, l. maje 1665/753 01 
Hranice. 

Ker. fiL 10,7; 455; 74121; 555; C520; 1FK 20; konekt. 
75 Q, mgf. M2404S, PRAKTICA UC 1,8/50, (40, 25, 
20,20,70,80,15,3100,2400). ing. Stacha, Svermova 
31,74801 Hlucin. 


18276,8279,8085A, 8251 (700,300,300,200),D2716, 
2732, 4016 (250, 350, 200), 12114 (125), TMS2532 
(350), 3205,12,16 (30,40,30), 74193,53,13 (20,10, 
20), MHB2501 (100), MH1KK1 (80), U202D (50). 
T8A120S (30), AY-3-8500 + osadeny PS z AR (500), 
programator pre 2716 (500), Hodinar Zahr. r. a t. 
prijimace (55) Kottek: Prijimace II (35), niekolko 
HaZ. J. Garaj, CSA19/2,965 01 Ziar nad Hronom. 
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. 14ti prvk. VKVant. dovoz (1490), 3.ks X-color (a 300), 
ant. predzes. VKV, UKV k. 27,30,35 (a 290), zdroj 
(a 280), rotator (1950), vie v chodu. T. Skrivan, 
Karasovskb 5,160 00 Praha 6. . 

' COMMODORE VIC-20,20 kB ROM, RAM 5 kB RAM,. 
modul 16 kB, ROM modul Road race, data Recorder, 
Joystick, literatura,'programy (6900), NC-440 (1500), 
AY-3*6610 (500)/L Hospodka, Sandinova 26,162 00 
Praha 6, tel. 36 6101. - 

Soupravu bezdrat. mikrofonu RFT (5600). M.Zajdl, 
Parizska 12,110 00 Praha 1, tel. 23 15 401. . 
Magnetofon M2405S (2900), zbnovni. Ing.J/Rada, 

‘ Herejkova 824,332 02 StaryPlzenec. 

AR rod. 58,59,62 az 79, AR pro konstr. rod. 76 az 79 
(a 25 za rod.). $dbl/tech. roc. 75 m 79 (vie 100), RK 
roe. 65 az 75 (vie 100). V. Konfrstova, Nova 23,40801 
Rumburk. 

Video SONY, Betamax, PAL s drobnou vadou * 
> (20 000), Peter Appel, stdltsko ZakvbSov 1518/51-5, 

' 017 01 Pov. Bystrica/ 

ARA: rod.77e. 1,2-79 £. 5-80,6.2—81 cely mimo t. 
1,6-826.1,2,3-835; 2,4,10,11-845.5,6,7,12- 
'85 5. 2, 3, 4, 5. ARB:.81 5.1, 6 - 82;5.1;2 (a4), 
konstrukdnfpriL 1984, .1985,(4 8), Avomet II (800), 
'Avomet C4313 (900). Koupim ,ARA 5. 10/84. Jar. 
Svec, V zahrbdkbch 532/IV, 566 01 Vys. Myto." - * 
Magnetofon REVOX B77 +.2 prof, pbsky 26,5 - 
22 cm. Vie kupenbvr. 1984,100%stav(25 000). Lad. 
Szilbgyi, Bemolbkovo nbm.30,940 00 NoveZbmky. 
Kvafit predzos. VKV CCIR (OiRT)sum 1,2 dBzos. 25 * 
az27 dB(400)-oscUoskopBM370(1500)stereoHi-fi - 
radio Prometheus GIRT, CCIR, SV, KV, 6 predv' 50 W 
jzcs. (3000), vykon. zosil. 180 W el/ochranavykon, 
zkrat, male rozmery (3000). Roman Boidis/Horvatha 
904/38,967 01 Kremnica. : . • * 

Casbvb relb RTs4>1 (300),pouzity.reproduktorARN 
6608 (i10) aiebo vymenlm za ARN 6604, A244D (2 ks 
a 18), A240D (15), plobnb spojeT68, T69; P44 (14,14, 
6), tranzistor $ chladi5om F198045-3 (10), kupim 
1 ks NE 555(BE 555); M. Podolsky, Urba nkova2901/ 
16,92101 Piebfany, \ -/. - * 

MH 7400, 20, 30,37, 51, 60; 90,93; MH74S00, S03, 

* S37(65 % puv. ceny), MBA225, MAA503,MA145(10, 

5,5), 6 ks Z570M (170), KU606 (a 10), GD607 pbr (10), 

- GF504,505,506 (a 8), KF520,521 (a 10), 17322(5). P. 
Nierychel, Rychvaid 1530,735 32 Karvinb. ‘ 

BTV ELEKTRONIKA 432 (4000), AY-3-6600 (ekviv. 
AY-3^8610) (550), JVC prehr/, autorevers, radio r 
kvalita (20£M)). Ing: Oibbk, Lipova F-2 521 /1,032 01L. 
Mikuiai. ■ ~ 

Osciloskop ,0581 dvoukrivkovy mblo- pouztvany 
(1360), kalkuladkovy displej VQD30“(60), impulznf 
eftae Z253 - 24 V;50 Hz(100), rele LUN48 V(30), pre 

* fotoamatbra Vipo DS 20-64'min (100), RTS-610,3 s 
- 60 hod. (600), TX *110 PS 0,r -'10 s (250). Jr 
'Michalovicovb, Kitov 6,908 49 Vrbdibte: 

Stavebnicl digital. Muitimetru, 1C dovoz, 6bste£ne 
v xhodu, za <&nu-soubbstek (2500).. M. Dvofbk; 

' Helfertova 23,61300 Brnd. ' : ^ 

- Programovatetny kopirovaci stereo double cassette 

deck AIWA-AD WX220EB rok stary (15 000). Stereo- 
fonni zesiloyad TOSHIBA SB-M33 2x 60 W,0,008 %\ 
jebtb v zbruce (8000). L. Palik, Smetanovo nib. 1190, ‘ 
500 02Hrad.Krblovb/- . r '" ‘ 

Majik 24 V (300), BFR34/90, 91-(100, 90,100), 
BFT65, 66 (100,120), BF907, 981 (110, 90), AY-3- 
8500), AY-3-8610 (400, 700). M. Chmura,_023 12 
Svr5inovec 5. 587.. : ‘ . r 

TV hry s AY-3-8610 + zdroj, 10 her (1000), kvalita: M. 
Stmad,*Gemerska494;784 01 Litovei. 

C-430 po moduloch:;CKM-3 (295), APCG (95), UPC3 
(95); UNC (95), zikl. doska (180), videozos. (395), 

* modulfarebnosti(495),skrinka + pot,.4:repro(190).. 

M. Jorda, Lid. nbm. 12,04014 Kosice. - 

,1V hry s AY-3-8610 (10 her, knl ovlid.) (1500), 
-a koupim MAS561, MH2009A, A277D, NE542, 

. TDA1028, TDA1029, LM1211, LM3900,CD4016,V 
CD4011AE; CD401lr7419T, 7413, CD520D, D147C, 
LQ410.310, LED, kulate, hranati, vad. kalkulabku. V. % 
Pfibbh, Zdemyslice 169,336 01 Blovice. 

Itrbny IV6;(32), digitrony (24), X-tal;2 MHz, 32768 Hz 
(100), Si spin, tranz. iuzni 15 ks (a 50);7400,10,20, - 
30,40/56,(6), 74 (9), kalk. tla5. do pi. spoje Wk 55928, 



29- (7, 6). Koupim LED, 10, pr&nb R. V. Lucik, 
Mantov 143,33214 Chotiiov.- 
Cas. relb TU 60, 3 s - 60 hod. (500), kupim 10 
LA4190, alebp vymentm za A277D. lng.,L Fiala, 
Kozmonautov 860,900 21 Jur pri Bratislava 
Cesky preklad ZX Interface 1 a ZX Microdrive 
manuilu. (100). M. Tomiu,'VSemina 179, *76315 ' 
. Sluiovice. ' . * 

Lesley manuil k ZX Spectrum (80). L/Louda, 
Zdirec-Myf 58,336 01 Blovice/ 

Kvatltny VKV-3tranzistorovy konvertor z normy 
CCIR na OIRT (120). J. Fila, 900 68 Plavecky Stvrtok' 
593 j 1 

Cas. AR - rady A-B ro5.1976,7/, 78,79,80,81,82^ 
83^ (jeden ro5.90), i po 5istech. M. Parik, K.Sliwki 8, 

' 736 01 Havirov-Bludovicei ~ 

ZX ar+‘16kB RAM + 1 kB RAM pfeadr., nim. 
a 5esky mahuil, progr. (4200). J. Byron, Svin5ice 16, 
^524Luzice. , ; ' 

Elektronky starsich typ6, premireni (5,*10/15)./V;- 
Vit, Tiborski 14,301 45 Plzeft. . ’* ' : - 

10 - 4164 (390). P. Chy§ka/Pod nemocnici 2219; 
390 OTTibor. - 

ZX 81 v nove krabici- tla5ttkovi klivesnice (4900) 
„+ 16 kB RAM (1600).+prig, krabice (100) i bohaty 
software, informace za znimku). I. Sicha, PS 35/20, 
50260Hradec Krilovi. \ 

HP-65 v orig ; baieni + manualy (4300) k_dispozici 
rozsihly Software -100 programu standard, mate: 
mat/stati$tic (a 50) v5etne popisu a dokumentace. 
lng.J.Svejda,Drahkov.51,335 52i:etiny. - ' 

Disc-drive, VC 1541 novy z USA -120 V (19 000). IngT 
P. Pokprny. U obchodni komory 1193/4; 460 01 
Liberec l. * V * ’ .; 

TI-59 .V bezchybnom stave po vymene klavesnice, 
mgf: takmer nepouzivany, zakl. + Statist, modul'80 
stitkov, literatura a manuil (6300), nahr. bateria. 
BPrlA (550), iba kompletne. J. Masarik. Sturova 56, - 
05921 Svit. - • r> v 

TV 41 F, vhodny na kemp (10 (MX)). J. Rakous, Husa 
29,463 44 Sychrov. 

Osdioskop H-313 (2000), autonabijacku (450). V; 
Adarne, Sibirska 37,831 02.Bratislava. .. - , 

Konvertor Sencor $801.(550), pfijima5 Technics 
SA-C02 2x 20W (8000),; casette deck’ Technics 
RS-M64 (7500), 17 ks kazet C90 Sony FeCr (1870), 
mikrofbn BEAG MD-21N (1200), tripismove repro-. 
soustavy ; 8 Q (2500), gramo TGL 120(1000). J.tesaf,^ 
,-A. Zapotockeho.4,671 81 Znojmo, tel. 0624/76132 
po18hod. ■ ^ - 

, Minitelevizor Elektronika-407 s vadou vo videocasti. 
(800)rBajkar na suciastky (300).-Ing: M. Droppa, v ‘ 
Gagarinova 1573/1,955 01 Topolbany. ■ 1 - 

ZX Spectrum 48 kB - desk# preklad manuilu (250). 

P: Kudela, Novorosijska 10, 10000 Praha 10/tei;. 
74 25 57./ ■ ■ ‘ * 

Tt-58 (2000). ing. J:Kapsa;739 41 Palkovice I c. 2; 

- Interface stand, magnetofonu k C16/116, VC20;C64- * 
(700), . Joystick (500) aiebo. vymentm za kyatitny 
software.na Ct16 (C16). Z; Vaclav, 925 92Topol’nica 
6.148. - ' -r - ' — - ‘ 

Progr. kalkulafiku Casio ■ FX-602P, 512 kroku, 88 
' pam. + Casette interface FA-2 + kniha programu 
(4000). V. Lozek, Kofenskeho 1,150 00 Praha 5, tel. 

54 41 81. • ‘ r 

GRUNDIG Super color 6010, util. 66 cm, PAL/SE¬ 
CAM *+ dilkovi ovlidanier v chode na subiastky 
(3300). J. Slovinec, Bajzova 14,821 08 Bratislava, teL 
'67548. * ‘ - , 

Civkovy stereo magnetofon / ZK246, riovi hlava, ihd. 
§p,; pasky (3200). Koupim U. 2x B507D, 2x D313D, 

/ dokumentaci k receiveru JR-S-100L, prip. zapujbit - > 

‘ odmena. J. Nemec, 9. kvitna' 1989,397 01 Pisek: 

/ Civk. mgf/.GRUNDIG TS 945 tape deck, 3 hlavy, 3 
motoryJIOOOO) malo pouirvany. J.;Dplezalova, 

* 66T0TZTdlochovice 103: 

10 7106 (400),4drit. servo Simpfop (450)! J.Sebesta,' 
Nerudova 1227,589 OITreSf. _ / 

Civk. tape deck SONY TC-377 v bezv. stavu a nihr. 
diiy s plexikrytem (8000). P/Hroiriada, Klimova 6, 

616 00 Brno.^ " . -' .. : .' - 

Tuner 3603 a.Hif/nevyuzity. jako novy (2600): M. 
Matas, Na.vyhaslem 3194,272.01 Kladno. 

BFR90 (100), BFR91 (120), BF960 (100), BFY90 (80), 
BFT66 (150), ker/filtr 10,7 (70), zosiL PIONEER SA * 
8800 (11 000), gramo TECHNICS SL-DL5 .{7000), 
; 100% stav. J. ParSk, CordSkova 36,04011 Kosice. 


; Kazetovy deck TECHNICS RS-M04 (7000); tuner 
+ zosil. TECHNICS SA-C02 (7000), gramo PANASO¬ 
NIC SL-N15 (4500), kazetovy deck'JVC KD-611 
(5(KK)). J. Peregrin, GreSova 15,-082 21 Velky Saris- ‘ 
PreSov. 

DU10 (700), MP40100 jiA (130), D70cn 1 mA st. 6000 
ot. (220), amp. tep/ do 7;5 MHz; 1 A; 0 50 mm (200), 
.meftc akubat. ZB2 (350), QU130 (800), PU140 (500), 
terromeT (600); cas. relb RTs Is az 60 hod. (600). Z. 
Kusyn, Badatelu 1569,708 OOOstrava, tel. 44 68 152. - 
Speciblni GaAS FET S 3030, sumovb cislo 0,5 dB na - 
500 MHz, se zapojenim .(500). V/ Sofka’, 262 51* 
Dublovice 110. : . > ' 

TVP,JASMIN nova obrazovka (1700). M. Skouran, 
Drienica 27,083 01 Sabinov. " : / ;. 

Hifi veiu JVC, A/10X 2x 28 W (4500), T-10XL 
CCIR/DV/SV, cit. I pV (4500), QL-A200 priamy po- 
hqn (5000), 1 par repro SP33 sin. 50 W/8 40 Hz - 
•20 kHz (5000), i jedhotlivo, KD-W5 double cassette 
deck'20 Hz - 18 kHz (10 000) iba s'celkom. VSetko 
100% stav * Va5§t ,pobet: 10 MHB4116C (100), 
MHB2H4- (80),-MHB1902C (80); MH2009/(44); 
MA$560 (20). P. Konkol, Sidl. Ill; E/F-3, 02201 

: Cas. relb RTs.61 (1 s r 60 hod.) 220 V/5 A (1000):% 
Sbray, Budovaterskb 7,927 00 Safa. 

Ant. zes. I/-V. TV 300/75,22/3,5 dB aJV. - V.vTV- 
300/75, 22/2 dB (5:372); Koupim 555, MC10216R; 
.1023T, AY-3-8610.1. Vajdik/Druzstevni 1559,688 01 
-Uhersky Brod. . ' ' . * - . ^ 

Merlct pfistroje: nf. generator Spic. T. t dble namer. 
AVRC Metra i dovoz, univ. i lab. tr. pf. 0,1 - 2,5% se 
zbrukou'a servisem 5 let. Komp. za vf. gen. Seznam 
zablu po frankoadresnt obblce (5000). Batek, Fughe- 
rova828,39001 Tabor.. r ' 

-Anglicke reprosoust..WHARFEDALE*XP2'-.50W 
. f4000)._M, Kapicak, Miru 390,735 3VBohumin 3/ : 

T1 58 s prislubenstvom (2500). M. Lacko, Komar- 
nicka 14; 821 03 Bratislava. . 

TECHNICS zes. SU-Z55,2x 50 W (11 000),ST-Z 4(X) 
(7000), kazet. deck Dolby B, C, RS-B 13 (8500), vse 
cernb r. 1985/86, repro-boxy dvoupasmove hifi RS 
22,(600). LP seznam zablu. M. Homr, Borek 138; 
37010 C. Budbjovice, tel. 296 94. 

MGF;B 101, s drevenym podstaycem, petikolik. 
nahrav/snurou, novb hiava (-1500). L. Hutar, Ujezdy 
M53/765 01 Otrokovice. 

^ Cislicovy multimetp Klaasing Electronics M3800 
:{2500).* P. Pospisil, Urxova 19,772 00 Olomouc. ' 
MGF M2405S (2000), zesilovad TW 40B (1500), 2 ks. 
tripasm. amaL reprbsoustav 20 W/4 Q, i jednotliyb 
(a 500). PfKubasek, Lazehska 59,56f 12 Brandys n. 
Orlici. - ; : ' 

Cas. deck TECHNICS RS-M240X, Doiby/ dbx (9700), / 
cas: deck: AIWA SD-L22E (5000), predzesil. AIWA 
SA.C22E + konc. zes, AIWA SA-P22E (5700). Ing.Tr; 

* Chaloupka,Leninova 393/111,337 01 Rokycany. 
Mikrospinace WN 55900 (a 15), trafo 220/220 V- 
17W^(a40), casovacTM10 -,0'az 15min. (100)/ 

; stykace na220 V - V13D/40 A(a30), VK0076A (420), 

: fadib 24 V (a 20); voltmetr 500 V- (80), relb na 24: 

a 220 V RP 30,47,90/92/ 92,100,102 (a 20) na48 V 
- (a 5), na 60 V z NDR (a 10) tel. na 24 a 72 V (a 10) AR 
: - A/68, 69 (a 40), T - KFY18,46 (b 8) KUY12 (a 25): J. : 
Mastera, Slavickova,22,586 01 Jihiava. 

Obcanskb radiostanice TESLA VKP 050 (pbV 2180). 

J. Srubaf, Na vysluni 2753,738 01 ,F rydek-Mistek. 

> Abs; vlnomer BM* 307 400 kHz ai 50 MHz (600), 

/ koupim sov. tov. osciloskop, signalni generator. M. 

Bilsky, Sneznicka318;407 01 Jilove. - 
i SN74147: (525). Koupim AY-3-8710, 11C90 
(SP8680). B. Pospisil.*789 76’Dlouhomilov 6.98. ' 

KOUPE ; 

-VKV pnjimac TESLA K13A 24 az184 MHz. A. Saufi, 
Pubkinskb 566,284 00 Kutria Hora. 

Menci pristroj - nejradbji DU-10, popr. DU-20 
i znabne mechanicky nebo elektr. pobkozeny/J. . 
. Cvak, Druzstevni 25,412 01 Litombrice. * 

Fungujucu mechariiku do cassette deck a schbmu 
stereozosilhovaca 30 W -a : feritove jadro 
E42x42x 12x 15 a keramicky filter SFE 10,7 MHz: J.- 
Vetrecin, Pinkovce 71,072 54 Lekbrovce. 

Relb VFNR 817, LUN 24V, TR 161 -4, TR191 -4, NE555, . 
LED c. t Z:, i: J. Salmik, Sklepni 234, 690 02 Stra- 
chotin. ' . ' * 



TESLA ELIOS o. p. 

Stredisko velkoobchodu a obchodm'cSn sSuieb Pardubice, 
Palackeho 580..PSC530 02 prodejna telefon 200 96, 230 95 

nabtzi uvedeny sortiment typu chfadicu 6erndn6ho hlintku (vyrobce ZPA Trutnov) 
pro diody a tranzistory: * 

Typove oznafcem RozmSry v V0C/ks : MOC/ks . ' - ‘ x 

CMadifcev6jfirov6 .. Chtadi6eprofilove ; ' 


189 

42x42x17 (dioda) 

2,05 

-5— ■ . 

195 

88x 26x250 (univerzil.) 

22,— . 

53,— 

190 

57x57x25 (tranzistorj. 

3,35 

J " 8;— , / . 

196 

88x 26x36 (tranzistor) 

11,70 

29,— 

191 

.42x42x17 (tranzistor) 

■ 2,05 

5,—. - 

197 

88x26x30 (dioda) 

8,70 

21,— 


192 32x28x12 (dioda)' ' 1,30 ; 3,10 

193.. , T 32x28x12 (trmen chlad.) 0,40. ; -1,^-- : 

194 020x10x8 (tranzistor) 1,70 4,10 . 






V6mlobJodnon6 xboii v6m tfod&me ihned t po&tou v matoobchodnich con&ctvpo oplnfiaf dod6vok z trfnfch fonda v6m doddme xboit I ve. 
VOC. Od v6o dofiW objadndvby.ovldujomo a zboii I v dfldfch dod&rttdch vdm zefilosio poStou. 

Objeditdyky potadovand |©n vo VOC (boz dand) cm6ru)to pNnao oa adroou TESLA ELTOS, Stfcdtofeo velhoobchodu a obchodnich stuieb 
Pardubice, Hronovlcfefi 437, PSC 530 02, tel, 286 41, odkud v6m budou objedndvky pootupnd vyHzovdny. ^ 



1 knihy hier, programyna rozne pofitafie zavyhod- 
'nu cenu. I. Majernik, SkotskS 172,07643Cieman. - 
. Tisou. ‘ .. * 

Wr obcanskych-radiostanic do 1W AM a 2 W FM> 
cenu respektuji a 10 MC3357P - 2 ks. NabidnSte. R. 
Potocntk, CSLA 68,691 41 Bfeclav. 

Integrovany obvod "AY-3-8500. Surne. L Hlavsa, 
Nabrezna 3,036 07 Martin 7-Vrutky. 

Vez PIONEER model 84-85, dovoz, A-80'atd. L. 
Virgl, Teplicka 60, hotel Stfizkov, 190 00 Praha 9. : 

Kazetovy interface Casio FA-2 pro Casio FX-702. P.. 
M. Kostilkova. U 5. baterie 13,160 00 Praha 6. . 

Tiskarhu pro po6ita6. Ing. Trojan, FrydlantskA 1298r 
-182 00 Praha 8. tel, 85 84 236, - 

Sinclair - Spectrum. Uvedte stav, cenu/pfisluSeri- 
stvi. Ing. P. Aganov, Kocianova 1584,252 23 Praha 5. 
74S112 min. do 115 MHz, C520O/ F. Bachraty, 
Hoileho 37,920 01 Hiohovec. 

Sharp PC 1500A, Sharp PC 1350. K. Tomisova, 
f Uprkova 12,796 01 Prost§jov. 

ZX Spectrum 48, kB. Z. Carda, Rudych priikopniku 6, 
41201 Litomerice. : 

10 MM5313 pre dig. hodiny. 0. tuk$6, Nitrica 67f 
-972 22Prievidza. . 

10 MC10131 1 t ks ; LQ 1812 z. -10 ks, 6. -10 ks. S. 
Klementa, Pern nova 5,775 00 Olomouc. 

Tape'deck PIONEER CT-50R, nebo podobny. 10 
; A277D - 4 ks, LEO. 05 mm - 50 ks. F: Plrko, 
Smeralova 397,753 01 Hranice na Mor;. 

Technics RS-B11W nebo R$-B33W>Perf.. stav 
+ serv. n&v. nabfdnete. lng. B. Jare§, Bfezinova 11, 

/ 690 00 Bfeclav. ’ v * • 

H A-277D, LED cefoplosne, elektfo dasopisy a katalo- 
gy ELO, Chip, Conrad, Neckermann. Ing, Ol&ak, 
Llpov4 F-2 521/1,032 011. Mikul$§. . 

Proudova trafa 75/1 A, 50/1 A, 30/1A KSb (NOR) 
wattmetry (GHi 5Y1) 25-0-25. K. Albrecht, 6. petiletky 
12,792 01 Bruntat, tel. 3591-7. * *. 


Tranzistory BF245C - 7 kusov, 10 MHB4001 - 3 jcs,' 

- kryStal 468kHzv M. Jaku§, n$m. SNP 94, 97613. 

Slovensko Lupfia: . ' ' 

IFK120, C520D, BFT, BFR, BFQ..BF 245, S042P, 
TR 161-4, a jine polovodi6e,'cena. V. Hambilek- 
Kmochova 21,772 00 Olomouc. , 

ZX Spectrum, vadnyi na sou£istky: SdSlte cenu. J. 
Novik, Zavadova 7,720 00 Ostrava 3. 

. Osciloskop dvojpaprskovy^fhociaky typ) kupi Ru§- 
hov6 depo Leopoldov. CSD - Ru^/iov^ depo, 920 41 
Leopoldov; ■ ' -' % ' 

' 10 ULN 3783 M {nebo ekvivatent). Specha. M. 
,Javorsky, Oruzebni 1004,742 21 Kopfivnice. 

Rocniky AR fadu B 1982a 1983 a phlohu casopisu 
AR 1981 az 1984. NabidnAte. F. Borysek, 687 64 

- Hornf N§rri5i 283. ' 

ZX Spectrum 48 kB, SHARP PC-1401. P. Pafiovsky, 
Palackeho 2409,530 02Pardubice. ‘ 

. VN trafo LUX 66, 6PN 35007. J. Pa!ous, Vaicfkova ; 
329,530 00 Pardubice. J 

10: C5M0 - specha. J. Smejkal, Revolucni,27/2, . 
59101 ZtfAr n.'Sizavou III. , r 

Interface CE121 aleboCE 122 pre SHARP PC 1211, 
ten bezchybne. M, Predny, B. Nemcovej 4, 940 75 7. 
Nov^Zimky. 

K tantaly 0,5 a 0,33 pF, jadra M4/N05, cuprextit. J. ’ 

: Stoterik, Senov 304,739 34'Frydek-Mistek. ', ■. ( 

, XompLroi. AR+AR /B 1970-1975-Jed not I iv^ C. 2,3. 

’ AR/B1984,10 Casovac 555 i vice ks,ods^vaiku emu. 

J. Gazda, 34181 Hartmanice 24. . 

LEO IQ 113210 ks, LQ 173210 ks, r6zne LQ di6dy, 
TP 283 25 kQ + 25 kQ logaritmicky, meridlo MR 40 
. 100 pA, 2,5%; prepinafe WK53336, WK 533 37, 
reproduktor ARZ369(ARN 567)2 kskeramicky filter 
10,7MHz.S.Brt§S,013 42H.Hridov53;. - 

. IQ LH0052, CA3140: V. Horciika, Vanfiurova 650, 
473 01 Novy'Bor. 

Tov. konveitoi-12 GHz. V. Vliek, CeskS 6.040 01 

Kosice. * • ; 


BFT66, IFK120, ruzn610, T, C, R. L. Hufiik, 9. kv^tna 
831,538 03 Hef.-MSstec. V * . 

SHARP PC 1401, alebo podobny typ. V. HSjek, RA 
1156,286 01 Cdslav. 

Pfijimac Acorns ARA 540 FM skrystalem c. 51, motor 
Enya 3,2 novy nebo pozabehu vdobrem stavu.+ OS, 
MAX 15 RC novy, sefvojiepropor. Bellamatic II. P. 
Kodym, Smetanova 50,396 01 Humpolec. 

Konvertor z CCIR na OiRT, anten. zesilovai CCIR 
i OIRT. Prodarp: Tuner 3606AHifi (3200), gramo NZC 
420 Hifi (4000). J. Skaiicky, Dobrkov 23,. 538 52 
Hroubovice. ' . .- - 

10 MH74141,7493,7490, MAC156, SN74164, NE555, 
X-taly, LED diody, ARV 3604, ARZ 4604, konekt 
BNC, mikrosp., mini prep, izost., schema na kvalit. 
kaz. mgf., techn. lit M. Dvoriak, Vil. 1534 Rado§ov, 
364 71 p.Bochov.- 

BFR91 ( A290D,SFET0,7MDapfedv4lecneradiopfi- - 
ji'm. i vraky a elektronky. M. Kusko, DomaSov u Stbk. 
6.8,78501 p.Sternberk. - ■ 

Detektor ADK 401 nebo megaohmometr. T. Kwapu- 
Jinski, Lidicki910/7,736 01 Havfrov 3, 
TranztstorBC328, KS2,10 B654D, NE544N ap., mf. 
trafa 7x7. z, b, L F. Burda, Lhota 128| 683 09 p. - 
' Ruchterov. 

Commodore VIC 20 - hardw. i softw. rozsirenia, 
prislu§enstvo i literaturu. VI. Jeleii, Podhradova:8; 
040 01 Kosice, tel. 348 17. 

PH|imafi Mw.E.c, Schwabendland, Fu H.E., Fu P.E.; 
Jalta pfip. i jiny inkurant ineuplny. J. Trojan, U Borku 
413,530 03 Pardubice: : * . . 

RK 2/72. Nutn§ potrebuji. Kdo prodA (i cely rocnik). ; 
nebo p0j6i toto 6islo? J. Sacha. Kelnfky 57,763 07 t . 
Vel. Ofechov. ^ * 

BF900, 910, T0A1028,1029, MC10131P, LM1035N, 

. NSM3915, TR15, LQ410, 'DL747; VQB71, 2SK30, 
(147,151):XC510, trimre WK.70109, jadra M4 x 0,5, . 
N05 (modre). L. Szildgyi, BernolSk. nSm. 30,940 01 
Nov6Zamky. ‘ 


Sprava d^lkovych kabelu Praha 
prijmedo Vypocetniho sirediska 
telekoimmikaci v C. Budejovicich 


- programitory - analytiky, tr. 10-12 znalost;COBOLu a OS DOS 
3/4-vit4na . . . ;• — • - 

-techniky a inzenyry VS, tr. 10-12 


PlatovS zafazeni podle splndhi kval. predpokladO, osobnt ohodno- 
ceni, dtvrtl. odmdny a podfly na hosp. vysledcich. . 

NAstup podle dohody v roce 86. prlpadn6.87. Moinost zNzenTtelef 
stanice; tuzemski i zahraniSni rekreace. Do prideleni bytu zaji§tPno 
kvalitnl ubytovdni. - - 

Nabidky a dotazy u vedouciho VST 6. Budefovice, tr. M fru 2239, tel. 

. 376 33,238 52 . 




' . % 
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KOUPIME 

ZX Interface. 1,2, Centronics, Kempston, 
tiskAmu Seikosha, Epson; microdrive, 
joysticky. diskety Thu mall a da&i prisl. 
pro ZX Spectrum, manudl Microdrive/ 
interface 1 aj. Uteraturu, ZX Spectrum 
48K, 128K; 10 8255, Z80 PIO, ULA, Z80A, 
pamAt*41t6do,450 ns, modulAtor 1889. 
^ODPM Kiadno, Arbesoval 187, tel. 3090^ 


.. Geiger - M trubici. L Brezina, Hasova 3092,143 00 
Praha 4. 

8x KA207, 1X.741S05 (K555H2), 2x 74LS02 
(K555E1), 12x fiislicovy prepfoaS TX 7201115,12x 
konektor prepmate IS 2120001, 6x mikrospma*' 
B 593, lx prfmy konektor WK46580 + 2x ldi6 WA 
10001 - vSe k ovladafci AR A2/66, i jednotlivi. J. 
Duchad 549 63 Macftov 1/60 
m pit# nebo prodAdas. Etektronikd. 4/1950. M. 
HanAk, Myslivnl 42,623 00 Brno, 

ZX Spectrum neboSORD MSaprislusenstvi + desky 
manual i jednottivA. 3. Pakosta, Na Hlinence 460, 
378 42 NovA Vielnice. 

AR A8/75,6/79,5/81. L Nemeth, 93010 Hroboftovo 
615 > ’ ‘ 

ULA pro ZX Spectrum, nabtdn&e. J. Broz, Vesvahu 
19/783,73401'KaivinA-RAj. 

. 10 NE555, SN7447, LQ410, vyk. spin. tr.MOSFET, 
sintr. aku 0,5 -1,5 Ah NiCd.R. Svancar, Pod hAjom 
1093/74,01841 OubnicenV. 

Sinclair Spectrum; ICL7106, AY-3-8610, uvecfte 
cenu. R. Cvacho, Medvedzie 128/543,027 45 Tvr- 
doSin. 

^ Osobni mikropodftade, znicenA nebo vAznd poAko- 
zene. Uvedte cenu! SHAjek ml, Gottwaldova 1124, 
708 00 Ostfava-Poruba. , 

Commodore 116-koupim pfektad prirudky k obslih 
ze + orig. hry. A Sole. Dzeriinskdho 3,360 04 K. 
Vary, tel. 239 695. 

10 A277D (1 ks); LED - LG1212 (15 ks), diody KA502 
(10 ks) a prepinac TS121 11 22/06J/. Moravec,A 
Z4potockeho4,58601 Jihlava. 

Dobry Wid Junkers. K. KoukaJ.V l^vkach 270, 67912 
• KunAtAt , 


RClZNE 

Pregraray COMMODORE plus/4 C-16 C-116 popf; 
prodAm a koupfm. L VHikus, Umdlecka 11,170(H) 
Praha 7. . 

Opravy mikropodltadu a prisluAenstvi. Ing. Marek 
. Blabla, Viklefova 1,130 00 Praha 3. 

Kdo zapujdt nAvod na kyL zar. FLANGER za podob- 
nA zarizeni pro hudebnfky. TomA§ DvorAk, Uholidky 
,199,252 64 p. Vel. 

VYMENA 

Pfekfad manuAlu a programy k C-16 vymdmm za 
jine. M. Kavan, MalinovA 25,106 OOPraha 10. 
Predam profiprogramy na ZX Spectrum. L Kontra, - 
Ondrejova 24/8,97101 Prievidza. 

Piogramy pro ZX Spectrum 48 kB. B; Bartontdek, 
CSLA101/2,53312 Chvaletice. v 


^MezinAroditi a meximfestsk^ 
, telefonni a telegrafni 
ustfedna 

^ v Praze 3, OISanskA 6 
pHJme- 

inienyra - technika poditafce 
EC 1010, 


VS + praxe i absotventa; 
.Pro mimopraiskA pracovnlky zajts- 
time ubytovAni. Intormace osobn$r 
pisemnA r tetefonicky na 6. tel. 
27 2853. 
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DUM OBCHODNICH SLUZEB 

SVAZARMU 


*N 


w *•*** 



VALASSKE MEZIRICI 


PospiAttova 11/14, telefon 217 53,219 20,222 73,218 04, telex 52 662 


vSem radioamaterOm a hifitechnikO&s 
NABiziME^ •. •; 


Tranzistorova zkou§ecka TZ-1 

ZkouAecka mule slouzit jako nAzomA a praktickA pomucka (prvni „mArici ,< 
pHstroj^ kezkou§ent, pripadnO ke hrubemu mSreni zAidadnich elektrickych 
velidin: 

napAti ve voltech (V) - zkouSet je moznb nap§ti 4,5 V (plochA bat) 

zdro) stefncsmAmeho proudus proudovym omezemm (do 20 mA) 

zdro) steiftosm€m6ho proudu - regutovatelny^(do 4 mA) . 

zdroj slgnAtu (multivibrator) s regul. vstupnfm napatim 

zkouSedka tranzistoru a diod (dobry - Apatny), bez nebezpedi poSkozeni 

zkouSen^ch souSAstek. - v 

katd. 3200101 - cena:165Kds 


DigitAtni muttlmetr D644 


DigitAIni multimetr je uriiverzAIni m6rici pristroj urdeny k mdreni stejnosmdr- 
nych napdti do BOO V a 

stfidavych napdti do 400 Vef, f v 

stejnosm&rnych a stridavych^proudu do 10 A (s vnejAim bodnikem) a k 

mifeni odporu do 10 MQ, 

mdfeni napdti v rozsahu 1 mVaz 600 V; ‘ 

presnost: 0,5 % z rozsahu ±1 digit, 

zobrazeni: 3 mista. - 


NapAjeci napdti: 220 V ±10 %/50 Hz ±2 %. 

Rozmdry: 150 x 110 x 70 mm. 

Hmotnost: max. 1 kg. - . ^. 

katdl 3407046 cena:2000K6s 


Objedn^vky zasiiejte naadresu: ... 

DOSS - od<t. odbytu ZZ 01 DOSS 

PospiSilovauLd. 14 r __u A - MejSlany22 

757 01 ValaisM Mezirtei 11600 158 00 Praha-Jinonlce 

(tel. 217 53,219 20) ' (tel.: . ^ 58) 





Praha 3-Zizkov, 

U nakiadoveho nadrazi 6 


prijme 


stavebniho mistra my6e oken a distice osvetl. teles 

zedniky r elektromontAry 

stavebni dfelniky instalatery ^ 

ktempire . fruhlAre 

strojnika-mazace - * ,sklenAre 

strojni mechaniky malire-natArade 

manipul. delniky zahradnika 


V 


ZAjemci hlaste se na osobnim oddAleni zAvodu na tetef. L 77 63 40 
NAbor povolen na uzemi CSSR s vyjimkou vymezenAho uzemi.. 
UbytovAni pro svobodn6 zajlstlme v podn. ubytovnA. 





pfijme pro sv6* provozy v Praze 6-Jenerdlka 55, Praze 9-Hloub6tin, Praze 10-Vr§ovice 

; ■ pracovniky t£chto profesi: 


kategorie D: 

ele ktromechaniky, instalat6ra, z£me£nfky, mechani- 
ky, pracovnika(ci) na mikrosffky, vak. dSinfky, 
Cerpafce, vrtaFe, soustruinfky, brusifce, lisa re (ky), 
fr£zaFe, galvaniz6ry, n&strojaFe, skladovOa manipu- 
latnl dSInfky, pracovniky ha pffjem zboil, skladnfka 
kovu, topifce (pevn& paliva, mazut), provoznfho 
chemika, mechanika NC stroju, str62n6, % kontrolnl 
d&nlky, pomocn^ho ddlnlka, tech. ski&Fe, prqvoznf 
elektromontery, obr£b§fce kovfl, brusifie skla. 


kategorie T: 

sam. technology, normovade, tech! kbntrolory, kon- 
strukt6ry, sam. vyrobnl dispeCery, prac. do TOR 
(ClSO stroj., elektro., ekonom.), fakturantky, ufietnl, 
vedoucfho normovAnl, absolventy stf. a vys. §kol 
— stroj., elektro:, ekonomickgho zamSreni, pl&no- 
vafie, referenty VZN, chemiky, absolventy stf. §koly 
i gymnAzia na pracovi§t$ mikrosltfik, sam.% .ref:. 
t zAsobovdnl’ mzdovb u£etnf, sam. vyvoj. pracovniky, 
ref. OTft. 



NAborovA oblast Praha. 


CETLI 
IJSME 


MarSik, A.: AUTOMATIZACE TECH NI¬ 
KA. SNTL: Praha 1986. 200 stran, 178 
obr., 8 tabulek. Cena vaz. 16 Kds.. 

Automatizace je nejprogresivnejsi slofkou tech- 
niky v soucasnem:obdobi hospod&rskehovyvoje, 
upfatnuitctseve.vsech oblastech narodnihohospo- • 
darstvi. Proto je osvojenl zakladnich znalosti princi- 
pu i technickych prostiedku automatizace nezbyt- 
nou soufcasti vzdelani modern iho 61oveka a zejmena 
pracovniku v technickych nebo hospodarskych pro- 
fesich. Velmiduiezitb je pfitom i poznani a pochope-.. 
. ni spolecenskeho dosahu a vyznamu automatizace. 


sovany ukazovaci a zapisovaci pnstroje; je v nt 
: zmLVa i o menclch ustrednach. Nejobsahlejsi je 
Stvrta kapitola s titulem Logicke m§renl. Jsou v nt 
vysv&leny zakladni pojmy; zaklady’logiky, kombi- 
nafini a sekvenfcni logick6 obvody. Z6v§recn& p&ta 
kapitola je v§nov$na automatizafinlm prostredkum 
pro reatizaci logickeho rizeni, ruznym druhum a pro- 
vedehtm logickych blenu, volhe programovatelnym 
ridicim systemum, stavebnicovym systemum pro 
togick^rizeni. ; \ ' 

V zAvSru kazdb z kapitol jsou prehlednS shmuty 
zakladni pojmy z teto partie vykladu s jejich definice- 
mi; mimoto jsou pripojeny i kontrolni otazky k pro- 
- brane latce..Seznam doporucenb literatury obsahu- 
■ je jedenact titutu feskych publikact z oboru, v§cny 
rejstfik usnadftuje'orientaci v knize. *■!* 

Publika'cejeurdenazak'um tfetlho rocniku SPS 
elektrotechnickych; teto odbome urovni odpovida 
jak obsahove, tak hloubkou i formou vykladu. Je 
' nepochybn§ zajimava i pro amatery, ktefi majf zajem 
osyojemm sirslchobecnych znalostizvysit profesio- 
nalni uroven sve z^jmove cinnosti. '' ' -Ba 


Kniha, schvalena jako ucebni-text pro stredni 
prumyslove.skoly s vyukou studijniho.oboru Auto- 
matizafcni technika, seznamuje jak se zaklady auto-- 
matizaSni techniky, tak se spole^enskymi souvis- 
lostmi i dusledky jejiho zavadeni.. : * . . . - 

Obecne uvahy' o problemech automatizace 
a strucne seznoimeni s koncepci knihy uvadi autor 
v kr^tke predmiuve. . */’ 

Obsah je rozdfelen do peti kapitol. V prvni (Uvod 
do automatick^ho rizeni) se ctenar seznami se 
spole6enskym vyznamem automatizace, se zaklad- 
nimi pojmy rizeni, zasadami resent ridicich obvodu, 
vlastnostmi clenu a obvodu automatickeho Hzent. 
DruhA kapitola pojednava o pfistrojich, slouztcich 
k ziskanj a pfenosu inform act ,(6idla, snimace ruz- 
'nych fyzikalmch veli6in,pomocnfe obvody, pfevod- 
niky, pfenosove kanaty). Ve treti kapitoie jsou popi- 


TTiska, J.: MiAENt Pftl REVIZiCH ELEK- 
TRICKYCH ZAAiZENi. SNTL: Praha 
1986. 296 strait,. 151 obr., 23-tabuielc 
Cena v&z. 27 K£s: 

: Price reviznich techniku je velmi naro6na a zod- 
povedna; ma bezprostfedni vliv jak na bezpecnost 
provozu, tak na udrzovanl dobreho technickeho’ 
stavii i ekonomicke funkce' elektrickych zarlzent, 
pouiivanychye v§ech oborech lidske binnosti. Re- 
vizni technic! must mit dob re odbqrn6 znalosti, 
prakticke zkuknostra must byt schopni pracovat 
samostatne i v obtiznych podminkach. * ^ * -* *! > 

Velkym kladem nov§ vydan6 knihying. Tfisky je, * 
ze spojuje srozumitelny a fundovany popis pouitva-' 


nych mihclch metod apristroju, dopln^ny zakladni- 
mi potfebnymi Ciselnymi udaji, s praktickym vykia- 
dem, pfiblizujfcim 6ten^fi podmfnky, za nichz revizni 
technik pracuje. Jii z podstaty binnosti reviznich 
techniku plyne nutnost neust^le doplftovat jejich 
znalosti. Autor na .tuto skutebnost upozorfiuje 
a v souvislosti s tim udavd prameny, uyad^jici nove 
udaje (normy, predpisy atd.), ktere seobjevily v eta- 
pe vyroby jeho knihy (opet se uplathuje star^ bolest 
neunqsne dlouhychterminu vyroby knizntch tech- j 
nickych pubfikacf). 

Co vsechno zAjemci v knize najdou:'Predmluva 

ty jednotliyycli kapitol'jsou: mfefeni a revizn&innost;. 
m§fict. vybaveni a : pomucky; praktick6 pomitcky; 
zaklady m§rici techniky pro praxt; priprava na 
m§renupred odchodem_na misto^revize; m§feni 
zemntch odporu zemnibu; mereni zemntho odporu 
uzemnovacfch soustav; mereniprubehu potenciilu 
v okoli zemnibu a uzemhovacich soustav; mbfeni 
rezistivity pudy; m§fenf bludnych proudu; m§reni 
izoladnich odporu; m^feni pri kontrole ochran pred 
nebezpebnym dotykoyym napfetim; mereni vodivbho 
spojeni a jinych 6innych odporu; m§reni osy^tleni; 
kgntrolhl m§feni provoznfch parametru. Sezham 
literatury obsatiuje 23 tituly; jde-s jedinou vyjimkqu 
- 6 tuzem$k6 pubtikace, kterb by mdty byt snadrio 
dostupnb. V§cny rejstfikusnadnuje fitenSrum orien- 
taciv knize. .. . ‘ 

• Publikace path mezi ty tituty kniznice Prakticke 
elektrotechnicke prfrucky, ktere se jistg setkaji u pri- 
slu§neho btenifskeho okruhu (v tomto pffpade 
reviznich techniku, elektromonteru a elektroudrzba- 1 
rfi)svelmidobrouodezvou.- \ -JB 





Radio (SSSR), c. 4/1986 

. Price s novym lolritorem - Ctenarske ncinrity: 
zlepseni zvuku Rossija-303, ztepserri citlivosti prtjf- 
mate s 10 K174ChA2, zdokonaleni prijimacu VEF-12 
a VEF-202 - Ekonomicky jtelegrafni kite - Funktni 
celky modemiho transceiver KV- Hybridni lineami 
vykonovy zesilovaC - Synchronizator k diaprojekto- 
ru - Osobnf radioamatersky pocitaC Radio-86RK - 
Jednoduchy tasovac - Gbvody TVP Foton-234 - 
Gramofonovy pnstroj 1-EPU-70SM - Muttimetr s 10 
- Zlepsene magnetofonovehlavy - Meric kmitoctu 
impulsu - Regulator naptti pro automobily - Regu¬ 
lator vykonu - Miniatumi sifovy nap&jeci zdroj - Ss 
milivoitmetr - Zakladni graficke symboly soucSstek, 
Bezkontaktni automatic^ telefonnf stanice - 
Pracuje BTVP Spatrri? - PorovnCvaci tabulka sovet- 
skych a zahranicnlch tranzistoru. 


Fimkamateur (NOR), e. 5/1 386 


Mikroelektronika v NOR - JednoduchC zapojeni 
VKV prijimace s 10 A283D - Prakticka zapojeni pro 
merici techniku (2) - Pnstroj k rrieviku tetegratnich 
znacek s tremi obtiznostnimi stupni - Informace 
o transceiver Teltbw 2150 (5) - Prijem CW/SSB 
v pasmu 2m- Pristroj k propojeni mikropocitace 
nebo konvertoru RTTY k dalnopisnemu prtstroji - 
PrijimaC VKV s odolnosti proti silnym signaliim - 
Elektronicky casovy spinat - Pokojove anteny 4130 
a 4140 - Univerzalni citac z kalkulatoru - Desetinna.. 
Carka a minus u C520O/D146 - Prograrmnrini 
v jazyee BASIC (12)-„Rozhlasove“ hodiny $ mikro- 
procesprem - Radioamatersky diplom Cracovia. 


- EL0(NSR), cl/1986 


Eiektronika pri odstrafiovani skodlivych slozek 
z vyfukovych plyhu - Ozvucnice r Casovy spinat pro 
jotoamattry - Barevna hudba - Od detektoru k pfiji- 
maci VKV (6) - Elektronickb rizeni polbhy - Mereni 
vykonu - Kapesni poCitaC (3)-Program pro uspome 
vyripeni(kZX81)-ZajimaveiO:TEA1039-Techno- 
logie polovodicovych sou&stek - Z vystavy Hobby- 
Elektronik 1985 - Reproduktorova sestava hi-fi do 
autafKEF GT 100 a GT 200)-Zajimavosti zelektroni- 
ky - Tipy'pro posluchace rozhlasu -Prehled niklo- 
kadmiovych tlanku na trhu. 


Danes, X, OK1YG: ZA TAJEMSTVtM 
ETERU. NADAS: Praha 1985.192 stran 
textu, 24 stran priloh, 42 obr. Cena vaz. 
19Kcs. 

Kniha je urcena radioamaterum i nejsirii vefej- 
nosti. Zachycuje historii vyvoje sdefovaci radiotech- 
niky v Ceskoslovensku, pocatky jiskrove tetegrafie,' 
eru krystalek, „allconcertu“ i pozdejsiho rychleho 
rozyoje rozhlasu. Hlavntm tematem je ale vznik' 
avyvojradioamaterskehohnutiunas, . 

Ze stranek AR vtme, ze autor se k publikaci 
pripravoval radu let ■ (nekolik ukazek pfineslo AR 
v minulosti s pracovntm nazvem knihy Jiskry, 



Radioelektronik (PLR), t. 5/1986 


Z domova a ze zahraniti - Obvod Dolby y magne- 
tofonu Finezija 1 - Zapojeni efektoveho zarizeni- 
Z^klady mikroprocesorove techniky (10) - Mikropo- 
CitaC MERiTUM - Graficky korektor kmitofitovt 
charakteristiky - Jednoduchy generator funkei 
Barevny TVP Neptun 505 - Synchrodynovy pfijtmac 
pro p^smo 3,5 MHz - Nove typy operatnich zesilova- 
tu - Eiektronicke zapalov^ni pro Wartburg - Univer¬ 
zalni sknhka na pristroje KM-50 - Ctyrkanalovy 
doplntk k osciloskopu. 


Etektron&schau (Rak.),t. 5/1986 


Aktuality z elektroniky - Vypotet iiltri) $ vyuzitim 
potitace - Technika, pouziti a nabidka mericich 
systemu s osobnimi mikropocitaci - Pocitatovy 
merici system DAC serie 500- Ochrana pred utinky 
silneho elektromagnetickeho impulsu - Grafika pri 
vyvoji s vyuzitim pocitacu - Trendy v oblasti kom- 
paktnich tiskaren - Digirilni audiotechnika- Pnstroj 
ke zkouSeni ttyrpoiu SNA-1 Wandel a Goltermann - 
Vykonove hybridni 10 - Zajimavb zapojeni - Nove 
souedstky a pristroje. 


EIO(NSR), L 2/1986 


Rucni elektricke vrtacky - Siedovac nf sign^iu - 
Nabijec sintrovanych tlanku NiCd - Signalizace 
-uvarene k^vy - Mechanicka pomucka do dilny - 
Barevna hudba (2) - Test jednoducheho meficiho 
pnstrojje pro amatiwy ^Impedancni prubeh u repro- 
duktoru - Zesiieni, utlum, deetbely - Pnstroj ke’ 
kontrole hospoddmtho provozu topnych zarizent - 
Zajimave 10: MAX610 - Prubehy signaJu a obsah 
harmbnickych - Programy pro ZX 81 - Pfenosne 
- mikropotitate - Hroty pro gramofonovt pfenosky - 
Zajimavosti z elektroniky - tipy pro posluchate 
rozhlasu. ' * 


tampy, rakety“). Diky peclivt pripravt vznikla mimo- 
radne hod not na htstoricka studie o jednom z velice 
zajimavych konicku i oboru radiotechniky soucas- 
ne. Velmizive a poutave napsany text, v ntmz autor 
vzdy duslednt uv^di etapy vyvoje radioamaterstvi. 
v sirsich souvislostech s pokroky radiotechniky 
i s celospotecenskym denim, vsak posunui vyznam 
knihy daleko za hranice pouhe historicke studie, 
urcene uzkemu okruhu zasvtcenych zajemeu. Kni¬ 
ha je napinavym iitenim prvnich radioamateru - 
, r z jejich pribihu a osudu ... zavane romantika . 
objevovanL s/Ia odveke touhy lidipo poznani ... “ 
(cit. z uvodu knihy). Dokumentuje pnnos radioama¬ 
terstvi rozvoji. radiotechniky, zachycuje; take 
autenticky radioamatery v boji s fasismem. Autor 
pritom nenapomaha zajimavosti vlastni fabutaci, 
nybrz tastou citaci puvodnich dokumentu i vyprive- 
nim pametniku. • ; ^ 


Rddiotechnika (MLR), 6.5/1986 

Speciaini 10: bud ite svitivych diod - Mikroperife- 
rie (8) - .Osciioskop EO-211 RFT - SSTV (17) - 
Program pro vyevik prijmu telegrafnich znacek - 
Barevny obrazovkovy terminal Orion VTX-960 - 
Amaterskd zapojeni: Smesovac 2/20 m; Ochrana 
zdroje s vyuzitim optoelektronickeho prvku; Umela 
zatez pro mtfeni na zdrojich; Prijimatovy konvertor. 1 
24/7 MHz - Pomucka k ladeni anten - Videotechnika 
(30) - Sdruzovani anten - Digirilni dozvuk - Jedno¬ 
duchy zkousec tranzistoru - Nove merici pristroje - 
Elektronicky gong - Pro zeleznif ni modelare: osvtt- 
leni nez$visl£ na rychlosti - Univerzalni: regulator 
napeti pro automobily**- Doplneni osciloskopu 
N-313 vstupem X - Jazyk PC-1500 (PTA-4000) (5) - 
Elektronicka kostka - Ucme se BASIC s G-16 (5) - 
Kataiog kremikovych tranzistoru Tungsram. 


aO(N$Rl L 3/1986 


M§fic odporu pokozky - Regulator otacek motor- 
ku pro modely-Stavebnice reproduktorovychsous- 
tav BS'200 a BS 150 - Atomy v polovodicich - 
Programy pro mikropocitace - Zajimave 10: 
EEPROM SDA 2506 - Pouzdra polovodicovych 
sou£astek - Vypocet noyych lokatoru na PC-1500 y 
-Elektroakustikapro zacinajict - Test videokamera 
Cannon VC30-Zajimavostizelektroniky-Ttpy pro 
posluchace rozhlasu - Prehled milivoltmetru na. 
trhu. *, 


ELO(NSR),c4/1986 


Amaterske vysilani, zajimavy konicek - Jednodu¬ 
chy zdroj zkuSebniho signalu - Jednoduchy zkou- 
' §ec M polarity“ tranzistoru (n-p-n, p-n-p) - Automa- 
ticke ovridani pro zeleznicni modely - Elektronicky 
vritny - Opticke cidlo pro modely robotu - Z frank- 
furtske vystavy Microcomputer 1986-Programy pro 
mikropocita£e - Graficke tabulky pro mikropocitace 
- Zajimave 10: SN2991QN - Bektronicky lodni 
kompas-Modulator kTV prijimacum - Bektronicke 
aktuality. 


Je zrejme^ ze ze shromazdeneho materialu byla 
pouzita jen takova Cast, kterou umoznil vyteeny 
ro 2 sah publikace. Tematika proto neni vycerpana 
uplne. Men§ zasveceny ctenar bude mozna postra- 
dat vysvCtlivkyk nekterym pasazim textu, pripadne 
i ceske zneni nekterych cizojazycnych citaci. Pokud 
byl rozsah omezen napr. z obavy vydavatele o eko¬ 
nomicky efekt publikace, mohla snad prevzit Cast 
nakladu svazarmovskC organizace; vzdyf politicko- 
vychovny vyznam knihy - uz tfeba jen s ohjedem na 
liCeni protifasistickeho odboje - je nesmimy; 

Vkazdem pripade je nutno vyslovitautoru publi¬ 
kace, vyzadujict ICta namAhavC pripravy za napadi- 
te a pritom velmi odpovedne zpracoyani textu vrely. 
dik a uzn4ni. Jen v m&loktere zemi se dostalo 
radioamaterum tak dustojneho pamatniku jejich 
usili.bojuazasluh. -gv- 









